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Zatacznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia s3:

Nr Nazwa zatacznika Numer
2atacznika strony
SIWzZ

1 Specyfikacja Techniczna Tramwaju STT o diugosci 39 m do 43 | 29
m

2 Lista cze$ci, materiatéw (Srodkéw) podlegajacych zuzyciu | 87
eksploatacyjnemu ( w ujeciu systemowym)

3ad Wymagania dotyczace warunkéw gwarancji i rekojmi, | 88
serwisowania, dostawy cze$ci w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym

4 Wymagania dotyczace szkolen pracownikéw zaplecza g5

5 Wymagania dotyczgce szkolen prowadzacych 96

6 Wz6r oswiadczenia dotyczacego zastosowanych w tramwajach | 98
zespotdéw, ukladdw, systemow

7 Wspolczynnik gotowosci technicznej, wspblczynnik | 99
niezawodnosci

8 Kontrola procesu produkcji tramwajéw i odbiory 101

9 Wady systemowe 108

10 Licencja do dokumentacji 109

11 Oprogramowanie i Licencje na korzystanie z oprogramowania | 110

12 Rysunek profilu obreczy do pkt B.1.5 STT 111

13 Rysunek wymiarowy silnika eksploatowanego w MPK 112

14a Warunki  gwarancji  bankowej lub  ubezpieczeniowej | 113
wnoszonych jako zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy
Warunki porgczer zabezpieczajacych nalezytege wykonania
umowy

14b Warunki  gwarancji  bankowej lub ubezpieczeniowej | 115
wnoszonych jako zabezpieczenie zaliczki
Warunki poreczeni zabezpieczajacych zaliczki

15 Istotne postanowienia umowy 117

16 Wzor oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udzialu w | 134
postepowaniu

17 Wz6r odwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia 135

18 Wz6r wykazu wykonanych gtéwnych dostaw 136

18 Wazér informacji o przynaleznos$ci do grupy kapitatowej 137

20 Wz6r formularza oferty 138

21 Wymagane uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiajacym w | 143
okresie pomigdzy podpisaniem umowy a odbiorem pierwszego
tramwaju z dostawy

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatacznikami zawiera 143 strony.




PREAMBULA

Zamawiajacy od kilku lat prowadzi proces ujednolicenia (unifikacji) nabywanego
| modernizowanego taboru tramwajowego.

Zgodnie z wyzej wymieniong polityka Zamawiajacego, jak i Zwazywszy na ponizsze fakty:

Zamawiajacy pozyskat ogromne do$wiadczenie, tak w procesie eksploatacyjnym, jak
i w technologiach naprawy (znaczna czesé taboru eksploatowana jest po okresie
gwarancyjnym),

Zamawiajacy poniést znaczne $rodki finansowe na finansowanie:
v"Magazynu cze$ci zamiennych niezbednych w realizacji technologii napraw,
v Wykwalifikowanych zasobdw ludzkich specjalizujgcych sie w naprawach
serwisowych tramwajéw,
v' Narzgdzi i oprzyrzadowania stanowisk obstugi technicznej.

Zamawiajgcy posiada wykwalifikowang kadre inzynierskg, dysponujacg wiedzag
i doéwiadczeniem w utrzymaniu eksploatowanych tramwajéw,

Zamawiajacy w procesie eksploatacyjnym, zweryfikowal rozwigzania techniczne,
spetniajgce i potwierdzajace trwatosé i niezawodnoséé wymagang dia infrastruktury
torowo-sieciowej Miasta Krakowa jak:
v Specyfika ulic (tuki o matych promieniach) w zabudowie Starego Miasta,
wzniesienia i spadki torowiska.
v" Krakowski tunel, z zachowaniem wszystkich obostrzen bezpieczenstwa dila
tego typu budowli.

Zamawiajgcy posiada przyjeta do realizacji strategie taborowsg,
Nabywane w ramach niniejszego postepowania pojazdy z zabudowanymi

sprawdzonymi rozwigzaniami technicznymi majg gwarantowaé diugoletnig redukcje
kosztdw w eksploatacji posiadanego taboru.

Zamawiajgcy jest zainteresowany nabyciem w przedmiotowym postepowaniu pojazdow
wyposazonych, w jak najwigkszg liczbg systeméw, podsystemow, podzespotéw i czesci w
peini zgodnych z obecnie eksploatowanymi w pojazdach, co doprowadzi do utrzymania
racjonalnosci i efektywnos$ci inwestycji w nowym taborze, poprzez petne wykorzystanie
wszystkich zasobdw organizacyjnych obecnie posiadanych przez Zamawiajacego.



. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest dostawa 36 (trzydziestu szesciu) fabrycznie nowych
niskopodiogowych, przegubowych wagonow tramwajowych o diugosci minimum 39 m
maksimum 43m kazdy, wraz z wyposazeniem i narzedziami specjalnymi oraz ustugami
powigzanymi, speiniajacych wymagania Zamawiajacego okreslone w Specyfikacji
Technicznej Tramwaju STT stanowigcej zatacznik nr 1 do SIWZ. Kod CPV - 34.60.00.00
(lokomotywy kolejowe i tramwajowe oraz tabor kolejowy i podobne elementy)

2. Zaméwienie ma by¢ realizowane sukcesywnie, zgodnie z pkt Il SIWZ, przy czym nie
dopuszcza sig¢ skfadania ofert czesciowych.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza oferowania rozwigzan prototypowych, niesprawdzonych w
seryjnej produkcji. Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia w ofercie, ze
zastosowane zespoly, uktady i systemy w oferowanym tramwaju sa produkowane
seryjnie, sprawdzone. Wzér o$wiadczenia stanowi zatacznik nr 6 do SIWZ

4. Wszystkie oferowane wagony tramwajowe, musza byé tego samego typu, diugosci,
skonstruowane w ten sam sposéb, wedlug tej samej dokumentacji technicznej przez
tego samego producenta.

5. Pozadane jest aby wagon tramwajowy byt wyposazony w zunifikowane wézki i
podzespoty wozkéw: silnik trakcyjny, przektadnia mechaniczna, kofa, ti. podzespoty
dotychczas stosowane w taborze Zamawiajgcego lub réwnowazne (kompatybilne) do
stosowanych w taborze Zamawiajgcego. Wskazanie podzespotéw eksploatowanych
przez Zamawiajacego w nowoczeshych tramwajach od roku 2012 w Zzadnym przypadku
nie moze by¢ rozumiane jako wymég Zamawiajacego wylacznego zawarcia w ofercie
wskazanych podzespoléw eksploatowanych przez Zamawiajacego. Przez pojecie
unifikacji Zamawiajacy rozumie, normalizacje majaca na ceiu racjonalne zmniejszenie
roznorodnosci wyrobow lub czynnosci. Uzyskuje sie ja poprzez ujednolicenie cech
wyrobow- np. konstrukcji, ksztatu, wymiaréw, parametréw jakosciowych, cech
uzytkowych.

6. Normy, aprobaty, specyfikacie techniczne i systemy odniesienia oraz odniesienia do
marek, numeréw katalogowych, znakéw towarowych, patentéw Iub pochodzenia
wskazane przez Zamawiajgcego w SIWZ, majg wiasciwosci wylacznie opisowe, a nie
ograniczajgce. Zamawiajacy w takich przypadkach dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym.

7. Wykonawca, kitéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy i ustugi
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

8. Przedmiotem zaméwienia sg réwniez_dostawy i ustugi powiazane z dostawg wagonéw
tramwajowych w tym:

8.1. wyposazenie i narzgdzia specjalne, oprogramowanie wymienione w pkt B.IIl.2
zalgcznika nr 1 do SIWZ wraz z licencjami oferowanego oprogramowania o
ktorych mowa w zataczniku 11 do SIWZ,

8.2. dokumentacja sporzadzona w j. polskim w 4 egzemplarzach papierowych wraz z
wersjg  elektroniczng (4 komplety) w formacie ( *.doc, *.docx, * pdf, *.xis, * xlsx,
*.dwg, *step), zgodnie z wymogiem pkt A.1.14-15 zalacznika nr 1 do SIWZ wraz z
licencja o ktérej mowa w zatgczniku nr 10 do SIWZ

8.3. szkolenia pracownikéw Zamawiajacego (instruktorow, prowadzacych i zaplecza
technicznego), w zakresie eksploatacji, napraw, konserwacji, serwisowania na
warunkach okreslonych w zatgcznikach nr 4 i 5.

8.4. promocja projektu poprzez zamieszczenie w kazdym pojezdzie naklejek
informacyjnych, zgodnie z punktem 6.1.4  Zasad promocji projektow dla
beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013",
wydanych przez Instytucje Zarzadzajgcq Programem Infrastruktura i Srodowisko
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

8.5. ustugi serwisowe w okresie gwarancji i rekojmi tramwajéw, a takze zgoda
(autoryzacja) na wykonanie prac obstugowo — naprawczych tramwajow po uplywie
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

okresu gwarancii i rekojmi, zgodnie z postanowieniami zatgcznikow nr 3¢ | 3d do
SWZ.
Transport przedmiotu zaméwienia do Zamawiajacego zapewnia Wykonawca na swoj
koszt iryzyko - DDP wediug Incoterms 2010. Wytadunek po stronie Wykonawcy we
wskazanym miejscu w Krakowie.
Realizacja zaméwienia odbywaé sie bedzie w oparciu o ustalony przez strony do dnia
podpisania umowy harmonogram dostaw.
Odbidr przedmiotu zaméwienia nastapi na zasadach okreslonych w zalgczniku nr 8 do
SIWZ.
Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji jakoSci i rekojmi za wady na warunkach
opisanych w zalacznikach nr 3a i do nr 3b do SIWZ. Przyjmuje si¢, ze okres rekojmi
odpowiada oferowanemu okresowi gwarancji.
Warunki platnosci:

13.1. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy ztozony w ofercie udzieli zaliczki na
poczet wykonania zamoéwienia w wysokosci 10% oferowanej ceny catego
zamowienia . Dopuszcza sig udzielenie kolejnych dwéch zaliczek w wysokosci
po 10% oferowanej ceny calego zaméwienia kazda, PO wykazaniu, ze
wykonawca wydatkowat udzielong zaliczke na realizacje umowy, odpowiednio
po 6 i po 12 miesiacach od daty zawarcia umowy.

13.2. Szczegélowe postanowienia dotyczace  zaliczek zawieraja istotne
postanowienia umowy stanowigce zatacznik nr 15 do SIWZ.

13.3. Wynagrodzenie platne bedzie za kazdy wagon tramwajowy oddzielnie po
dokonaniu odbioru koricowego na podstawie faktury.

13.4. Podstawa wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony protokét zdawczo
— odbiorczy odbioru koficowego kazdego wagonu tramwajowego.

13.5. Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie przelewem na wskazany w fakturze
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu wystawionej prawidiowo izgodnie z umowa faktury
potwierdzajacej wykonanie przedmiotu (za dostarczony i odebrany bez
zastrzezen Zamawiajgcego przedmiot zamoéwienia). Na fakturze nalezy wpisac
numer umowy Zamawiajacego.

Zamowienie bedzie wspoéffinansowane ze srodkéw pochodzacych z Unii Europejskiej.
Zgodnie z informacja zawarta w ogtoszeniu o zaméwieniu Zamawiajgcy moze
uniewazni¢ postgpowanie o udzielenie zaméwienia , jezeli $rodki pochodzace z budzetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegajgce zwrotowi $rodki z pomocy udzielonej przez
paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore
Zamawiajacy zamierzat przeznaczyé na sfinansowanie catosci lub czesci zamodwienia
nie zostaty mu przyznane.

Wykonawca obowigzany jest wskazaé w ofercie te czesci zamowienia, ktorych
wykonanie powierzy Podwykonawcom.

15.1.  Przyjmuje sie, ze jezeli Wykonawca w ofercie nie wskazat czesci zamowienia
ktorych wykonanie powierzy Podwykonawcom — bedzie realizowat zamoéwienie
bez udziatu podwykonawcow:.

Miejsce wykonania zaméwienia (odbioru koficowego): MPK S.A. w Krakowie.
Zamawiajacy wymaga, aby w przedmiocie dostawy udziat towarow pochodzacych z
paristw czlonkowskich Unii Europejskiej lub panstw, z ktérymi Wspoéinota Europejska
zawarta umowy o réwnym traktowaniu przedsigbiorcéw przekraczat 50 %. Zamawiajacy
wymaga zlozenia oSwiadczenia w tym zakresie w formularzu oferty. Zamawiajgcy
odrzuci oferte w ktérej udziat towarow pochodzacych z panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej lub paristw, z ktérymi Wspdinota Europejska zawarta umowy o réwnym
traktowaniu przedsigbiorcéw nie przekracza 50% ( zgodnie z art. 138c ust.1. pkt4
ustawy Prawo zamowieri publicznych).

W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania umowy 15 wrzesnia 2015 roku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, wedtug swojego uznania, w catosci lub czgsci
bez koniecznosci wyznaczania odrebnego terminu.



Termin wykonania zaméwienia

Wymagany termin wykonania zaméwienia: dostawy wagonéw tramwajowych realizowane
sukcesywnie do 15 wrzesnia 2015r. wg harmonogramu, przy zatozeniu, ze odbiorom
koricowym bedg podlegaé nie wiecej niz dwa wagony tygodniowo,

Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetniania tych warunkow

. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sig¢ wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki

okreslone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 4 ustawy pzp, dotyczace.:

1.1. posiadania uprawniet do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowigzek ich posiadania;

1.2. posiadania wiedzy i doswiadczenia: Zamawiajacy wymaga, by w celu potwierdzenia
posiadania niezbednej wiedzy i dodwiadczenia Wykonawey, wykazali, ze w okresie
ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skiadania ofert. a jesli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, nalezycie wykonali

dostawy co najmniej 18 sztuk tramwajéw przequbowych, co najmniej 3-

czlonowych, napedzanych silnikami pradu zmiennego, z udzialem minimum
60% niskie] podtogi.

1.3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia;

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadaja $rodki finansowe lub zdolnogé
kredytowa w wysokoéci co najmniej 42 000 000,00 PLN (stownie: czterdziesci
dwa miliony ztotych).

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale technicznym, csobach
zdolnych do wykonania zaméwienia iub zdolnoéciach finansowych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbgdnymi do realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia.
Zgodnie z arl. 23 ustawy pzp Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie
zamoéwienia. Warunki udziatu okreslone w pkt 1 mogg byé spetnione tych wykonawcow
tacznie. Poprzez wykonawcdéw ubiegajacych sie wspélnie o udzielenie zaméwienia
rozumie si¢ réwniez wspolnikéw spotki cywilnej.
W przypadku, o ktdrym mowa w pkt. 3, wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania
W postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia, co potwierdza stosownym
pisemnym petnomocnictwem.
Jako spetnienie wymogu przediozenia petnomochictwa, o ktérym mowa w pkt. 4, uznaje
si¢ rowniez ztozenie umowy regulujacej wspéiprace wykonawcow wspdinie ubiegajgcych
si¢ o udzielenie zaméwienia lub umowy spoétki cywilnej, jezeli bedzie z niej wynikac
upowaznienie do reprezentowania podmiotéw wystepujacych wspblnie (uczestnikow
konsorcjum, wspélnikéw spétki cywiinej) w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Do wykonawcéw, o ktérych mowa w pkt. 3 stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace

wykonawcy.

Sposdb oceny spetnienia przez wykonawcow warunkow, o ktérych mowa w pkt. 1 nastagpi

na podstawie przedtozonych w ofercie oswiadczen i dokumentéw, ktérych wykaz zostat

okreslony w pkt. IV niniejszej SIWZ na zasadzie spetnia / nie spelnia.

Zamawiajgcy wykluczy z postepowania o udzielenie zamoéwienia wykonawcow na

podstawie przepisow art. 24 ust.1 pkt. 1-9 ustawy pzp oraz wykonawcéw, ktérzy:




8.1. wykonywali bezpoérednio czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego
postgpowania lub posiugiwali si¢ w celu sporzadzenia oferty osobami
uczestniczgcymi w dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udziat tych wykonawcow
w postgpowaniu nhie utrudni uczciwej konkurencji:

8.2. nie wniesli wadium do upltywu terminu sktadania ofert, na przedtuzony okres
zwigzania ofertqg lub w terminie, o ktérym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy pzp, albo nie
zgodzili si¢ na przedtuzenie okresu zwigzania oferta;

8.3. ziozyli nieprawdziwe informacjie majace wptyw lub mogace mieé¢ wplyw na wynik
prowadzonego postepowania;

8.4. nie wykazali spetniania warunkéw udziatu w poestepowaniu;

8.5. nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pézn. zm.),
ztozyli odrgbne oferty, chyba 2e wykaza, e istniejace miedzy nimi powigzania nie
prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomigdzy wykonawcami w
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia.

8.6. nie ztozyli wyjasnieri o ktorych mowa w art. 24b ustawy pzp:

8.7. nie Ztozyli listy, o ktérej mowa art. 26 ust.2d ustawy pzp.

9. Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje sig za odrzucona,

IV. Wykaz oswiadczeri i dokumentéw, jakie majq dostarczyé wykonawcy w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zamdwienia z powodu niespetniania warunkéw, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1.
oraz w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o
ktérych mowa w art. 22 ust 1 ustawy pzp oraz w pkt. lll SIWZ.

1. Wraz z ofert konawca zobowiazany jest ztozvé nizej :

1.1. Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w art. 22
ust. 1 pkt 1-4 ustawy (wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 16 do SIWZ).

1.2. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
(wedfug wzoru stanowigcego zatacznik nr 17 do SIWZ).

1.3. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skladania ofert.

1.4. Aktuaine zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty 2aleglych ptatnosci
lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wiasciwego organu, wystawione nie
wczesniej niz 3 miesiace przed upltywem terminu skiadania ofert.

W przypadku spoétki osobowej prawa handlowego wykazanie okolicznosci
niezalegania z optacaniem podatkéw moze dotyczyé tylko i wylacznie podatkoéw,
ktorych podatnikiem jest sama spéika (zaswiadczenie wydane na spotke, a nie na
wspolnikow).

W przypadku wspéinikéw spétki cywilnej, wykazanie okolicznosci hiezalegania
z oplacaniem podatkéw dotyczy zaréwno poszczegélnych wspélnikow jak i samej
spotki.

1.5. Aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie
zalega zoplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub
potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
organu, wystawione nie wcze$niej niz 3 miesiace przed uplywem terminu
skiadania ofert.
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W przypadku wspélnikéw spétki cywilnej, wykazanie okolicznosci niezalegania
z optacaniem skiadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczhe moze byé
wystawione dla poszczegélnych wspéinikéw lub dla samej spotki

1.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24
ust.1 pkt 4-8 ustawy pzp, wystawiona nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uplywem
terminu skiadania ofert.

Jezeli, w przypadku wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy pzp majg miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca sktada w
odniesieniu do nich za$wiadczenie wlasciwego organu sadowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace niekaralnosci tych oséb w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy pzp, wystawione nie wczesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skiadania ofert, z tym ze w przypadku, gdy w
miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje sie takich zaswiadczen — zastepuje sie
je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed wtasciwym organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb lub przed notariuszem.

1.7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust.1 pkt 9 ustawy pzp (dotyczy podmiotow zbiorowych) wystawiona nie wczesniej niz
6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert.

1.8. Wykaz wykonanych giéwnych dostaw (wzor stanowi zatacznik nr 18 do SIWZ) w
okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skiadania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy -w tym okresie) tramwajow przegubowych, co
najmniej 3- cztonowych, napedzanych siinikami pradu zmiennego z udziatem minimum
60% niskiej podtogi.

W wykazie nalezy podac:
1.8.1. opis dostarczonych tramwajéw uwzgledniajacy co najmniej:

1.1, oznaczenie tramwaju,

diugo$é tramwaju,

ilo§¢ cztondw,

ilo§¢ wézkbw

.8. procentowy udziat niskiej podiogi,

1.8.2. liczbg dostarczonych tramwajéw w sztukach,

1.8.3. daty wykonania dostaw (nalezy podac dzieri/miesigc/rok),

1.8.4. nazwy odbiorcéw tramwajéw i ich adresy.

1.9. Dowody, ze wykazane dostawy zostaly wykonane nalezycie, dowodami s3;

1.9.1. Poswiadczenie lub

1.9.2. oswiadczenie wykonawcy - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé poswiadczenia, o ktérym
mowa w pkt 1.9.1,

Wykonawca, w miejsce poswiadczen, o ktdrych mowa w pkt. 1.9.1, moze przedktadad

dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie dostaw okreslone w § 1 ust. 1 pkt 3

Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow

dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te

dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem na rzecz ktérego _dostawy wskazane w

wykazie o ktorym mowa w_pkt 1.8. zostaty wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiazku przedktadania dowodéw, o ktérych mowa w pkt 1.9.

1.10.Pisemne zobowigzanie podmiotéw o ktérych mowa w art. 26 ust.2b ustawy pzp i pkt.
.2 SIWZ do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasoboéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia, jezeli Wykonawca, wykazujac
spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt 1i1.1.2 iflub 111.1.4
SIWZ polega na zasobach innych podmiotow.

1.11.Dokumenty dotyczace w szczegéinosci:
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1.11.1 Zakresu dostgpnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu
1.11

.2 Sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia,

1.11.3 Charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,

1.11.4 Zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia,
jezeli Wykonawca, wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postgpowaniu, o kitérych
mowa w pkt 111.1.2 /lub 111.1.4 SIWZ polega na zasobach innych podmiotow.

1.12.Lista podmiotéw nalezacych do tej samej co wykonawca grupy kapitatowej, o ktorej

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, albo informacja o tym, ze Wykonawca nie
nalezy do grupy kapitatowej (wzor stanowi zatacznik nr 19 do SIW2).

1.13.informacja banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe] potwierdzajaca

wysokos$¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnogé kredytowa Wykonawcy w
wysokosci co najmniej 42 000 000,00 PLN (stownie: czterdzieéci dwa miliony ztotych),
wystawiona nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Uwaga: Wykonawca winien posiadaé $rodki finansowe albo zdolnosé kredytowa albo tacznie

srodki finansowe | zdolno$¢ kredytowa w wysokosci co hajmniej 42 000 000,00 PLN.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada srodki finansowe lub zdolnogé kredytowa wyrazone

w innej walucie niz ztoty, Zamawiajacy na potrzeby oceny spetniania warunku udziaty w

postepowaniu przeliczy podane kwoty na zioty (z dokladnoécia do dwoch miejsc po

przecinku) po srednim kursie ogtoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania

ogtoszenia o niniejszym zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, a jezeli w

tym dniu kursu nie ogfoszono, to wedtug tabeli kurséw $rednich NBP ostatnio przed ta datg

ogtoszonych.

Dopuszczalne jest wskazanie Srodkéw z kredytu obrotowego lub innego o ile Srodki te

nie sa przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu, ktéry nie obejmuje

przedmiotowego postgpowania iflub zdolnoséci kredytowej, o ile nie dotyczy ona
zrealizowania konkretnego celu, ktéry nie obejmuje przedmiotowego postepowania.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow

dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajacego, moze

przedstawi¢ inny dokument, ktéry w wystarczajgcy sposéb potwierdza spetnianie opisanego
przez Zamawiajacego warunku.

Jezeli Wykonawca, wykazujac spetienie warunku dotyczacego sytuacji ekonomicznej i

finansowej polega na zdoinosciach finansowych innych podmiotéw na zasadach okreslonych

w art. 26 ust. 2b ustawy pzp. Zamawiajacy wymaga przedtozenia informacji o ktdrej mowa

powyzej (informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej), dotyczacej

tych podmiotow.

2. W przypadku oferty ztozonej przez podmioty wystepujace wspéinie, dokumenty
wymienione w pkt. 1.3 do 1.7 i 1.12 sktada kazdy z podmiotéw - samodzielnie.

3. Dokumenty wymienione w pkt. 1.2-1.9, 1.11 i 1.13 sg sktadane w formie oryginatu albo
kopii po$wiadczonej ,za zgodnosé z oryginatem” przez wykonawce. W przypadku
wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku
innych podmiotéw na zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach okreslonych w
art. 26 ust. 2b ustawy pzp, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub
tych podmiotdw s3 poswiadczane ,za zgodnos$é z oryginatem” odpowiednio przez
wykonawcg lub te podmioty. Dokumenty o ktérych mowa w pkt 1.1,1.10 i 1.12 mozna
ziozy¢ wylacznie w oryginale.

4. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, skltada odpowiednie dokumenty zgodnie z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich
moze zadac zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga byé
sktadane (Dz. U. 2 2013 r. poz. 231) tj. zamiast dokumentéw, o ktérych mowa:

4.1, wpkt 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 - skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,

w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio,
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci;
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Vi.

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opfat, skladek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roziozenie na raty zaleglych platnoéci lub wstrzymanie w catosci wykonanie
decyzji wiasciwego organu;

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zaméwienie;

4.2, w pkt. 16 sklada zaswiadczenie wiasciwego organu sadowego Iub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej
dokumenty dotycza, w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pt 4-8 ustawy pzp.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt IV. 4.1llit. a i ¢ oraz pkt IV.4.2, powinny byé
wystawione nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania ofert.
Dokument, o ktérym mowa w pkt IV.4.1. lit. b powinien byé wystawiony nie wczesniej
hiz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert.
Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sig¢ dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.
4, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktérym okreéla sie takze
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wilasciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego iub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby Iub kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt 5 i 6 stosuje sie
odpowiednio.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk

polski.

Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania os$wiadczeni i dokumentéw

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzi sie w jezyku polskim.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacie Zamawiajacy i Wykonawcy
przekazujg pisemnie, faksem Ilub droga elektroniczng, Oswiadczenia, whnioski,
zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy moga przekazywaé pod adresy wskazane w
pkt VI SIWZ.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane pisemnie, za pomoca
faksu lub droga elektroniczng uwaza sig za ztozone w terminie, jezeli ich tre¢ dotarla do
adresata przed uptywem terminu.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy, jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg
o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga elektroniczna,
kazda ze stron na zadanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sig z Wykonawcami sa;

p. Bozena Skowronska, Kierownik Dzialu Zaméwier lub p. Ewa Jasifiska-Wrona —
Kierownik Sekcji Przetargow

fax. +48 12 254 12 41, email: zamowienia@mpk.krakow.pl

Adres do korespondencji : MPK S.A., ul. Jana Brozka 3, 30-347 Krakéw — Dziat
Zamowien

VIl. Termin zwigzania oferta

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg do uptywu terminu: 90 dni.

2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przediuzyé termin
zwigzania oferta, z tym Zze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwiazania oferta, zwrocié si¢ do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
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3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 2, nie powoduije utraty wadium.

4. Przediuzenie terminu 2zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przediuzeniem okresu waznosci wadium, albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przediuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie terminu
zwigzania oferta dokonywane jest pc wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

6. Zamawiajgcy wykluczy z postepowania o udzielenie zaméwienia Wykonawcéw na
podstawie przepiséw art. 24 ust.2 pkt. 2 ustawy, ktérzy nie wnieéli wadium do uplywu
terminu skladania ofert, na przediuzony okres zwiazania oferta lub w terminie, o ktérym
mowa w art. 46 ust. 3 ustawy pzp, albo nie zgodzili sig na przedtuzenie okresu zwiazania
oferta.

7. Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona,

Vill. Wymagania dotyczace wadium

1. Wykonawca przystepujacy do przetargu, przed uplywem terminu sktadania ofert jest
obowigzany wnies¢ wadium w wysokosci: 5000 000,00 zt (stownie: pieé milionéw
ztotych).

2. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a. pienigdzu;

b. porgczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym Ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencii Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z p6zn. zm.);

3. W przypadku wnoszenia wadium w pienigdzu, kwote nalezy przelaé na rachunek

bankowy Zamawiajacego w BRE BANK S.A. Oddziat w Krakowie (dla przelewéw
zagranicznych BIC; SWIFT: BREXPLPW) nr (IBAN) PL 59 1140 1081 0000 2155
9000 1001 z dopiskiem ,Wadium - tramwaje, FZ-281-128/12”. Wadium bedzie
wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiajgcego (realnego wplywu wadium na
rachunek Zamawiajacego przed terminem otwarcia ofert). W przypadku przelewu
wadium na rachunek Zamawiajgcego, do oferty nalezy dotaczyé kopie przelewu.
Wadium wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
W przypadku dokonywania przelewu $rodkéw na wskazane powyzej konto w walucie
innej niz PLN na Wykonawcy spoczywa obowigzek ziecenia we wlasnym banku
przewalutowania kwoty przelewanych $rodkéw. Koszty operacji bankowej ponosi
Wykonawca.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie poreczer lub gwarancji nalezy Ziozyé w
ofercie kopig dokumentu wadialnego po$wiadczong ,za zgodnoéé z oryginatem” przez
Wykonawce. Oryginat dokumentu wadialnego nalezy ziozyé wraz z ofertg w formie
umozliwiajgcej zwrot — w tym samym opakowaniu w ktérym sktadana jest oferta lub w
odrebnym opakowaniu oznaczonym doktadnie w ten sam sposéb jak opakowanie oferty.
Dokument wadialny powinien by¢ wystawiony na beneficienta: Miejskie Przedsigbiorstwo
Komunikacyjne S.A., ul. $w. Wawrzyrica 13, 31-060 Krakéw. Gwarancje lub poreczenia
powinny by¢ nicodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie Beneficjenta.

Dokument gwarancji Iub poreczenia musi zawiera¢ w treéci mozliwosé

zatrzymania wadium przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w art. 46

ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

5. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium na okres zwigzania oferta,
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10.

11.

12.

13.

IX.

Wykonawca, ktérego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium odpowiadajacemu

powyzszym wymaganiom, zostanie przez Zamawiajacego wykluczony z ubiegania sie o

udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewazZnieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego

oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 13.

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca

wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz

whiesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwraca niezwioczne wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte

przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono

wadium na podstawie pkt 7, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez

Zamawiajgcego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na kiérym bylo ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za

przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy pzp. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,

jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

12.1.odméwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznege na warunkach
okreslonych w ofercie;

12.2.nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

12.3.zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy pzp. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z

odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3

ustawy pzp, nie ztozyt dokumentow lub oSwiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1

ustawy pzp, lub pethomocnictw, chyba ze udowodni, Zze wynika to z przyczyn nielezacych

po jego stronie.

Opis sposobu przygotowania ofert

. Wymagania i zalecenia ogédlne:

Oferta powinna by¢ przygotowana z uwzgiednieniem ponizszych zasad:

Wykonawca moze zfozyc tylko jedng oferte.

Oferte nalezy zlozy¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Tresc oferty musi odpowiadaé tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Nie dopuszcza sie skladania ofert cze$ciowych.

Nie dopuszcza si¢ skiadania ofert wariantowych.
Oferte¢ nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim pod rygorem niewaznosci.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skiadane wraz z tlumaczeniem na
jezyk polski. Dokumenty dodatkowe oraz drukowana literatura dostarczona
przez Wykonawce moze by¢ sporzadzona w jezyku innym, pod warunkiem, ze
dofaczone do nich bedzie doktadne ttumaczenie ustepéw zwigzanych ze sprawg
na jezyk polski. Dopuszcza sie uzywanie w opisie przedmiotu oferty
powszechnie stosowanych obcojezycznych okreslen, w szczegdinosci
informatycznych.

1.7. Oferte¢ nalezy zlozy¢ w jednym egzemplarzu, w zamknietym opakowaniu

uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci, opatrzonym informacjami:

—_— ek ek ek e —
ouawha

13

1%



OFERTA
Adresat: MPK S.A. 30- 347 Krakéw, ul. Jana Brozka 3
Tryb zaméwienia: Przetarg nieograniczony
Znak sprawy: FZ-281-128M12
Temat zamoéwienia: zakup niskopodlogowych, przegubowych wagonow
tramwajowych
Nazwa (imig i nazwisko WYKonawey): ...
Adres WYKONawey: e
nNie otwieraé przed 26.09.2013r. godz. 11:30”

1.8. Wymaga sig, aby oferta byta podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do
zaciggania zobowigzan w sposéb jednoznacznie identyfikujacy osobe lub osoby
podpisujgce oferte.

1.9. Petnomocnictwo de podpisania oferty nalezy dotaczyé do oferty (oryginat lub kopia
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem przez notariusza), o ile prawo do
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentéw dotaczonych do oferty.
Przyjmuje sie, ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem ewentualnych kopii skladanych wraz z
oferta.

1.10. Wszystkie kopie sktadane wraz z oferta musza byé poswiadczone ,za zgodno$é
z oryginalem”™ przez Wykonawce. W przypadku wykonawcow wspblnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku innych podmiotéw na
zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy pzp, kopie dokumentéw dotyczgcych odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotéw sa poswiadczane ,za zgodnosé¢ z oryginatem” odpowiednio przez
wykonawce lub te podmioty.

1.11. Imig, nazwisko oraz stanowisko kazdej osoby podpisujgcej oferte nalezy wpisaé
iterami drukowanymi lub wydrukowaé ponizej podpisu. Upowaznienie takie
ustanowi¢ nalezy poprzez pisemne Pelnomocnictwo dotaczone do oferty.
Wszystkie strony oferty, z wyjatkiem niezmienionej drukowanej literatury, powinny
by¢ parafowane przez osobe/osoby, ktére podpisujg oferte. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosé przystawienia pieczatki imienne] osoby podpisujacej
dokumenty.

1.12.Wszystkie strony powinny byé ponumerowane.

1.13.Wymaga si¢, aby wszelkie poprawki byty dokonane w sposéb czytelny, dodatkowo
opatrzone data dokonania poprawki oraz parafg osoby podpisujacej oferte.

1.14.Koszty opracowania, ztozenia oferty ponosi Wykonawca.

2. Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca moze, przed uplywem terminu sktadania ofert, wprowadzi¢ zmiany
w ztozone| ofercie lub jg wycofac. Zaré6wno zmiany jak i wycofanie oferty
wymagajq zachowania formy pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczace treéci cferty powinny byé przygotowane, opakowane i
zaadresowane w ten sam sposéb, co oferta pierwotna.

2.3. Opakowanie, w ktérym skiadana jest zmieniona oferta powinno spetniaé
wszystkie wymagania dotyczace opakowania oferty (nieprzezroczyste, trwale
zamknigte opakowania) iby¢ oznakowane tak jak oferta pierwotna, w
szczegolnodci powinno byé opatrzone napisem:” NIE OTWIERAC PRZED..." i
dodatkowo napisem ,ZMIANA”.

2.4. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno byé opakowane i zaadresowane w
ten sam sposéb, co oferta pierwotna. Dodatkowo opakowanie, w ktorym
sktadane jest powiadomienie o wycofaniu oferty powinno byé opatrzone napisem
~SVYCOFANIE

2.5. Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty jest ona
zwracana Wykonawcy bez otwierania, chyba ze co innego wynika z tresci
powiadomienia o wycofaniu oferty.

2.6. Dopuszcza sie zwrot wycofanej oferty do rak wiasnych Wykonawcy.
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2.7. Od Wykonawcy osobiécie odbierajacego oferte wymaga sig odpowiednio:

2.7.1. przedstawienia dokumentu tozsamosci, .
2.72. zZiozenia czytelnego podpisu z data pod o$wiadczeniem

potwierdzajgcym osobisty odbidr oferty,

2.7.3. jezeli oferte odbiera pethomocnik Wykonawcy — zobowiazany jest do

pozostawienia w aktach sprawy petnomocnictwa do osobistego
odebrania wycofanej oferty.

3. Zawartosc oferty:

Lp.

ZAWARTOSC OFERTY:

1

Oferta:  wypetniony formularz oferty (zgodnie z zatacznikiem nr 20 do SIWZ),
podpisany przez wykonawce w spostb okreslony w punkcie 1.8.
formularzu oferty Zamawiajacy wymaga w szczegdlno§ci zlozenia oswiadczen
dotyczacych:

a. zaoferowanej ceny oferty i ceny jednego wagonu tramwajowego,

b. diugosci okresu gwarangji tj. liczby ( nie mniejszej niz 24) miesiecy

udzielonej gwaranciji jako$ci na dostarczone tramwaije,
€. gwarancji na czg$ci, wyposazenie i narzedzia specjalne.
d. zapewnienia serwisu w okresie gwarancji wraz ze wskazaniem
lokalizacji punktéw serwisowych,

e. zapewnienia serwisu w okresie pogwarancyjnym w tym udzielenia
zgody i upowaznienia MPK S.A. do dokonywania obstug technicznych i
napraw dostarczonych tramwajow,
przeszkolenia pracownikéw zaplecza i prowadzacych,
wykonania zaméwienia w terminie nie diuzszym niz do 15.09.2015r.
zaakceptowania warunkéw ptatnosci,
procentowego udziatu towaréw w ofercie, pochodzacych z parstw
czfonkowskich Unii Europejskiej lub paristw, z ktérymi Wspéinota
Europejska zawarta umowy o réwnym traktowaniu przedsiebiorcow -
art. 138c ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zaméwien publicznych
J. wskazania cze§ci zamowienia, ktérych wykonanie wykonawca powierzy

podwykonawcom.

Whiosek o udzielenie zaliczki jesli wykonawca wnioskuje o udzielenie zaliczki na
poczet wykonania zaméwienia ze wskazaniem o ile zaliczek w wysokosci 10% Ceny
Umownej kazda, wnioskuje ( o jedng, dwie lub trzy zaliczki).

Kopia dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium poswiadczong ,za zgodnos¢é z
oryginatem® przez Wykonawce, (UWAGA: zgodnie z punktem VIil.4. SIWZ - oryginaf
dokumentu wadialnego potwierdzajgcego wniesienie wadium w formie gwarancji i
porgczen nalezy ziozy¢ wraz z oferlq w formie umozliwiajacej ich zwrot — w tym
samym opakowaniu w ktérym skladana jest oferta lub w odrebnym opakowaniu
oznaczonym dokiadnie w ten sam sposéb jak opakowanie oferty).

Dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu wymienione
w punkcie IV. SIWZ

Pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postepowaniu jezeli nie wynika ono
z dokumentéw przedstawionych wraz z oferta.

Petnomocnictwo, w przypadku podmiotow wystepujacych  wspdlnie, do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia, zgodnie z wymaganiami art.
23 ustawy i pkt 11l.4 SIWZ (jesli dotyczy).

7

Umowa spétki cywilnej okredlajaca sposéb reprezentacji wykonawcy (jesli dotyczy).

Dokumenty

potwierdzajace spetnianie przez oferowane dostawy wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego

Dokumenty potwierdzajace zgodnosc towaréw i ustug z dokumentacjg przetargows majq miec¢ forme

pisemna, rysunkéw i danych i musza sig skladaé co najmniej z dokumentéw wymienionych w

ponizszej tabeli:

., b
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Opis techniczny oferowanego tramwaju potwierdzajacy spetnienie wymagan
zawartych w zataczniku nr 1 do SIWZ (Specyfikacja Techniczna Tramwaju zwanej
rowniez STT):

1. Komentarz punkt po punkcie dotyczacy kazdego punktu opisu przedmiotu
zaméwienia zawartego w  Specyfikacji Technicznej Tramwaju (z zachowaniem
kolejnosci numeracji ze Specyfikacji Technicznej Tramwaju), wykazujacy
zgodnos¢ oferowanych towardw i ustug z opisem przedmiotu zaméwienia.

2. Wymaga si¢ dodatkowo aby Wykonawca zamieécit w komentarzu do kazdego
punktu Specyfikacji Technicznej Tramwaju stwierdzenie o treéci ,SPELNIA” |ub
-NIE SPELNIA”

3. Opis techniczny poza potwierdzeniem speiniania wymagan kazdego punktu
Specyfikacji Technicznej Tramwaju oferowanego tramwaju ma zawieraé w
szczegolnoscei (wediug):

8.1.

A.l.3. STT Usytuowanie najwiekszego przekroju poprzecznego wagonu (wg PN-K-
82008), w stosunku do linii odniesienia skrajni budowli punktowych (wg PN-92009) i
poréwnanie z tabelg mr 1 ,maksymalna odlegtoéé od osi toru, w jakiej mogaq znalez¢
sie elementy wagonu”.

W razie naruszania przez wagon skrajni kinematycznej wg PN-K-92008:1998,
wykonawca musi przedstawic rzeczywista skrajnie kinematyczna w formie co
najmniej:

» diagramu wagonu (rzutu pionowego i poziomego gabarytow wagonu) z
zaznaczeniem punktéw krytycznych dla ktérych wystepuje naruszenie
skrajni kinematycznej wraz z podaniem wymiaréw potozenia tych punktéw
w stosunku do osi toru i PGS w warunkach dynamicznych,

» zestawienia maksymalnych odlegtosci od osi toru w jakiej moga sie znalezé
elementy wagonu na zewnatrz i wewnatrz tuku dla promieni fuku toru jak w
Tabeli 1 i dla punktéw potozonych na wysokosci: 170, 200, oraz tej, przy
ktorej nastepuje najwigksze przekroczenie skrajni kinematycznej wg PN-K-
92008:1998, z réwnoczesnym podaniem tej wysokosci. Dla wszystkich ww.
wysokosci konieczne jest podanie danych dla wszystkich promieni tukéw
zawartych w Tabeli 1.

8.2.

A.l.7. STT $wiadectwo zgodnosci typu tramwaiju lub odwiadczenie, ze swiadectwo
Zostanie dostarczone wraz z dostawg pierwszego wagonu tramwajowego.

8.3.

Opis techniczny cze$ci mechanicznej i elektrycznej tramwaju.

8.4.

B 1.22 STT Wymagane jest podanie rodzajow materiatéw uzytych do budowy
tramwaju, a szczegdlnie konstrukciji pudta, poszycia i ram woézkéw. Wszystkie czesci
muszg by¢é wykonane z materiatéw zdatnych do utylizacji i recyklingu.

W przypadku stosowania materiatéw nie ujetych w Polskich Normach, nalezy podagd
ich odpowiedniki lub skrécong opisowa charakterystyke.

8.5.

B.1.25. STT Propozycja stylistyki i kolorystyki wewnatrz i zewnatrz tramwaju w 3
wersjach.

8.6.

B.I1.1.6.STT Schemat pola widzenia z kabiny prowadzgcego, w dwéch ptaszczyznach.

8.7.

B.11.1.12. STT Propozycja przestrzeni przewidzianej dla celéw pkt. B.11.1.11. (kabina
prowadzgcego).

8.8.

B.IL.2.3. STT Catkowita pojemno$¢ wagonu przy normatywnym napetnieniu 5 oséb na
1 m2 llo$¢ miejsc do siedzenia (z wytaczeniem siedzen sktadanych) przy 0,15m? na
pasazera.

8.9.

B.1.2.8.d. STT Wspdlczynnik przepuszczania ciepta szyb z zewnatrz do $rodka
wagonu.

8.10.

B.I.2.12. STT Schemat istoty funkcjonowania wentylacji i wentylacji ze schiadzaniem

8.11.

B.11.13.19. STT Jednostkowe zuzycie energii przez tramwaj z obcigzeniem 5 oséb na
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metr kwadratowy na kilometr.

8.12.

B.I.15.3.8TT Cykl przegladéw z podaniem planowanej pracochfonnosci kazdego
przegigdu okresowego.

8.13.

B.1l.15.4. STT Specyfikacja oferowanych wraz z dostawa tramwajoéw narzedzi
specjalnych niezbgdnych do konserwadji i przegladéw wagondéw. Jako narzedzia
specjalne rozumie si¢ takie narzedzia, ktore nie sg dostepne w handlu. S3 tow
szczegdlnosci: oprzyrzadowanie do wymiany két biegowych, przyrzady do diagnostyki
uktadéw elekirycznych, systeméw hamowania, wentylacji, klimatyzaciji itp.
Wykonawca okresla rodzaj, ilo$¢, nazwe i producenta oferowanych wraz z dostawg
wagondw narzedzi specjalnych.

8.14.

B.11.15.6. STT Pracochtonnosé¢ rozczionowania wagonu kompletnego na
poszczegdine cziony.

8.15.

B.1.16.1. STT Okreslenie:

a) wskaznika awaryjno$ci (defektéw na 10 tysiecy km.),

b) gotowosci technicznej taboru wediug zatacznika nr 7 do SIWZ
¢) niezawodnosci technicznej wediug zatacznika nr 7 do SIWZ

8.16.

B.Il.16.1.e. STT Czas przestojéw awaryjnych - przewidywana catkowita $rednia ilosé
godzin w roku, przez ktdre pojazd bedzie wytgczony z ruchu w celu usuniecia usterek,

8.17.

Wykaz czesci, materiatow zuzywajacych sie w okresie dwdch lat eksploatacji do
zamawianych wagondw tramwajowych z podaniem ich nazwy handlowej i ilosci na
okres 2 lat eksploatacji. Wykaz stuzy jedynie celom informacyinym, a zawarte w nim
czesci i materiaty nie stanowia przedmiotu niniejszego zaméwienia.

8.18.

Wykaz uzytych materialéw eksploatacyjnych (lub réwnowaznych z uzytymi przez
Wykonawce, kiére nie wplyna na pogorszenie stanu technicznego wagonu
tramwajowego oraz nie spowodujg utraty gwarancji) w rozumieniu dokonywania
zakupdw na zasadach obowigzujacych w przepisach zamowien publicznych,
Z podaniem:
a) nazwy materiatu eksploatacyjnego,
b) oznaczenia oraz producenta materialu  eksploatacyjnego uzytego
(zalecanego)
w dostarczanych tramwajach,
c) dla kazdego materialu eksploatacyjnego wszystkich wymagan, ktére dany
material eksploatacyjny musi speinia¢, aby byt réwnowazny uzytemu
w dostarczanych tramwajach (zalecanemu) w celu dochowania wymogow
przepisow art. 29 ust. 3 i 30 ust. 4 ustawy Prawo zaméwieri publicznych.

Wvkaz stuzy jedynie celom informacyjnym, a zawarte w nim czesci i materiaty nie
stanowia przedmiotu niniejszego zamoéwienia.

8.19.

B.IIl.2.3.q. STT Lista niezbgdnego oferowanego wraz z dostawa tramwajow
dodatkowego kompletnego wyposazenia dwéch stanowisk pracy do obstug i napraw
(2 komplety wyposazenia). Poprzez niezbedne dodatkowe wyposazenie rozumie sie
narzedzia i przyrzady, ktére wedtug Wykonawcy musza znalezé si¢ na wyposazeniu
warsztatow uzytkownika dla prawidtowej eksploatacji tramwajow. Lista ta nie powinna
obejmowac wyposazenia, ktérego Zamawiajacy wymaga w pozostatych podpunktach
pkt B.1.2. STT. Wykonawca okresla rodzaj, ilo$é, nazwe i producenta oferowanego
wraz z dostawa wagonéw wyposazenia.

8.20.

B.Il.3.1.f STT Szczegélowa specyfikacja i opis funkcjonalny systemu informacji
pasazerskiej, systemu monitoringu i systemu emisji rektam
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821 Oswiadczenia dotyczacego zastosowanych w tramwajach zespotéw, uktadéw,
= systemow wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ.

8.22. Rysunek skrajni wagonu tramwajowego

8.23. Wizualizacja wagonu tramwajowego z zewnatrz

8.24. Wizualizacja wagonu tramwajowego wewngtrz

8.25. Wizualizacja kabiny pasazerskiej

8.26. Wizualizacja przestrzeni dla os6b o ograniczonej mozliwoséci poruszania sie (wtym na
wozku inwalidzkim), transport wézka inwalidzkiego do i z wagonu tramwajowego

8.27. Uktad ogdiny wagonu tramwajowego z rozmieszczeniem poszczegélnych urzadzen i
podzespotéw, drzwi wejSciowych, wyjsé awaryjnych, informacii pasazerskiej

8.28. Uktad klimatyzacji przedziatu pasazerskiego i stanowiska prowadzacego

8.29. Schemat blokowy i ideowy ukfadu elektrycznego (obwodu gléwnego) wagonu
tramwajowego

8.30. Schemat blokowy i ideowy ukiadu elektrycznego (obwodu pomocniczego, sterowania i
diagnostyki) wagonu tramwajowego

8.31. Schemat blokowy i ideowy uktadu hamulcowego wagonu tramwajowego

8.32. Schemat blokowy i ideowy uktadu piasecznicy

8.33. Rysunki wézka (napedowy i toczny)

8.34. Rysunek zestawéw kotowych i kota jezdnego

8.35. Schemat ideowy rozmieszczenia monitoringu wewnatrz i na zewnatrz wagonu
framwajowego

8.36. Schemat ideowy rozmieszczenia monitoréw reklamowych wewnatrz pojazdu

8.37. Schemat ideowy rozmieszczenia kasownikéw i automatéw biletowych w przedziale
pasazerskim

8.38. Rysunek zasiggu obrazu {pokrycie powierzchni) objetej monitoringiem.

8.39. Oswiadczenie o zapoznaniu sig z stanem technicznym infrastruktury torowo-sieciowej
Miasta Krakowa.

X. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

Oferty nalezy sktada¢ w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. Jana
Brozka 3, w Biurze Obstugi Klienta (parter) lub przestaé na adres korespondencyjny
Przedsigbiorstwa, w terminie do dnia: 26.09.2013 r. do godz. 11.00 (decyduje data
wptywu oferty do MPK).

Zamawiajacy niezwiocznie zawiadamia Wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz
zwraca oferte po uplywie terminu do wniesienia odwotania.

Otwarcie ofert nastapi w dniu: 26.09.2013 r. o godz. 11:30 w budynku administracyjnym
MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brozka 3, w Centrum Konferencyjnym (parter).

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpoérednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotu zaméwienia.

Podczas otwarcia ofert zostang podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw
ptatnosci zawartych w ofertach.

Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty, ktéra nalezy podaé w Formularzu Oferty jest to cena w rozumieniu art. 3 ust.

1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t]. Dz. U. 2013 poz. 385) - jest to
wartos¢ wyrazona w jednostkach pienigznych, ktérg kupujacy jest obowigzany zaptacié
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przedsigbiorcy za towar lub ustuge. W cenie uwzglednia sie podatek od towaréw i ustug
oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie odrebnych przepiséw sprzedaz towaru
(ustugi) podlega obcigzeniu podatkiem od towaréw i ustug oraz podatkiem akcyzowym.
W Formularzu Oferty Wykonawcy podajg cene jednego (1 sztuki) nowego kompletnego
tramwaju wraz z dostawami i ustugami powigzanymi, oraz faczng catkowity cene 36
sztuk nowych kompletnych tramwajéw wraz z dostawami i ustugami powiazanymi .

Ceny wskazane w Formularzu Oferty nalezy obliczy¢ i podaé¢ w sposéb: nastepujacy:

a. ceng netto (bez podatku od towaréw i ustug) calego zaméwienia za dostawe 36 sztuk
nowych, kompletnych tramwajéw bedacych przedmiotem niniejszego postepowania
[taczna catkowita cena oferty netto];

i. ceng netto (bez podatku od towaréw i ustug) nalezy obliczyé poprzez
pomnozenie ceny netto 1 sztuki nowego kompletnego tramwaju wraz z dostawami i
ustugami powigzanymi przez liczbe 36 czyli ilo$¢ zamawianych sztuk tramwajéw,

b. ceng netto (bez podatku od towaréw i ustug) jednego nowego kompletnego tramwaju
wraz z dostawami i ustugami powigzanymi; Wykonawca podaje jednakowa ceng
netto dla kazdego z 36 tramwajow,

¢. ceng catego zaméwienia brutto, ktéra stanowi cene oferty - nalezy obliczy¢ poprzez
dodanie do ceny calego zaméwienia netto podatku od towaréw i ustug [ taczna
catkowita cena oferty brutto];

W cenie netto (bez podatku od towaréw i ustug - VAT ) jednego nowego kompletnego

tramwaju wraz z dostawami i ustugami powiazanymi Wykonawca uwzglednia wszelkie

koszty wynikajace z wymagar okreslonych w SIWZ, ktérych poniesienie przez

Wykonawce jest niezbedne do prawidiowego wykonania umowy w tym w szczegolnosci

koszty:

a. dokumentacji techniczneji oprogramowania wraz z licencjami

b. wyposaZenia i narzedzi specjalnych,

C. uruchomienia, odbiorow,

d. koszty prowadzenia postepowan przed organami administracji w celu uzyskania
wszelkich wymaganych przepisami prawa zezwoleri zwigzanych z dopuszczeniem
pojazdu do ruchu na terenie Polski,

e. koszty badan technicznych,

f.  szkolenia personelu Zamawiajacego,

g. koszty zwigzane z udzielong gwarancja jakosci,

h. koszty serwisu gwarancyjnego, rekojmi,

I.  koszty zwigzane z potrzebg zapewnienia ttumaczen na jezyk polski,

j- wszystkie koszty bezposrednie, koszty posrednie oraz zysk,

k. wszystkie inne oplaty zwigzane z zakupem wagonéw tramwajowych, jakie mogg,

obcigzy¢ Zamawiajacego w tym takze:
i. koszty transportu, wytadunku,

ii. koszty ubezpieczenia,

ii.  inne koszty zwigzane z transportem towaréw do ich miejsca przeznaczenia,
I.  koszty dziatary promocyjnych projektu,
m. wszelkie podatki i optaty bez podatku od towardw i ustug (VAT) ,
Ceny naiezy podaé¢ w walucie: PLN (zloty polski), z doktadnoscig do dwéch migjsc po
przecinku.
Umowa zostanie zawarta w walucie PLN (zioty polski). Rozliczenie z Wykonawca nastgpi
w walucie PLN (ztoty polski).
Ceny zawarte w ofercie nie podlegajg zmianie w okresie obowigzywania umowy.
Jezeli zlozono ofertg, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspéinotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby
obowigzek wptacié zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Xll. Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty

wraz z podaniem znaczenia tych kryteribw oraz sposobu obliczenia oceny
ofert.

. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadaé od wykonawcéw wyjasnien

dotyczacych tresci zlozonych ofert. Nie dopuszcza sie prowadzenia miedzy

Zamawiajagcym a Wykonawca negocjacji dotyczacych ziozonej oferty oraz,

z zastrzezeniem punktu 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

. Zamawiajacy wzywa Woykonawcow, kiérzy w okreslonym terminie nie Ziozyli

wymaganych przez Zamawiajgcego o$wiadczer lub dokumentéw, o ktorych mowa w art.

25 ust. 1 ustawy pzp, lub ktérzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktdrzy ztozyli wymagane

przez Zamawiajacego o$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy

pzp, zawierajace bledy lub ktérzy zlozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich ziozenia w

wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich ziozenia oferta Wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania. Ziozone na wezwanie

Zamawiajacego oé$wiadczenia i dokumenty powinny potwierdzaé spetnianie przez

Wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz spelnianie przez oferowane

dostawy wymagar okreslonych przez Zamawiajacego, nie pézniej niz w dniu, w ktérym

uptynat termin sktadania ofert.

. Zamawiajacy wzywa takze w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjashien

dotyczacych oéwiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp.

. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

4.1. oczywiste omylki pisarskie,

4.2. oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

4.3. inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty - niezwlocznie zawia-
damiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

. Omyiki zostana poprawione przez Zamawiajagcego m. in. w nastepujacy sposob:

5.1. w przypadku rozbieznosci migdzy cenami podanymi stownie oraz w liczbach,
wersje obowigzujaca stanowi cena podana stownie dla ceny jednostkowej netto.
Pozostate ceny zostang dostosowane.

9.2. w przypadku rozbieznosci pomigdzy ceng jednostkowy a ceng sumaryczng
uzyskang przez mnozenie ceny jednostkowej i ilosci, wersje obowigzujacy stanowi
cena jednostkowa netto, a cena catosciowa zostanie poprawiona, chyba ze w opinii
Zamawiajacege w cenie jednostkowej nastapito oczywiste przestawienie znaku
dziesigtnego, w ktérym to przypadku wersje obowigzujaca stanowi cena
sumaryczna, a cena jednostkowa zostanie poprawiona.

5.3. W przypadku podania w ofercie cen z doktadnoscia wieksza niz do dwéch miejsc po
przecinku — ceny te zostana zaokraglone a wartosci przeliczone. Zostanie
zastosowana metoda zaokraglania do peinego grosza polegajaca na tym, ze cyfry
od 0 do 4 zostang zaokraglone w dét, a cyfry od 5 do 9 zostang zaokraglone w gore.

54. W przypadku, gdy wykonawca nie ziozy o$wiadczenia dotyczacege czesci
zamowienia, ktérych wykonanie powierzy podwykonawcom — fraktowane to bedzie
jako deklaracja wykonania przedmiotu zaméwienia bez udziatu podwykonawcow.

. Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli:

6.1. jest niezgodna z ustawa,

6.2. jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, z
zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp;

6.3. je] ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii;

6.4. zawiera razaco niskg ceng w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

6.5. zostala ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamédwienia lub niezaproszonego do skfadania ofert:

6.6. zawiera btedy w obliczeniu ceny;
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6.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie Zzgodzit sie na
poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp;
6.8. jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

7. Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do
przedmiotu zaméwienia zwraca sie do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie
wyjasnier: dotyczacych elementéw oferty majacych wplyw na wysokoéé ceny.

8. Zamawiajgcy, oceniajac wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne czynniki,
w szczegllnosci oszczednosé metody wykonania zaméwienia, wybrane rozwiazania
techniczne, wyjatkowo sprzyjajace warunki wykonywania zaméwienia dostepne dla
Wykonawcy oraz wpltyw pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych
przepisow.

l. cCena: 55%

We= - x 0,55
Ci

C)— cena i-tej oferty
Cmin — Najnizsza cena
W — wskaznik ceny

Maksymalng liczbg punktéw W = 0,55 punkta w tym kryterium otrzyma oferta 2 najnizszg
ceng, pozostate oferty otrzymaja punkty przy zastosowaniu wzoru.

Il. Gwarancja na tramwaje ponad 24 miesiace: max 5 pkt. - 5%
(za kazde trzy miesigce ponad okres 24 miesiecy ~ 1 pkt.)

24 — 26 miesiecy — 0 pkt.
27 — 29 miesigcy — 1 pkt.
30 - 32 miesigcy — 2 pkt.
33 — 35 miesigce — 3 pkt.
36 — 38 miesigcy — 4 pkt.
39 miesiecy i wigcej — 5 pkt.

ANENE NENEREN

G
Wi = —-meame ~ x 0,05
5
G — ilos¢ punktéw za dtugosc okresu gwarancji i-tej oferty
Wg — wskaZnik gwarancji

Maksymalng liczbe punkiéw W = 0,05 punkta w tym kryterium otrzyma oferta z okresem
gwarancji 39 miesigcy lub dluzszym, pozostate oferty otrzymajg punkty przy zastosowaniu
podanej punktaciji.

Uwaga:

wykonawca nie moze zaoferowaé krotszego niz 24 miesigce okresu gwarancji jakosci,
wykonawca nie moze zaoferowac innych okreséw gwarancji jakosci niz wskazane przez
Zamawiajgcego okresy liczone w miesigcach.



. Parametry techniczne — max 100 pkt. - 40%.

(Wi + W + Wy, + W, + W + W + W + W)
Wr = X 0,4
100

W — wskaznik techniczny

Maksymailna liczba punktow jaka moze otrzymaé oceniana oferta w tym kryterium przy

zastosowaniu powyzszego wzoru to Wy = 0,4 punkta .

1) Wézki jezdne: Wy,

A. Obrotowe, z czopem skretu — 45 pkt.
B. Wozki jezdne obrotowe inne niz okresione w pkt. A. — 0 pkt.

Wi, —ilos¢ punktéw dla wozkow jezdnych i-tej oferty

2) Siinik trakcyiny: W,

A. Silnik, ktory speinia wymagania, jako cze$é zamienna w nowoczesnych
tramwajach, eksploatowanych od 2012 r. w MPK SA w Krakowie, ti. SKODA —
asynchroniczny 2 MLU 3343 K/4 |ub réwnowazny, ktéry spetnia, co najmniej

ponizsze wymagania:

Skojarzone napigcie znamionowe 3 x 430 V AC

Moc znamionowa 105 kW

Obcigzenie S1

Prad znamionowy 201 A

Obroty znamionowe 1780 min™

Maksymalne obroty eksploatacyjne 5100 min™

cos ¢ - (wspoltczynnik mocy) 0,748

Czestotliwo$é 60 Hz

llos¢é biegunow 4

llos¢ faz 3

Klasa temperatury izolacji 200

Stopieri ochrony i chtodzenie IP 55 /IC 41

Napigcie probiercze silnika 2800 V

Masa silnika 360,8 kg lub mniejsza

W zakresie zajmowanej przestrzeni umiejscowienie otworéw
mocujacych i punktoéw przytaczeniowych zgodnie z rysunkiem
woymiarowym Ed 607339 stanowiacym zatacznik nr 13 do SIWZ
Przy temperaturze 20°C:

v' Opér fazy stojana (R1) 0,0133 O

v' Opor fazy wirnika przeliczony na stojan (R21) 0,0112 Q

v"  Indukeyjnosé rozproszona fazy stojana (L1) 0,255 mH

A N N T O O N N N NN

Indukcyjnos¢ rozproszona wirnika przeliczona na stojan (L21) 0,199 mH

v
v Indukcyjnosé gltéwna (Lh) 5,094 mH
- 5 pkt.

B. Silnik nie spetniajacy wymagarn zapisanych w pkt. A. — 0 pkt.

W, — ilo§¢ punktow dla silnika i-tej oferty
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3) Przekiadnia mechaniczna: W,

A. Przektadnia, ktéra speinia wymagania, jako cze$¢ zamienna w nowoczesnych
tramwajach eksploatowanych od 2012 r. w MPK SA w Krakowie, tj. FLENDER
ASZA 400 Ilub réwnowazna, ktéra spelnia, co najmniej ponizsze wymagania:

PrzeloZenie rzeczywiste 5,0556

Moment poslizgu 7640 Nm przy nacisku 78480N, p=0,33

Masa (bez oleju, z osig) 230 kg lub mniejsza

Wymiary dt. x szer. x wys. 870 x 250 x 355 mm

llosé oleju 2,51

ANENENENEN

- 5 pkt.
B. Przektadnia, nie spetniajaca wymagan zapisanych w pkt. A. — 0 pkt.

W;; — ilos¢ punktow dla przektadni i-tej oferty
4) Kofa: Wy

A. kota kidre speiniajg wymagania, jako czesci zamienne w nowoczesnych
tramwajach eksploatowanych od 2012 r. w MPK SA w Krakowie, tj. kota SAB
WABCO V60 lub réwnowazne, ktére spetniaja, co najmniej ponizsze wymagania:

Kolo sktada sie z:

1. Kofa bosego,

2. Pierscienia gumowego o przekroju w ksztaicie litry V, ktérego komierz
tworzy kat 60° z osig kota,

3. Obreczy tocznej,

4. Pier&cienia dociskowego,

5. 14 srub (szpilek) wkrgconych w kolo bose i 14 nakretek M14.

Koto bose, pierscien dociskowy i obrecz sg wykonane ze stali, a opona z
gumy kauczukowej. Gumowy pier§cier nie catkowicie wypetnia przestrzen
wyznaczong migdzy elementami stalowymi. PierScied dociskowy jest
potaczony z kolem bosym przez potgczenia srubowe, ktore wyciskajg
pierSciefi gumowy oraz zapewniajg staly kontakt pomiedzy gumowym
pierScieniem a elementami stalowymi. Elementy stalowe s3 wyposazone w
pierScieniowe rowki w powierzchniach, ktére wchodza w kontakt z gumowym
pierscieniem, zwigkszajac powierzchnig styku i zapobiegajg niepozadanemu
obwodowemu ruchowi pierscienia gumowego.
- 5 pkt.

B. Kofa nie spetniajace wymagan zapisanych w pkt. A — 0 pkt.

W,; — ilo§¢ punktéw dla kota i-tej oferty.

5) Podloga w przedziale pasazerskim: W

A. Diugos¢ podiogi bez stopni L; w przedziale pasazerskim pomiedzy | a IV
wozkiem, (mierzona wzdiuz osi podiuznej) — najwigksza diugosé podiogi:
15 pkt.
B. Diugosc¢ podtogi L; mniejsza od najwigkszej — 0 pkt.

Wy; — ilos¢ punkiéw dla podiogi w przedziale pasazerskim i-tej oferty
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Rysunki przedstawiaja sposéb pomiaru dtugosci podiogi bez stopni w przedziale
pasazerskim pomiedzy | a IV wdzkiem, (mierzona wzdtuz osi podiuznej)

Li

ol
-

590
PGS 370 480

-

— -

PGS 37OL 480 390

Uwagal!
L: nalezy poda¢ w milimetrach z dokladnoscig do jednego milimetra

6) System ogrzewania i schladzania powietrza w tramwaju: W

A. System ogrzewania i schtadzania powietrza z agregatami chtodniczo ~
grzewczo - wentylacyjnymi umieszczonymi wytacznie na dachu pojazdu —
10 pkt.

B. System ogrzewania i schtadzania powietrza inny niz okre$lone w pkt. A. — 0
pkt.

Wy, — ilos¢ punktow dla systemu ogrzewania i schtadzania powietrza i-tej oferty.

7) Otwory okienne w przedziale pasaerskim {wylaczajac pomost przod - tyl): Wr;

A. Zastosowanie w przedziale pasazerskim z wytaczeniem otworéw okiennych
w scianach bocznych czét wagonu maksymalnie dwéch gabarytéw
(wymiaréw: szeroko$¢ x wysoko$cé) otworow okiennych — 10 pkt.

A.1. szerokos¢ nie mniej niz1500 mm, wysoko$é nie mniej niz 1270 mm
A.2. szeroko$¢ nie mniej niz 1000 mm, wysoko$é nie mniej niz 1270 mm
B. Otwory nie spetiajgce wymagarn zapisanych w pkt. A. — 0 pkt.

Wy, — ilo$¢ punktdw dla okien i-tej oferty.

8) Kabina motorniczego (przéd - tyl): Wy

A. Kabina prowadzacego (przéd - tyl) modulowa - przykrecana — 5 pkt.
B. Kabina prowadzacego (przod — tyt) nie speiniajaca wymogéw zapisu w pkt. A.
- 0 pkt.

W, — ilos¢ punktéw dla kabiny motorniczego i-tej oferty.
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10.

1

12.

13

14.

15.

Za ofert¢ najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra spehia wszystkie

wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji z najwyzsza liczba punktéw W,

przyznanych w kryteriach okreélonych w pkt 9.1 - Ill, wg wzoru Wo = W + Wg+ Wy .

Oceniana oferta moze otrzymaé maksymalnie liczbe punktéw Wy = 1 punkt.

Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert Zamawiajacy sposrod

tych ofert wybiera oferte z nizszg cena.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadamia

Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, o:

12.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imi¢ i nazwisko,
siedzibg¢ albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty, a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczna punktacie,

12.2. Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne,

12.3.terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po ktérego uplywie
umowa w sprawie zaméwienia publicznego moze byé zawarta .

. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci informacje, o

ktorych mowa w pkt 12.1, na stronie internetowej www.mpk.krakow.pl oraz na tablicy

ogloszen w budynku przy ul. Jana Brozka 3 w Krakowie (parter).

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia, jezeli:

14.1.nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;

14.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktorg
Zamawiajacy zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zamoéwienia, chyba ze
Zamawiajacy moze zwigkszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty,

14.3. wystapita istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze prowadzenie postepowania
lub wykonanie zaméwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
wczeshiej przewidzied;

14.4. postgpowanie obarczone jest niemozliiwg do usunigcia wadg uniemozliwiajaca
zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zaméwienia.

Zamawiajacy moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli Srodki

pochodzace z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodiegajace zwrotowi $rodki z pomocy

udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA), ktére Zamawiajacy zamierzat przeznaczyé na sfinansowanie catoséci fub czesci

zamowienia nie zostaty mu przyznane.

Xill. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Umowa w sprawie zaméwienia zostanie zawarta w terminie nie krétszym niz 10 dni od
dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie
to zostalo przestane w sposéb okreslony w art. 27ust. 2 ustawy (faksem lub drogg
elektroniczna), albo 15 dni - jezeli zostato przestane w inny sposab.

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamawienia publicznego przed uptywem
terminéw, o ktorym mowa w pkt 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
zlozono tylko jedng oferte.

Do przedmiotowego postgpowania znajda zastosowanie przepisy art. 169 — 171a
ustawy w zakresie kontroli uprzedniej zaméwien wspélfinansowanych ze $rodkow Unii
Europejskiej. Wszczecie kontroli uprzedniej zawiesza bieg terminu zwiazania ofertg do
dnia zakonczenia kontroli. Do czasu zakoriczenia kontroli nie mozna zawrze¢ umowy.
Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
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moze wybrac oferte najkorzystniejsza sposréd pozostatych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba Ze zachodza przestanki uniewaznienia
postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

5. Zakres S$wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

6. Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajacym i przediozyé Zamawiajacemu
do dnia podpisania umowy harmonogram (rzeczowy i terminowy) wykonania
zamowienia — dostosowany do wymogdéw Zamawiajacego okreslonych w pkt Il SIWZ i
Specyfikacji Technicznej Tramwaju. Harmonogram nalezy przedstawi¢ w tygodniach od
podpisania umowy.

7. W przypadku gdy zostanie wybrana oferty Wykonawcéw wspoinie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia, wykonawca przez podpisaniem umowy, przediozy umowe
regulujgcg wspdlprace tych wykonawcéw, w ktdrej wykonawcy wskaza peinomocnika
uprawnionego do kontaktéw z zamawiajgcym oraz wystawiania dokumentéw Zwigzanych
z pfatnosciami o ile dokumenty te nie zostaly zlozone wraz z ofertg.

8. W przypadku, gdy wykonawca powierzy czesé zaméwienia Podwykonawcy przez
zawarciem umowy jest zobowigzany przediozyé Zamawiajacemu umowe lub projekt
umowy z Podwykonawcag okres$lajacy peiny zakres powierzonych Podwykonawcy
czynnosci.

9. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, prowadzi dziatalno$é gospodarczg
jako osoba fizyczna i posiada wpis w CEIDG, zobowigzany jest przed podpisaniem
umowy podac swoj nr PESEL, nr dowodu osobistego, miejsce i adres zamieszkania.

10. Dokumenty o ktérych mowa w pkt. 6-@ wybrany Wykonawca powinien dostarczyé do
Dziatu Zaméwien we wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty terminie.

11. W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce, z natozonych przez Zamawiajgcego
obowigzkéw, o ktérych mowa w pkt. 6-9 Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca uchyla sie od
zawarcia umowy i zawarcie umowy staje si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Wéwczas Zamawiajgcemu przystuguje prawo zatrzymania wadium na
podstawie pkt. VIII.12. SIWZ.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

12. Wykonawca przed zawarciem umowy obowigzany jest wniesé zabezpieczenie halezytego
wykonania umowy w wysokosci 7% tacznej calkowitej ceny oferty netto (bez
podatku od towaréw i ustug VAT). Wykonawcy wnosza zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w Ztotych polskich (PLN).

13. Zabezpieczenie moze byé wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujacych formach :

A. pieniadzu

B. porgczeniach bankowych Iub porgczeniach spoidzielczej kasy oszczedno$ciowo —

kredytowej, z tym Zze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

C. gwarancjach bankowych

D. gwarancjach ubezpieczeniowych

E. porgczeniach udzielonych przez podmioty, o kiérych mowa w art.6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

14. Warunki gwarangcii lub porgczeri wnoszonych jako zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy stanowig zatgcznik nr 14a do SIWZ .

15. Zamawiajacy zastrzega, ze projekty gwarancii lub poreczefi nalezy uzgodnié z
Zamawiajgcym po wyborze oferty, przed podpisaniem umowy.

16. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.
17. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazié zgode na

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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18. JezZeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

19. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo onc przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

20. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka form, o ktérych mowa w punkcie 13.

21. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabeZpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

22, Zamawiajacy zwrdci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

23. Potwierdzeniem nalezytego wykonania zaméwienia bedzie protokét odbioru
ostatecznego.

24. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30%
wysokosci zabezpieczenia.

25. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrdcona w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady dla calego zaméwienia.

26. Dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wybrany Wykonawca sktada

do Dzialu Zamoéwien.

27. W przypadku nie wywigzania sig przez Wykonawce, z natozonego przez Zamawiajacego

obowigzku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zatrzymania wadium na podstawie pkt VII.12. SIWZ.

XIV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostaé¢ dopeinione po zawarciu
umowy

Wymagane uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiajacym w okresie pomiedzy podpisaniem
umowy a odbiorem pierwszego tramwaju z dostawy zawiera zatacznik nr 21 do SIWZ.

XV. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, og6lne warunki umowy albo wzér
umowy, jezell Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w
sprawie zamdwienia publicznego na takich warunkach.

1. Istotne dia Zamawiajgcego postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci
Zawieranej umowy okresla zatacznik nr 15 do SIWZ.

2. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zobowigzuje sie do
zawarcia umowy na warunkach okre§lonych w ofercie z uwzglednieniem istotnych
postanowien zataczonych do specyfikacii.

XVl.Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postgpowania o udzielenie zaméwienia.

1. Srodki ochrony prawnej, o ktérych mowa w Dziale VI ustawy, przystuguja Wykonawcy, a
takze innemu podmiotowi, jeZeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia
oraz poniést lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
przepisoéw ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia 0 zamoéwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwolanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechanie
czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.
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Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$é lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego,
ktorej zarzuca si¢ niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawieraé zwiezle przedstawienie
zarzutow, okreslac zadanie oraz wskazywaté okolicznosci faktyczne i prawne
uzasadniajgce wniesienie odwotlania.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwolujacy przesyla kopi¢ odwotania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do
wniesienia odwotania w taki sposob, aby mégt on zapoznaé sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu. Domniemywa sig, iz Zamawiajacy moégt zapoznaé si¢ z trescig
odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastapifo przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomoca faksu na nr + 48 12 254
12 41 - Dziat Zaméwien lub + 48 12 254 10 13 - Sekretariat Biura Zarzadu).

Odwotanie wnosi sig w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w
sposéb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni - jezeli zostatly
przestane w inny sposob.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreglone w pkt 7 wnosi sig w terminie 10 dni od
dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé
wiadomos$¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

XVIl. Pozostate informacje.

@~

. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji

istotnych warunkéw zaméwienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzielié wyjasnien
niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed uptywem terminu skiadania ofert, pod
warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
wplynat do Zamawiajacego nie pézniej niz do korica dnia, w ktorym uptywa potowa
wyznaczonego terminu skladania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wplynat
po uplywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych
wyjasnier, Zamawiajacy moze udzielié wyjasniei albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania.

Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania whiosku, o
ktérym mowa w pkt 1.

TreS¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktorym
przekazat specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia, bez ujawniania zrédta zapytania.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokonang zmiane
specyfikacji Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym
przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia.

Z tytulu odrzucenia ofert wykonawcom nie przystuguje roszczenie przeciwko
Zamawiajgcemu.

Oferty po dokonaniu wyboru nie bedg zwracane wykonawcom.

W sprawach nie ujetych w niniejszej specyfikacji i Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zaméwieri publicznych, maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

A
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A. WYMAGANIA OGOLNE

L.p. Nazwa Wymagania
Al

Infglrmacje Znaczenia tozsame: tramwaj — wagon tramwajowy — wagon — pojazd.
ogéline
Zamawiajacy informuje, ze w przypadkach, w ktdrych opisuje
przedmiot zaméwienia za pomoca norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia, dopuszcza zastosowanie przez
Wykonawce rozwigzar réwnowaznych opisywanym. Wykonawca,
ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego
dostawy Ilub ustugi spetniaja wymagania okreélone przez
Zamawiajgcego.

AlA1. Wagony muszg spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszych:
rozporzadzeniach

A.l1.1. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28
stycznia 2011 roku w sprawie ,zakresu, warunkéw,
terminéw i sposobu przeprowadzania badan
technicznych tramwajéw i trolejbuséw oraz jednostek
wykonujgcych te badania” (Dziennik Ustaw nr 65, poz.
343),

A.lL1.2, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02
marca 2011 roku w sprawie ,warunkéw technicznych
tframwajéw | trolejbuséw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia” (Dziennik Ustaw nr 65, poz. 344),

A.l13. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 28 maja 2013 roku w
sprawie ,homologacji tramwajow i trolejbuséw” (Dziennik
Ustaw z 17 czerwca 2013 roku, poz. 688 ) z p6Zniejszymi
Zmianami,
zwanych dalej Przepisami.

Wrazie wejscla wiycie nowych obowigzujacych wersii
rozporzadzen przed dniem dostawy wagony muszg speiniaé
réwniez wymagania okreslone w nowych Rozporzgdzeniach.

A2 Wagon tramwajowy powinien posiadaé mozliwie najnowsze
osiggnigcia w dziedzinie technologii i projektowania gwarantujace
wysokg jako$¢ wykonania, niezawodno$¢ w okresie eksploatacii,
tatwos¢ utrzymania i niskie koszty eksploatacji oraz wysoka
trwatosé.

A.L3.
Wagon tramwajowy musi spefniaé wymagania skrajni
kinematycznej wg PN-K-92008:1998. Dopuszcza sie naruszenie
skrajni kinematycznej wagonu (wg pkt. 1.3.28 Normy), wytacznie
przez dolne krawgdzie wagonu ( co jest pokazane na rysunku 1),
do wysoko$ci 1020 mm nad PGS, od wysokoéci:

e 160 mm od PGS dla tukéw poziomych o promieniu
mniejszym od 25 m.
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L.p. Nazwa Wymagania

* 170 mm od PGS dla tukéw poziomych o promieniu
wiekszym od 25 m. '

Obszar zajmowany dynamicznie przez wagon
tramwajowy w najbardziej niekorzystnym przypadku nie
moze wowczas przekroczyé wielkosci okreslonych w
Tabeli 1.

* Dla tukéw poziomych o promieniu wigkszym niz
1000m i odcinkéw prostych nie dopuszcza sie
naruszenia skrajni kinematycznej
wg PN K-92008:1998.
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Tablica 1

Maksymalna odlegtos¢ od osi toru, w jakiej moga znalez¢ sie elementy wagonu.
Nie uwzgledniono odchylonych lusterek zewnetrznych (jezeli wystepuja)!
Na zewnatrz tuku Do wewnatrz fuku
Promien tuku
poziomego Odlegtosé od osi toru [mm] Odlegto$¢ od osi toru [mm]

fm]

18 1811 1609

20 1725 1576

22 1664 1548

24 1623 1526

26 1588 1493

28 1559 1491

30 1532 1477

35 1481 1449

40 1446 1427

45 1430 1411

50 1417 1398

60 1399 1379

70 1387 1365

80 1376 1354

100 1362 1340

125 1350 1328

150 1342 1320
200 1332 1310

Rysunek 1.

Kontur dopuszezalnej
| przestrzeni, ktérq mo-
7e zajg¢ wagon

Kontur koniecznef
przestrzeni nie zabudowonejf

no torze prostym
wg PN-K-82009

{wymiary wg tablicy)

min35

rriin. 30

160(7170)

FGS

o
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L.p. Nazwa Wymagania

W razie naruszania przez wagon skrajni kinematycznej wg
PN-K-92008:1998, wykonawca musi przedstawié
rzeczywista skrajnig kinematyczng w formie co najmnie;:
¢ diagramu wagonu {rzutu pionowego i poziomego
gabarytbw wagonu) z zaznaczeniem punktow
krytycznych dla ktérych wystepuje naruszenie
skrajni kinematycznej wraz z podaniem wymiardw
polozenia tych punktéw w stosunku do osi toru
i PGS w warunkach dynamicznych,

o Zzestawienia maksymalnych odlegtoéci od osi toru
w jakiej moga sie znalez¢é elementy wagonu na
zewnatrz | wewnatrz tuku dla promieni tuku toru jak
w Tabeli 1 i dla punktéw polozonych na wysokosci:
170, 200, oraz tej, przy ktorej nastepuje najwieksze
przekroczenie skrajni kinematycznej wg PN-K-
92008:1998, =z réwnoczesnym podaniem tej
wysokosci. Dla wszystkich ww. wysokosci
konieczne jest podanie danych dla wszystkich
promieni fukéw zawartych w Tabeli 1.

A.l4,
Tramwaj przeznaczony jest réwniez do pracy w tunelu. Do
budowy wagonu muszg by¢é zastosowane materialy
niepalne lub trudnopalne, spetniajgce wymagania PN-K-
02511 Bezpieczenstwo przeciwpozarowe materiatow.

A.LS.

Tramwaj powinien odpowiada¢ kategorii P-V (pojazdy
tramwajowe), wg PN-EN12663.

A.LG.
Tramwaj musi by¢ wagonem  jednostronnym,
jednokierunkowym, przegubowym, czterocztonowym.
Wagon musi by¢é wyposazony w pieé¢ wozkéw.

A.L6.1. Wymaga sig, aby zastosowane podzespoly napedu,
czeS¢ elektryczna (przetwornice, silniki trakcyjne)
i mechaniczna (przektadnie napedowe) oraz systemy
hamuicowe byly zamienne ze stosowanymi
wtramwajach z silnikami pradu przemiennego,
eksploatowanymi od 2012 r. w MPK S.A. w Krakowie.
W  przypadku =zastosowania podzespotéw nie
spetniajgcych wymagan tego punktu, Dostawca
zagwarantuje dedykowane wyposazenie i technologie
do obstugi inapraw zastosowanych podzespotéw,
w warsztatach MPK, umozliwiajace przeprowadzenie
diagnostyki, obstug oraz napraw wynikajacych z cyklu
profilaktyczno — obstugowo — naprawczege oraz
potencjalnych napraw awaryjnych.

| "
: q;,' -L_J.| \
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L.p. Nazwa Wymagania

A.L6.2. Wymaga sie , aby oferowane wézki obrotowe: toczne
i napedowe o rozstawie osi w woézku 1800 mm,
opisane w pkt. B.Il.7 byly podzespotem sprawdzonym
eksploatacyjnie W przynajmniej pigciu
eksploatowanych  tramwajach (3-czionowych, na
czterech woézkach obrotowych), przed uptywem
terminu sktadania ofert lub posiadatly podzespoly {j.
silniki i przetwornice trakcyjne, przektadnie i zestawy
kotowe sprawdzone w eksploatacji w przynajmniej
5 eksploatowanych tramwajach przed uplywem
terminu sktadania ofert.

A.l.6.3. Wymaga si¢ aby zastosowane napedy drzwi byly
takie same, iub byly odmiang tego samego typu,
eksploatowane w przynajmniej pieciu wykonanych
tramwajach.

A.L6.4. Oferta musi zawiera¢ wykaz ww. podzespotow
zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do SIWZ.

A.l7. Do kazdego wagonu tramwajowego, Wykonawca musi
zataczy¢ Swiadectwo Zgodnosci. Badanie naciskéw w
tramwaju musi by¢ przeprowadzone uWpykonawcy, z
udziatem niezaleznej jednostki naukowo — badawczej, oraz
ponownie u Zamawiajacego

A.L8. Wymagany okres gwarancji na wagon - minimum
24 miesigce.

A.L9. Konstrukcja i technologia budowy wagonow muszag byé
opracowane, obliczone i zrealizowane w oparciu

o zalozenie trwatosci struktury nosnej wagonu w ciggu
30-sto letniego okresu eksploatacji, przy $rednim rocznym
przebiegu nie przekraczajagcym 75000 km (stownie:
siedemdziesiat pieé tysiecy kilometrow).

AL10.
Wymagane jest, aby konstrukcja i poszycie wagonu byty
spawane oraz wykonane ze stali o podwyzszone;
odpornosci na korozje (trudnordzewiejacej), niezbedne
odwodnienia eliminujace gromadzenie w przestrzeniach
zamknigtych kondensatu wody, a tworzywa sztuczne,
metale inne niz stal, moga by¢ zastosowane do wykonania
elementow nie spetniajagcych funkcji nosnych pudta
wagonu.

A.l11.
Materialy uzyte do wyposazenia wnetrza wagonu
w przypadku peknigcia lub ztamania nie mogg pozostawiaé
ostrych krawedzi.

2013-08 Strona 7 z 58 ?
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Al12 Tramwaj musi posiada¢ obszar o obnizonej podicdze,
stanowigcy co najmniej 60% powierzchni podiogi ~ bez
stopni, dostepnej dla pasazeréw stojgcych.

Niska podioga w rozumieniu tego wymagania to taka, ktora
na catej powierzchni przeznaczone] dla pasazerow
stojacych jest catkowicie ptaska lub zmienia tagodnie
| bezstopniowo swojg wysokosé, z pochyleniem wzdiuz osi
pojazdu nie wigkszym niz 8% i spetnia warunek nie
przekraczania wysokosci liczonej od PGS okreslonej:

e dla stref drzwiowych na 300 mm,
¢ dla stref nad wdzkami tocznymi 480mm,
e dla stref pozostatych 370 mm.

Cigglo$¢ obszaru niskiej podiogi moze byé przerwana
czgscig 0 innej wysokosci, przy czym przejscie z czesci
niskiej na wysoka, moze by¢ zrealizowane przy
wykorzystaniu jednego stopnia, ktérego wysokoéé nie moze
przekracza¢ 220 mm. Dla stref nad wozkami napedowymi
dopuszcza si¢ wysokos¢ podiogi, max. 590 mm,

A.l13.
W konstrukeji tramwaju preferuje sie rozwigzania oparte
onie wiecej niz trzy rodzaje uktadéw: elektryczne,
mechaniczne i ewentualnie hydrauliczne. Ukiady
pneumatyczne sg wykluczone, za wyjatkiem funkgii
wewnetrznej piasecznicy i systemu smarowania obrzezy.
W tym przypadku sprezarki ukladu pneumatycznego musza
by¢  zabezpieczone przed wplywem  czynnikow
zewnetrznych.

A.lL14. Wraz z pierwszym wagonem tramwajowym musi byé
Dokumentacja dostarczona dokumentacja techniczna wagonu w formie
drukowanej po 4 egz. i elektronicznej po 4 egz. (w formacie:
*.doc, *.docx, *.pdf, *.xls, *xisx, *.dwg, *step), w jezyku
polskim.

AL15,
Lista A.l15.1. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
hiezbednej Zamawiajgcemu  dokumentacje  techniczng
dokumentacji: (sktadajaca si¢ z dokumentacji technicznej
tramwaju i dokumentacji technicznej systeméw
informatycznych) o stopniu  szczegotowosci
zapewniajagcym mozliwos¢ prawidiowe] obstugi
tramwaju i jego wyposazenia, wykonywania
konserwaciji, planowo-zapobiegawczych obstug
technicznych, przegladéw, awaryjnego
sprowadzania tramwaju zfrasy, wymiany
obreczy két z uwzglednieniem réznych ich
grednic, napraw, napraw gléwnych {remontéw),
R napraw powypadkowych i doposazania
-
2
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Lp. Nazwa Wymagania
tramwaju, rozbudowy systemow
informatycznych w celu rozszerzania
funkcjonalnosci, zmian w  wizualizacjach
iraportowaniu oraz zakupu na zasadach
obowigzujacych w przepisach  dotyczacych
udzielania zaméwienn publicznych w trybach
konkurencyjnych uktaddw, urzadzen
ielementbw o cechach indywidualnych,
charakterystycznych dla dostarczonego
tramwaju wraz 2z nieograniczonymi czasowo
(obejmujgcymi caty okres eksploatacji tramwaju)
licencjami umozliwiajgcymi korzystanie
Z dokumentacji na ww. polach eksploatacii
A.l15.2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu:
A.115.2.a. kompletne oprogramowanie konieczne
do obstugi tramwaju, jego zespoléw
i podzespotéw oraz do  obstugi
systeméw  informatycznych, wraz
zZ licencjami
A.L15.2.b. kompletne oprogramowanie w wersji
wsadowej (kod  wynikowy) do
wszystkich sterownikow w tramwaju
wraz z niezbednym oprogramowaniem
i sprzetem stuzacym do wgrania tych
programéw do sterownikéw.
A.115.3. Zawarto§é dokumentacji technicznej tramwaju
muszg stanowi¢ co najmniej:

A.1.15.3.a. Instrukcja obstugi tramwaju w zakresie
czynno$ci motorniczego
z uwzglednieniem programu
diagnostycznego;

A.1.15.3.b. Instrukcja Obstug Technicznych
Z wyszczegolnieniem dia kazdej
z wymienionych  obstug  technicznych
koniecznych do wykonania czynnosci
i podaniem wiasciwych metod
sprawdzania i regulacji oraz wymaganych
parametréw;

A.L.15.3.c. Program eksploatacji obreczy kot
tramwajowych;

A.L15.3.d. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
tramwaju oraz zespotdéw, podzespotdw,
uktadoéw iurzadzenn stanowigcych jego
wyposazenie zawierajgca:
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A.L.15.3.d.1. okreslenie przeznaczenia,
A.1.15.3.d.2. dane techniczne,

A.L15.3.d.3. opis budowy i zasady dziatania
zawierajacy niezbedne  rysunki
czesci elektryczne] i mechaniczne;,

A.1.15.3.d.4. instrukcje obstugi,
A.L.15.3.d.5. rysunki pogladowe,

A.115.3.d.6. wymagania dotyczgce uzytkowania
i bezpieczenstwa  obstugi, opis
metod sprawdzania stanu
technicznego i zestawienia
podstawowych parametrow,

A.L15.3.d.7. opis charakterystycznych usterek
i metod ich usuwania,

A.1.15.3.d.8. zasady recyklingu;

A.L15.4. Warunki Techniczne Odbioru tramwaju oraz
zespotéw, podzespotow, ukiadow i urzadzer
stanowigcych jego wyposazenia zawierajgce:

A.L.15.4.a. okredlenie przedmiotu warunkow,

A.1.15.4.b. zakres stosowania,

A.L15.4.c. wykaz stosowanych okreslers, jeéli nie sa
one zawarte w odpowiednich normach,

A.L.15.4.d. wymagania techniczne, ktérych
dotrzymywanie podlega sprawdzaniu
pod katem Zzapewnienia wymaganego
poziomu jakosci w eksploatacii,

A.L15.4.e. program, opis wykonania i ocene
wynikbw  badafh z  dolgczonym
protokolem z badan,

A.L.158.5. Wykaz materiatow eksploatacyjnych
z podaniem:

A.1.15.5.a. nazwy materiatu eksploatacyjnego,

A.L.15.5.b. oznaczenia oraz producenta materiatu
eksploatacyjnego uzytego (zalecanego)
w dostarczanych tramwajach,

A.L15.5.c. dla kazdego materiatu eksploatacyjnego
wszystkich wymagar, ktére dany
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materiat eksploatacyjny musi spetniag,
aby byt réwnowazny uzytemu
w dostarczanych tramwajach
(zalecanemu),

A.115.5.d. Dokumentacje wykonawcza elementéw
eksploatacyjnych, nie bedacych
wyrobami handlowymi.

A.L15.6. Dokumentacje konstrukcyjng umozliwiajgca
wykonywanie napraw powypadkowych.

A.L15.7. Opis Systemu Diagnostyki petnigcej role
diagnostyki poktadowej z podaniem sposobu
prawidtowego postepowania.

A.L15.8. Opis Systemu Diagnostyki petnigcej role
diagnostyki obstugowej z instrukcja
wykorzystania jej w ocenie stanu technicznego
objetych diagnostyka zespolow
i podzespotow.

A.L15.9. Opis Systemu Diagnostyki petniacej role
diagnostyki online =z instrukcjg obstugi
stanowiska bazowego i stanowisk dodatkowych
oraz instrukcjg wykorzystywania jej w zdalnej
ocenie stanu technicznego tramwaju i sposobu
postepowania w przypadku wystapienia
uszkodzenia w tramwaju.

A.L15.10. Schematy ideowe obwodéw elektrycznych
i elektronicznych dia tramwaju oraz
podzespotow, uktadéw i urzadzen stanowigcych
jego wyposazenie.

A.115.11. Schemat potgczen roboczych, powrotnych
i ochronnych oddzielnie dla obwodu gtéwnego
i sterowania.

A.L15.12, Tablice adresowe dla wigzek przewodéw
(schematy montazowe) dla tramwaju oraz
podzespotow, uktadéw i urzadzer stanowigcych
jego wyposazenie.

A.L.15.13. Algorytmy oprogramowania dla sterowania
pokfadowego tramwaju oraz oprogramowanie
pozwalajace na podglad stanu wej$é, wyjsé,
uzytych funkcji oraz procedur realizowanych
przez sterownik poktadowy tramwaju.

| A.L.15.14. Specyfikacje techniczne elementéw oraz

uktadéw o] cechach indywidualnych
% charakterystycznych dia dostarczanego
v tramwaiju, pozwalajace Zamawiajacemu
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wprzypadku  samodzielnego  wykonywania
serwisowania na ich zakup na zasadach
obowigzujgcych w przepisach dotyczgcych
udzielania zaméwienn publicznych w trybach
konkurencyjnych, tj. zawierajace wymagania,
jakim muszg odpowiadaé, gabaryty, parametry
oraz tolerancije wykonania i tolerancje
parametrow.

A.1.15.15. Warsztatowa dokumentacje kontrolng
niezbedng do sprawdzania ksztattu nadwozia
iram wézkéw po naprawach powypadkowych
(z podaniem wszystkich punktéw bazowych).

A.115.16. Instrukcie podnoszenia tramwaju w warunkach
zajezdniowych oraz podnoszenia awaryjnego —
sprowadzania tramwaju z trasy na wézku do
awaryjnego sprowadzania tramwajéw.

A.1.15.17. Instrukcjg sprowadzania tramwaju w przypadku
roznego rodzaju uszkodzen.

A.L15.18. Instrukcje rozigczania, taczenia i przetaczania
poszczegdlnych cziondw tramwaju.

A.1.15.19. Dokumentacje czesci mechanicznej. Dla
elementéw  ksztaltowanych  przestrzennie,
wykonanych 2ze szkta (np. szyby okien),
ztworzyw sztucznych (elementy poszycia
wewnetrznego, zewnetrznego), z metalu -
dokumentacja w formacie ,3D”, do edycji.

A.L15.20. Katalog czesci zamiennych w formie
elekironicznej (sporzadzony w postaci bazy
danych) i jako wydawnictwo (podzielony
tematycznie oraz utozony alfabetycznie wedtug
oznaczei z rysunkéw lub schematéw)
zawierajacy:

A.L15.20.a. sposéb postugiwania sie katalogiem,
i elementy strukturalne,

A.L15.20.b. spis tablic opisujacych poszczegdine
zespoty, podzespoly,

A.1.15.20.c. wykaz wszystkich elementow

z podaniem ich numeréw
katalogowych, producentow
(dostawcodw) i podstawowych

parametrow oraz graficzne ich
. przedstawienie z przyporzadkowaniem

'. ] do tramwaju, zespotu, podzespotu lub
% o elementu strukturalnego,
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A.1.15.20.d. wykaz elementow 2z zamiennikami dla
elementéw obwodoéw energoelektronicznych,
A.I.15.20.e. przedstawienie poszczegdlnych
zespotow, podzespotdw i elementéw
strukturalnych w formie rysunkéw
obrazujgcych przestrzennie wchodzace
wskiad ww. elementéw, elementy
nizszego rzedu 2z pokazaniem ich
numeru katalogowego oraz miejsca
i kolejnosci wzajemnego usytuowania
w danym zespole, podzespole Iub
elemencie strukturalnym
A.115.21. Dokumentacja odbioru kohicowego dla
kazdego wagonu, w tym m. innymi:

A.L15.21.a. protokét odbioru koricowego zatwierdzony
przez oscby upowaznione do wykonania
czynnos$ci odbicrowych,

A.l.15.21.b. wyciag ze S$wiadectwa zgodnosci typu
tramwaju,

A.L15.21.c. protokdt z jazdy probnej w sieci
tramwajowej miasta Krakowa,

Al15.21.d. protokoty wynikéw pomiaréw i ogledzin
miedzyoperacyjnych i koncowych na
zgodnos$¢ z warunkami technicznymi,

A.L.15.21.e. protokoly  potwierdzajace  wykonanie
czynnosci regufacyjnych wynikajacych
z warunkéw technicznych.

A.1L15.22, Opis techniczny do celu homologacji typu
tramwaju (zgodny z Zalacznikiem nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 marca 2011 r. w sprawie homologacji typu
tramwajéw i trolejbusow).

A.l15.23. Opis urzadzenia do przeprowadzania
kompletnego testu tramwaju, wraz z instrukcjg
obstugi urzadzenia oraz przeprowadzania
testu.

Sprawy licencji do dokumentacji oraz oprogramowania

opisujg szczegttowo zataczniki: 101 11.

AJL
Warunki
eksploatacyjne
All1. Warunki
%m/b Srodowiskowe
2013-08
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i klimatyczne
w jakich
eksploatowany
bedzie tramwaj
AllL1.1.
Tramwaj musi byé przystosowany do warunkéw
srodowiska, w jakich bedzie eksploatowany w Krakowie.
Musi wytrzymaé oddziatywanie warunkéw klimatycznych,
zanieczyszczen powietrza i zapylenia, zwlaszcza
w odniesieniu do aparatury elektrycznej i podzespotéw z nig
wspdtpracujacych.
A.ll.1.2.
Warunki A.ll.1.2.a. temperatura maksymalna w cieniu:+45°C,
srodowiska
A.lL1.2.b. temperatura minimaina:-30°C,
A.ll.1.2.c. wilgotnosé wzgledna maksymalna 100%
A.llL1.3.
Wagon musi by¢ odporny na dziatanie $rodkéw uzywanych
do zimowego utrzymania drég (roztwory soli), a takze na
dziatanie ogélnie dostepnych Srodkéw czyszczacych.
All.14.
Zewnetrzna budowa tramwaju oraz zastosowane powtoki
malarskie muszg umozliwi¢ przeprowadzanie codziennego
mechanicznego mycia wagonu.
A.llL1.5.
Konstrukcja wagonu musi umozliwiaé jego przejazd po
torowisku zalanym wodg do wysokosci 25 mm nad gtowka
szyny na odcinku 100 m z predko$cig 40 km/h, a do
wysokosci 85 mm z predkoscig 5 km/h.
A.lL1.6.
Tramwaj musi da¢ sie uruchomi¢ przy temperaturze -30°C
po 48 godzinach postoju na przestrzeni otwarte;.
All2
Warunki
techniczne w
jakich
eksploatowany
bedzie tramwaj
AllL21.
Wagon musi byé przystosowany do warunkéw i stanu
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technicznego infrastruktury torowo — sieciowej, w jakiej
bedzie eksploatowany w Krakowie.
A.ll.2.2.
Uklad torowy: B Szerokosé toru 1435 mm

B Tolerancja szerokosci toru
- na prostej i tukach R>100 m | Od -2 mm do +10 mm
-wiuku o R<100m +15 mm

. 1808S; S60; Blokowe

B Rodzaj stosowanych szyn (brylowe); RiBON: S49; Ri60
W jezdni i na przejazdach
zakryte: plyty Ma i Da, plyty
"wegierskie”, plyty EPT
wydzielone: szyny 180S,

B Rodzaje torowisk $60, Ri60 z mocowaniem
sprezynowym lub
tradycyjnym, bezstykowe lub
ze stykami skrecanymi i
spawanymi
maksymalny, diugotrwaty

B Maksymalny spadek toru spadek do 6%

B Giebokos¢ rowka krzyzownic max 14 mm
najmniejszy odcinek prosty

B Nastepstwo fukéw S i C - 0,4 m dla fukéw R=250 m
- 4,0 m dla lukéw R=20 m

B Najmniejszy promien luku

poziomego
- na szlakach R=20 m
- na petlach R=18 m
B Najmniejszy promien tuku -
pionowego R=1000m
B Rozjazdy tramwajowe
- minimalny promien za
zwrotnica 20m
- naped zwrotnicy elektromagnetyczny
) . promienicwanie
sterowanie podczerwone, kodowane
W Przechyt toru na ukach
- minimaina 20 mm
- maksymalna 150 mm
B Skrajnia budowli wedtug PN-K-92009
A.lL2.3.
Parametry A.ll.2.3.a. Napiecie sieci jezdne;j
sieci trakcyjnej
A.ll.2.3.a.1. znamionowe 600V DC,
A.ll.2.3.a.2. najwyzsze 800V DC (chwilowe do
1000V DC),
A.ll.2.3.a.3. najnizsze 400V DC
% A.ll.2.3.b. Biegunowo$é zasilania
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L.p. Nazwa Wymagania

A.ll.2.3.b.1. sie¢jezdna biegun dodatni

A.l1.2.3.b.2. szyna biegun ujemny

A.ll.2.3.c. Napowietrzna siec jezdna

A.lL.2.3.c.1. wysoko§¢ maksymalna 5,60 m nad
gtéwka szyny,
A.ll.2.3.¢.2. wysokosé minimalna 4,02 m nad
gtéwka szyny,
A.Jl.2.3.c.3. zmiana wysoko$ci przewodu jezdnego
pochylenie do
1,5%,
A.l1.2.3.c.4. maksymalne odsuniecie sieci od osi +
0,40 m,
A.l.2.3.c.5. przerwa na izolatorze sekcyjnym 450
mm.
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B. WYMAGANIA DOTYCZACE TRAMWAJU

L.p. Nazwa Wymagania
B.I Wymagania
ogolne.
B.lL1.

Diugosé wagonu 39 - 43m.

B.1.2. Szeroko$¢ wagonu mierzona na wysokosci obnizonej
podtogi musi wynosi¢ 2,4 m.

Szerokos¢ 2,4 m jest wymagana roéwniez na dolnych
krawedziach §cian bocznych.

Dolna krawedz ptata drzwi w stanie otwartym nie moze by¢
nizej niz 220 mm nad PGS w najbardziej niekorzystnych
warunkach obciazenia i zu2ycia elementéw wagonu.

B.1.3.
Dopuszczalna maksymalna wysoko$¢, bez odbieraka pradu
nie moze przekraczaé 3,6 m.

B.L4.
Rozstaw kot tramwaju musi by¢ dostosowany do toru
o szerokosci 1435 mm.

B.LS.
Kota jezdne musza byé odsprezynowane, z obrecza
o profilu PST, nr rys. MPK P016-2009.

B.1.6.
Naciski poszczegblnych osi wagonu na tor nie mogg
przekroczyé 90 kN.

B.L7.
Poziom hatasu zewnetrznego musi odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Przepisach (pkt. A.l.1.).

B.1.8.
Wagon tramwajowy musi mie¢ zabezpieczenia
uniemozliwiajace  uruchomienie go przez  osoby
niepowotane.

B.1.9.
Wagon tramwajowy musi byé wyposazony w pulpit
manewrowy umiejscowiony z tylu wagonu.

B.L10.

Wagon tramwajowy musi posiadaé 2 odbieraki pradu
(podstawowy i awaryjny).

B.1.11. Tramwaj musi posiada¢ mozliwo$¢ realizowania jazdy
autonomicznej (samodzielny zjazd z izolatora sekcyjnego
lub awaryjne opuszczenie skrzyzowania), bez zasilania
z gornej sieci zasilajacej na odcinku co najmniej 150 m,
%M Z napetnieniem nie  mniejszym niz 200 pasazerow.
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Nazwa

Wymagania

Wiaczenie tej funkcji musi byé mozliwe do zrealizowania
przez prowadzgcego jednym przyciskiem lub jednym
przetacznikiem.

Wszystkie  urzadzenia  elektroniczne  zamontowane
wwagonie, ktére wykorzystuja informacje z data
i aktualnym czasem muszg byé synchronizowane z sieci
zewngtrznej (GPS, DCF, itp.). Musi istnie¢ mozliwosé
recznego wpisania danych z poziomu serwisu uzytkownika.
Zmiana czasu musi nastepowaé roéwnoczeénie dla
wszystkich urzadzen.

Wagon musi by¢ wyposazony w system informacji wizualnej
i fonicznej wspolpracujacy z systemem TTSS w ramach
obszarowego Systemu Sterowania Ruchem w Krakowie.
Musi istnie¢ mozliwosé dokonywania zmian i edygji
komunikatéw, zaréwno wizualnych jak ifonicznych, przez
Zamawiajgcego — wymagane petne oprogramowanie.

Wagon musi byé przystosowany do zamontowania
urzadzeni samoczynnego hamowania (SHP).

B.1.14.1. W wagonie nalezy zapewnié:

B.l1.14.1.a. miejsce na kasete szerokosci 19”,
wysokosci 3U, glgboko§é max 260 mm,

B.1.14.1.b. doprowadzeni
e do kasety zasilania
~230V AC,

B.l.14.1.c. doprowadzenie do kasety zasilania 24V
DC,

B.L.14.1.d. doprowadzenie do kasety sygnatéw
0 przebytej drodze i predkosci pojazdu,

B.l.14.1.e. doprowadzenie do kasety potaczenia od
przycisku ze  stykiem  aktywnym
umieszczonego na pulpicie
motorniczego, umozliwiajacego ruszenie
wagonu po samoczynnym zatrzymaniu,

B.l.14.1.f. wyprowadzenie od kasety sygnalu
o koniecznosci awaryjnego
zahamowania tramwaju,

B.1.14.1.g. wyprowadzenie od kasety sygnaitu do
rejestratora zdarzen o awaryjnym
zahamowaniu tramwaiju,

B.1.14.1.h. utworzenie moziiwo$ci wyprowadzenia
potaczenia od kasety do anteny

L.p.
B.L12.
B.1.13.
B.l.14.
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Nazwa

Wymagania

umieszczonej przed pierwszym woézkiem
wagonu,

B.l1.14.1.i. utworzenie mozliwosci wyprowadzenia
potaczenia od kasety do anteny
umieszczonej na dachu zprzodu
wagonu.

B.1.15.

Wagon musi by¢ wyposazony w $wiatta jazdy dziennej
zgodne z Przepisami, w dodatkowe zewnetrzne $wiatlo
umieszczone centralnie, w osi wagonu - nad kabing
prowadzgcego oraz pods$wietiane $wiatta odblaskowe na
$cianach bocznych.

B.1.16.

Zastosowane powloki malarskie, wykonane farbami
wodorozciericzalnymi, musza byé fatwe w konserwacii
iodporne  na  wchtanianie nadrukéw. Kolorystyka
zewnetrzna i wewnetrzna wagonu musi byé uzgodniona
z Zamawiajacym po podpisaniu umowy.

B.1.17.

Zewngtrzna powioka malarska musi mie¢ zapewniong
trwato$¢ minimum przez 5 lat.

B.1.18.

Urzgdzenia elekiryczne nie mogg wytwarzaé zakidcen
radioelektrycznych przekraczajgcych wymagania
obowigzujgcych przepiséw i norm. Wagon musi mieé
pozytywny wynik badania Instytucji do tego upowaznione;.
Badania musza by¢ przeprowadzone w Krakowie, przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego - MPK S.A.
w Krakowie.

B.1.19.

Czesci (elementy elektroniczne) wchodzace w skiad
podzespotéw elektrycznych, elektroenergetycznych,
elektronicznych muszg by¢ w wykonaniu trakcyjnym,
zapewniajgcym ich bezawaryjng prace w zakresie
temperatur od -40 do +85°C, przewidziane do zastosowania
W pojazdach szynowych i zapewnié ich trwato$¢ na
poziomie gwarantujgcym eksploatacje tramwaju zgodnie
zwymaganiami punktu A.l9. Wymég ten dotyczy
elementdw zastosowanych w przetwornicach, falownikach
i obejmuje migdzy innymi: tranzystory

(w technologii IGBT), ukfady pomiarowe (sensory pradu
oraz napigcia), kondensatory, rezystory ( w tym
hamowania), potgczen i zigczy  wewnetrznych
i zewnetrznych (wg IP55, IP65) oraz obudéw, w ktérych
podzespoty beda sie miescic.

I
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Wymagania

B.1.20.

Funkcjonowanie uktadu schiadzania powietrza dla kabiny
prowadzacego i przedziatu pasazerskiego nie moze byé
Zakiécane  wylgczeniami zasilania  zewnetrznego,
wynikajacymi np. z przejazdu przez sieciowe przerywacze
sekcyjne, niezaleznie od predkosci przejazdu tramwaju
przez elementy trakcji, w ktérych wystepujg standardowe
przerwy w zasilaniu.

B.1.21.

Czynnik wykorzystany do urzadzen schtadzania musi byé¢
zgodny z obowigzujgcymi przepisami, za§ w przypadku ich
nowelizacji, musi istnie¢ mozliwosé zastosowania czynnika
zgodnego, z aktualnymi Dyrektywami, Przepisami - w tym
zakresie.

B.1.22.

Wszystkie czesci muszg byé wykonane z materialéw
zdatnych do utylizacji i recyklingu. Wymagane jest podanie
w opisie do oferty rodzajow materiatéw uzytych do budowy
tramwaju, a szczegdinie konstrukcji pudta, poszycia i ram
wozkow.

B.L.22.1. W przypadku stosowania materiatéw nie ujgtych
w Polskich Normach, nalezy podaé ich
odpowiedniki lub skrécong opisowg
charakterystyke.

B.1.23.

W przypadku zastosowania urzgdzen hydraulicznych oraz
pneumatycznych  (piasecznice, system smarowania
obrzezy), nalezy tak dobra¢ te urzadzenia aby nie
wymagaly wykonywania dopuszczajgcych/okresowych
badart urzedéw dozoru technicznego, tj. Urzedu Dozoru
Technicznego (UDT) Iub Transportowego Dozoru
Technicznego (TDT). W szczegdlnosci dotyczy to
hydroakumlatorow.

B.1.24.

Na dachu tramwaju nalezy zamontowaé uchwyty na
choragiewki (wg dokumentacji MPK).

B.1.25.

Oferta musi zawiera¢ 3 propozycje stylistyki i kolorystyki
tramwaju.

B.IL

Wymagania
szczeygoltowe

B.il.1.

Stanowisko
Prowadzacego

A
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L.p. Nazwa Wymagania

B.ll.1.1. Tramwaj musi posiada¢ oddzielone od przedziatu
pasazerskiego stanowisko (kabine) prowadzacego.

B.il.1.2.
Wygrodzenie kabiny prowadzacego od przedziatu
pasazerskiego musi byé czesciowo przeszklone
i umozliwia¢ obserwacje przedziatu pasazerskiego.

B.11.1.3.
W wygrodzeniu musza znajdowac sie:

B.ll.1.3.a. drzwi wewnetrzne, posiadajace zamek do ich
otwierania i zamykania z mozliwoscig
ryglowania go od strony prowadzacego,

B.l1.1.3.b. drzwi wewnetrzne w wygrodzeniu musza
posiada¢ dwa  skrajne, utwierdzane
potozenia umozliwiajgce:

B.l.1.3.b.1. swobodny dostep prowadzacego
do przednich drzwi
zewnetrznych, z réwnoczesnym
zablokowaniem dostepu do tych
drzwi pasazerom tramwaiju,

B.1.1.3.b.2. pasazerom wsiadanie i
wysiadanie.

B.1.1.3.c. miejsce umozliwiajgce sprzedaz biletéw.

B.Il.1.4. Pierwsze zewnetrzne drzwi musza spetnia¢ wymagania:

B.ll.1.4.a. drzwi dla prowadzacego musza byé
zamykane od zewnatrz kluczem przy pomocy
zamka umieszczonego w placie drzwi, lub
w bezposrednim sgsiedztwie jego krawedzi,

B./I.1.4.b. w czasie przebywania prowadzacego na
zewnatrz tramwaju nie moga zamknac sie
samoczynnie,

B.l.1.4.c. musi istnie¢ mozliwo$¢ odrebnego otwarcia
tych drzwi z zewnatrz jako dostepu do
zamknigtego tramwaju.

B.ll.1.5. Stanowisko musi posiada¢ wydolny ukitad ogrzewania
iwentylacji  pracujgcy niezaleznie od przedziatu
pasazerskiego, spetniajgcy nastgpujace wymogi:

%% B.dl1.5.a. musi byé automatyczna | reczna
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regulacja temperatury w kabinie,

B.Il.1.5.b. ogrzewanie zaprojektowane dia
Zapewnienia temperatury przynajmniej
+15°C, przy temperaturze -20°C na
zewnatrz wagonu w warunkach jazdy
miejskiej,

B.l.1.5.c. w zakresie temperatur zewnetrznych
powyze] +25°C wymagane jest
Zzastosowanie urzadzenia
Zapewniajgcego obnizenie temperatury
wdmuchiwanego powietrza o 5 stopni
ponizej temperatury zewnetrznej.
Wymagana mozliwo$¢ regulacii,

B.I.1.5.d. uktad wentylacji i schtadzania powietrza
musi by¢ cichy, zgodnie z wymaganiami
Przepisow.

B.il.1.6.

Przeszkienie stanowiska prowadzacego, z zastosowaniem
szyb atermicznych, musi zapewniaé dobrg widocznosé
i bezpieczeristwo bieme w kazdych warunkach oraz
spetnia¢ warunki okreslone w Przepisach. Pole widzenia
prowadzacego musi wynosié 160° w plaszczyznie
poziomej. Jedynym ograniczeniem widocznosci moga byé
narozne stupki szyby przedniej, zapewniajgce wymagang
wytrzymalo$¢ konstrukcyjng oraz stupek drzwi i okna.
Oferta musi zawiera¢ schemat pola widzenia w dwéch
ptaszczyznach.

B.I.1.7.

Okna kabiny czotowe i boczne muszg byé wyposazone
w ostony przeciwstoneczne.

B.IL.1.8.

Okna kabiny musza:

B.ll.1.8.a. by¢ wyposazone w system
zabezpieczajgcy przed zaparowaniem
lub oblodzeniem (uwzgledniajac zapisy
pkt. A.ll.1.2.),

B.l.1.8.b. nie mogg dawa¢ wewnatrz zadnych
refleksow swietinych,

B.I.1.8.c. jedno okno boczne (z lewej strony) musi
by¢ otwierane.

B.lL.1.9.

Stanowisko prowadzgcego musi byé wyposazone
w ergonomiczny fotel, odchylany, z regulacjs we
wszystkich ptaszczyznach, umozliwiajacy dostosowanie
_go do cigzaru i wzrostu prowadzacego oraz takie
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rozplanowanie wnetrza, aby zapewnié¢ prowadzacemu
swobodny dostep do drzwi wewnetrznych | zewnetrznych,
w kazdym polozeniu drzwi. Stanowisko musi by¢
wyposazone w podndzek o regulowanym potozeniu.

B.l.1.10. Wszystkie efementy sygnalizacyjne i sterownicze musza
by¢ rozmieszczone zgodnie z zasadami ergonomii.

B.ll.1.11. W kabinie nalezy przewidzieé miejsce (miejsca) na:

B.ll.1.11.a. system tacznosci,
B.lIl.1.11.b. nagtosnienie,

B.ll.1.11.c. urzadzenia nadzoru i obszarowego
sterowania ruchem,

B.ll.1.11.d. przytacza z zasilaniem 12V i 24V DC,
dziatajgce niezaleznie od zasilania
z sieci jezdnej,

B./l.1.11.e. system monitoringu,

B.N.1.11.f. bilety i pienigdze,

B.i.1.11.g. dokumenty,

B.ll.1.11.h. rzeczy osobiste prowadzacego,

B.ll.1.11.i. schowek schiadzany na napoje oraz
prowiant dla prowadzacego, min.
wymiary (szer./glebokosciwys.):
300x200x150mm,

B.lI.1.11,j. przyrzad do recznego przestawiania
zwrotnic,

B.lL1.11.k. zestaw medyczny pierwszej pomocy —
250 x 350 x 450mm,

B.I.1.11.1. kamizelke odblaskows.
Wykonawca ma przedstawi¢ propozycje

zagospodarowania przestrzeni przewidzianej dla ww.
celéw w ofercie.

B.ll.1.12. Konieczne jest miejsce na tradycyjny rozktad jazdy
o wymiarach 265 x 190 x 30mm.

B.il.1.13.
Na pulpicie prowadzacego musi znajdowaé sie
; wyswietlacz systemu diagnostycznego spetniajgcego

%\4 wymogi okreslone w pkt. B.11.3.2.
2013-08 Strona 23 z 58 /

=Y




L.p. Nazwa Wymagania

B.iL.1.14.
Urzadzenia do obserwacji zewnetrznej (system kamer
i lusterka) musza byé:

B.ll.1.14.a. odporne na warunki $rodowiska
zewnetrznego (zaparowanie, zawilgocenie,
itp.) i sprawnie funkcjonowaé niezaleznie od
systemu ogrzewania i wentylacji wagonu,

B.ll.1.14.b. nadzorowane i sterowane z wnetrza
wagonu.

B.ll.1.15. Zastosowane lusterka zewnetrzne musza byé tak
wykonane, aby nie ulegaly uszkodzeniom przy myciu
pojazdu na myjniach mechanicznych.

B.ll.1.16.
Przynajmniej dwa wagony muszg byé wyposazone
winterfejs do podigczenia pulpitu  przenosnego,
niezbgdnego do prowadzenia nauki jazdy przez
szkolgcego oraz musi istnie¢ mozliwosé¢ zamontowania
dodatkowego fotela dla szkolacego. Dodatkowy pulpit
musi pozwala¢ na uruchamianie przez szkolgcego funkgji
tramwaju wymaganych przy szkoleniu.

B.l.1.17.
Oswietlenie wewnetrzne przedziatu pasazerskiego nie
moze os$lepia¢ prowadzacego i wytwarzaé reflekséw na
szybach kabiny.

B.il.1.18. Kabina musi byé wyposazona w apteczke pierwszej
pomocy i gasnice (zgodng z obowiazujacymi przepisami).

B.1.1.19. Rozmieszczenie i typ elementéw kabiny nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy.

B.il.2. Przedziat
pasazerski

B.lL.2.1. Whnetrze pojazdu musi zapewniaé mozliwie wysoki komfort
i atrakcyjno§¢ podrézowania, zachecajgce do korzystania
z tramwaju. Zastosowane materiaty musza
charakteryzowaé sie¢ wysoka odpornoscia na wandalizm
i zabrudzenia, a ich wlasnosci powinny pozwalaé na
szybkie i skuteczne czyszczenie oraz umozliwiaé tatwe
usuwania zabrudzen.

B.iL.2.2.
. Wyposazenie zainstalowane w tramwaju nie moze
@Dk/‘b posiada¢ zadnych ostrych krawedzi i innych elementéw
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moggcych spowodowaé uszkodzenie ciata.

B.l.2.3.

Catkowita pojemno$¢ wagonu nie moze byé mniejsza niz
270 oséb, przy normatywnym napetnieniu 5 oséb na 1 m?.
llo§¢ miejsc do siedzenia (z wylgczeniem siedzen
skiadanych) nie moze by¢ mniejsza niz 25% catkowitej
ilosci miejsc, przy 0,15m? na pasazera.

B.I.2.4.

Wysokos¢ pomigdzy sufitem a podiogg w miejscu
przeznaczonym dia miejsc stojacych, nie moze byé
mniejsza niz 2 m.

B.II.2.5.

Szeroko$¢ przejscia wewnatrz wagonu na wysokosci 1,2
m od podtogi nie moze byé mniejsza niz 550 mm -
zgodnie z PN-S-47010. Od poziomu podiogi do wysokosci
100 mm dopuszcza sie lokalne zwezenia do szerokoéci
nie mniej niz 420 mm . Siedzenia nad wézkami musza byé
umieszczone w uktadzie 2 + 2 (w kierunku prostopadtym
do osi podtuznej tramwaju).

B.1I.2.6.

Rozplanowanie i zagospodarowanie wnetrza wagonu
musi uwzgledniaé potrzeby wszystkich pasazeréw,
zwtaszcza na wozkach inwalidzkich, z woézkami
dziecigcymi, duzym bagazem. Dopuszcza sie siedzenia
sktadane.

B.I.2.7.

Siedzenia pojedyncze nie mogg byé montowane do
podiogi. Dopuszcza sig mocowanie pojedynczego fotela
tacznikiem sko$nym do $ciany bocznej na styku podtogi.
Podpory przy siedzeniach muszg byé wykonane ze stali
nierdzewnej. Nie dopuszcza sie umieszczenie siedzer
z oparciami usytuowanymi rownolegle do osi wagonu, za

wyjatkiem:

B.l.2.7.a. siedzefi umieszczonych w tyinej,
zwezonej czesci wagonu,

B.lIl.2.7.b. w przestrzeni przeznaczonej dla osob
zduzym bagazem, wézkami lub na
wozkach,

B.l.2.7.c. skiadanych.

B.lL.2.8.

Okna przedziatu pasazerskiego musza byé umieszczone
w_jednej linii i zapewnia¢ dobra widoczno$é pasazerom
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L.p. Nazwa Wymagania
stojacym, siedzacym i bedgcym na wézkach inwalidzkich:

B.ll.2.8.a. wszystkie okna na $cianach bocznych
wagonu, 2 wyjatkiem okien
przewidzianych jako wyjscia

bezpieczenstwa, muszg posiadac
przesuwng gorng czes¢ okna,

B.I.2.8.b. otwierana cze$§¢ musi stanowié %
wysoko$ci okna, przesuwana do tytu po
zewnetrznej stronie okna za wyjatkiem
ew. sytuacji, gdy ptat otwartych drzwi
wchodzitby w obszar okna otwartego,

B.ll.2.8.c. szyby muszg by¢ wykonane ze szkia
bezpiecznego, zgodnie z warunkami
okreslonymi w Przepisach, w przypadku
rozbicia nie mogg dawaé ostrych
krawedzi,

B.l1.2.8.d. szyby powinny posiadaé mozliwie
najnizszy wspéiczynnik przepuszczania
ciepta z zewnatrz do $rodka wagonu.

B.I1.2.9.
Tramwaj musi posiada¢ niezbedng (zgodng z Przepisami
— pkt. A.l.1.) ilo§¢ wyjs¢ awaryjnych.

B.11.2.10. Ukiad ogrzewania z nadmuchem, elementami grzejnymi,
zlokalizowany w taki sposéb, aby nie zaktécié konwekgji
powietrza. Ogrzewanie musi zapewni¢ w czasie jazdy
wagonu, w migjscach umieszczenia siedzen
pasazerskich, temperaturg nie mniejszg niz +10°C, przy
temp. -20°C na zewnatrz pojazdu. Ogrzewanie musi by¢:

B.l.2.10.a. zataczane i wylaczane ze stanowiska
prowadzacego wraz z sygnalizacjg
stanu,

B.l.2.10.b. posiadaé mozliwo§¢ automatycznego
utrzymywania zadanej temperatury.

B.l.2.10.c. nawiew cieptego powierza
rozprowadzony w dolnej czesci $cian
bocznych pudta wagonu.

B.l.2.11. | Klimatyzacja W zakresie temperatur zewnetrznych powyzej +25°C
i jakosé wymagane jest zastosowanie urzadzenia zapewniajacego
powietrza obnizenie temperatury wdmuchiwanego powietrza
o minimum 5 stopni ponizej temperatury zewnetrznej.
Lokalizacja wyrzutni powietrza schiodzonego nie moze

%k/& wplywa¢ negatywnie na odczucia pasazerow. Nawiew

Zimnego powietrza powinien byé rozprowadzony po
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poszyciu sufitu z rozkladem na $ciany boczne pudta
wagonu. Whyklucza sie mozliwo$é zastosowania
nadmuchu schiodzonego powietrza pionowo w dét - od
g6ry (od strony sufitu).

Tramwaj musi posiadaé wymuszong wentylacje
zapewniajgcg min. 48-krotng wymiane powietrza w ciagu
godziny. Wymagane jest zastosowanie filtréw
przeciwpytkowych wielokrotnego uzytku. Musi istnieé
mozliwos¢ manualnego (z poziomu pulpitu prowadzacego)
niezaleznego zatgczania iwylgczania ukladu wentylacji
i schtadzania.

Uktad klimatyzacji musi zachowaé swojg sprawnosé
podczas przejazdu przez izolatory sekcyjne. Wigczenie
i doprowadzenie uktadu klimatyzacji do petniej sprawnosci
po wytgczeniu (zanik napigcia trakcyjnego) nie diuzej niz
10 minut.

B.l.2.12.
Wykonawca musi przedstawi¢c w ofercie, w zwiezlej,
schematycznej formie istote funkcjonowania wentylaciji,
wentylacji z ogrzewaniem i wentylacji ze schtadzaniem.

B.l.2.13. Podioga wagonu musi byé wylozona wyktadzing
Podioga antyposlizgows o duzej trwatosci. Musi byé
przystosowana do zmywania wodg biezacg i tatwa
w utrzymaniu czystosci.

B.l1.2.14. Powierzchnia podiogi wagonu poza stopniem nie moze
posiada¢ wystepéw mogacych powodowaé potykanie sie
pasazeréw.

B.Il.2.15.
Uksztattowanie podiogi w przedziale pasazerskim:

B.ll.2.15.a. czesci podiogi o réznych wysokosciach
nad poziom giéwki szyny mogg byé
oddzielone stopniami o wysokosci nie
wigkszej niz 220 mm, krawedz stopnia
musi by¢ podswietlona,

B.ll.2.15.b. pochylenia:

- wzdtuz osi tramwaju, o nachyleniu
max. 8% (na diugosci 1,5m),

- w kierunku prostopadfym do osi
podiuznej tramwaju max. 6% ( na
diugosci 1,2m ), sg dopuszczalne.

B.l.2.15.c. przejécie podiogi w wylozenie $ciany
musi by¢ dokonane przez wyciagniecie

M wylozenia  podiogi  fukiem  na
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powierzchnig $ciany boczne;.

B.Il.2.16.
W rejonie drzwi musi byé oznaczona na podiodze
wyodrebniona strefa — pétkole o promieniu ok. 700 mm,
w kolorze zéttym, kontrastujgcym z wykiadzing podtogi
w pozostatej cze$ci wagonu.

B.I.2.17. Sufit i §ciany wagonu musza by¢ izolowane akustycznie
i cieplnie.

B.ll.2.18. Wykonczenie $cian bocznych musi byé:

B.ll.2.18.a. speiniajace warunki okreslone
Przepisami (pkt. A.l.1.),

B.l1.2.18.b. tatwe do utrzymania czystosci,
B.l.2.18.c. odporne na akty wandalizmu,
B.l1.2.18.d. o gtadkiej powierzchni,
B.Jl.2.18.e. nie wchianiajgce nadruku,

B.lL.2.18.f. odporne na diugotrwale oddziatywanie
Swiatta.

B.Il.2.19.
Konstrukcja przegubu (przegubéw), a w szczeg6lnosci
elementéw zmieniajacych wzajemne potozenie podczas
pokonywania fukoéw poziomych i pionowych nie moze
stwarza¢ zagrozenia dla pasazeréw.

B.I.2.20.
Whnetrze tramwaju musi by¢ wyposazone w wystarczajaca
ilos¢ uchwytéw i porgczy na calej diugosci wagonu (po
obu jego stronach, z wylgczeniem obszaru drzwi),
umozliwiajgcych  pasazerom utrzymanie réwnowagi
w czasie jazdy.

B.l.2.21. Porgcze muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
| umieszczone we wszystkich miejscach dostepnych dla
pasazerow. Porgcze pionowe muszg byé wyposazone
w system oswietlenia (dziatajgcy np. w oparciu o diody
LED), zamontowane na tej samej wysokosci w odleglosci
od 400 - 500 mm od sufitu, wskazujacy potozenie poreczy
w tramwaju. Porgcze muszg by¢ potaczone galwanicznie
z konstrukcjg (.masg’) pudia. Rozplanowanie poreczy
wwagonie musi by¢ uzgodnione z Zamawiajacym po
podpisaniu umowy.
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B.1.2.22.
Porgcze poziome przysufitowe musza byé wyposazone
w elastyczne uchwyty.
B.1.2.23.
Elementy stosowane do f{gczenia poreczy (ztaczki,
elementy mocujace, dodatkowe uchwyty, itp.) musza byé
wykonane z materiatow:
B.lI1.2,23.a. trudno Scieralnych,
B.I1.2.23.b. nietoksycznych,
B.l.2.23.c. wykluczajacych mozliwoéé zabrudzenia
rak.
B.I.2.24.
Wymaga si¢ zastosowania, przy drzwiach przewidzianych
jako drzwi dla niepeinosprawnych
wysuwanych/odktadanych podestéw (pomostéw).
B.11.2.25.

W wagonie musza znajdowac sie przy kazdych drzwiach,
dostepne dla pasazerow:

B.I1.2.25.a. urzadzenia hamowania awaryjnego,

B.l1.2.25.b. przyciski sygnalizacji alarmowej
umieszczone w sposob
uniemozliwiajgcy ich przypadkowe,
niezamierzone wzbudzenie,

B.JI.2.25.c. przyciski do  otwierania  drzwi
speinigjace  jednoczesnie  funkcje
przyciskow  Zgdania  zatrzymania
tramwaju na najblizszym przystanku i
potwierdzenia  przyjecia  zadania
otwarcia drzwi (podswietlane).
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Wymagania techniczne i koloru do przyciskéw w tramwajach - stosowanych - w MPK S A

w Krakowie:
. . Element
Rodzaj/przeznaczenie Ob ; .
. . udowa aktywny Oznaczenie Techniczne
urzadzenia/przycisku przycisk
Wewnetrzny — sensorowy
. . . ; Zewnetrzny sensorowy —
Otwieranie drsz przez 261ty zielony napis lub powierzchnia czynna nie
pasazera: symbol LS 2
mniej niz 250mm° .
Montaz na platach drzwi.
Wewnetrzny — sensorowy
Zewnetrzny sensorowy —
Otwieranie drzwi przez powigr;chnia czynng nie
osobe 261ty niebieski jw. ol niz 250mm -
niepelnosprawng; wibracjq wewnatrz |
wibracjg i sygnatem
dzwiekowym z zewnatrz
potwierdzajacym uzycie.
czerwony lub czarny lub . ]
Awaryjne otwieranie czarny czerwony opis uzycia Mechaniczny - skokowy
drzwi: (musi wystepowad kolor .
czerwony) Mechaniczny - skokowy
Sygnalizowanie Sensorowy pod$wietlany —
niebezpieczenstwa czen;gf:\yy lub czerwony napis ,ALARM" kolor czerwony,
(ALARM): potwierdzenie — zgaszony

0
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B.i1.2.26. Oswietlenie wewnetrzne wagonu musi dziataé niezaleznie
od o$wietlenia zewnetrznego.

B.il1.2.27.
Wymagany jest system oSwietlenia awaryjnego
(zewnetrznego i wewnetrznego), dziatajacy w przypadku
zaniku napiecia w sieci trakcyjnej.
B.1I.2.28,
Elementy przykrecone do podiogi na styku z podiczem
muszg  posiada¢  uszczelnienie  uniemozliwiajgce
penetracje wody do materiatéw podtogi.
B.11.2.29. Kolorystyka oraz rozplanowanie wnetrza wagonu musi by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy.
B.IL3. System
Informacji
Pasazerskiej,

monitoringu,
emisji reklam.
B.ll.3.1. Zastosowane systemy oraz ich poszczegélne elementy,
musza spetniac¢ nastepujgce wymagania:

B.l.3.1.a. na poziomie interfejséw, protokotéw
| oprogramowania, by¢ w petni kompatybilne
ti.: posiadac mozliwoséé  sterowania

wszystkimi funkcjami elementéw za pomocg
interfejsu zewnegtrznego oraz udostepniaé
dane niezbedne do poprawnej diagnozy
i zdalnej obstugi,

B.lL.3.1.b. potgczone w oparciu o dostepne magistrale
Ethernet, RS485, IBIS, lub inne stosowane
przez Zamawiajgcego,

B.lL.3.1.c. wymagana co najmniej zgodno$é z norma
,E” i norma ,CE”,

B.ll.3.1.d. zakres funkcjonalny, oferowane rozwigzania
techniczne, sposéb i miejsce montazu
poszczegdinych elementéw systemow nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym po podpisaniu
umowy.

B.lL.3.1.e. Zastosowane rozwigzania muszg by¢
kompatybilne ze stosowanymi przez
Zamawiajacego co najmniej na poziomie
interfejséw, sterowania oraz oprogramowania
zarzadzajgcego.
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B.IL.3.1.1.

Instalowane Systemy opisane w pkt. B.11.3.1.
muszg by¢ sprawdzone | potwierdzone
stosownym o$wiadczeniem. Dostawca w
sktadanej ofercie musi okredli¢ nazwe
producenta systemu, zalgczyé szczegétows
specyfikacje systemu oraz opis funkcjonaliny.

B.l1.3.2.

Komputer
centralny.

B.ll.3.2.a.

Jednostka centralna, terminal LCD: zakres
funkcjonalnosci:  Informacja o aktualne;
realizacji rozktadu jazdy, kontrola pracy
poszczegélnych  urzadzen, zapewnienie
dostepu  on-line, zapewnienie zdalnej
diagnostyki, petna wspdlpraca z systemem
TTSS w ramach Obszarowego Systemu
Sterowania Ruchem (zapewnienie priorytetu
dla komunikacji miejskiej w wyznaczonych
obszarach miasta, obstuga tablic PIS,
wspllpraca z dedykowanym systemem
WLAN na obszarze Zajezdni, obstuga
rozktadu jazdy i zapowiedzi gtosowych),
obstuga (w tym konfiguracja) tablic LED,
tablic LED /LCD, ekranéw LCD, wspéipraca z
rejestratorem video i kamerami, obstuga
automatu i kasownikéw biletowych, oraz
modutu  gtosowego. Temminal powinien
réwniez przekazywac informowanie
o statusie pracy elementéw wyposaZenia
elektronicznego pojazdu w formie
komunikatu tekstowego w jezyku polskim w
czasie biezgcym, oraz mozliwos¢
wysSwietlania zarejestrowanych komunikatow
(w podziale na trzy kategorie: btad,
ostrzezenie, informacja) z okresu minimum
30 dni wstecz, dostepno$é do funkeji
terminala podzielona na minimum dwa
poziomy dostepu z uzyciem indywidualnego
kodu dostepu PIN

Parametry techniczne terminala LCD:
przekatna ekranu: minimum 5°, panel
dotykowy lub przyciski konfigurowane
programowo, interfejs  komunikacyjny:
Ethernet, RS232, RS485, USB, opcjonalnie
VGA, lub inne niezbedne do prawidtowe;
pracy systemu. Dostep do systemu
monitoringu pojazdu realizowany na ekranie
terminala lub na dodatkowym monitorze z
panelem dotykowym pojemnosciowym min.
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10" z wejsciem VGA, biezacy i archiwalny
podglad zarejestrowanego obrazu z kamer,
dowolna konfiguracia podgladu z kamer w
podziale na 1 iflub 4 ilub 9 kamer,
automatyczne przetgczenie w tryb usterek
podczas manewru cofania lub w tryb
wymiany pasazeréw na przystanku

Router kom.,
moduly B.I.3.2.b. Router komunikacyjny

pomiarowe. WLAN/GPRS/UMTS/LTE/GPS: realizacja
transmisji danych w technologii WLAN (tryb
pracy 802.11a/g; pasmo 2,4GHz iflub 5GHz)
oraz GSM, mozliwos¢ zdalnego dostepu

w wszystkich systeméw zamontowanych

W pojezdzie.

B.JL.3.2.c. Moduty pomiarowe do lokalizacjii GPS,
sygnatu pomiaru drogi, stanu otwarcia drzwi,
rejestracji sygnatu z przycisku alarmowego
kierowcy oraz rejestracjia min. 6 parametréw
technicznych z cyfrowej magistrali CAN/IBIS
pojazdu (do uzgodnienia z Zamawiajacym).

B.il.3.3.
System
informacji
pasazerskiej

B.lIL.3.3.a. Tablice LED: jedna tablica czotowa i tylna
oraz cztery tablice boczne (po jednej
w kazdym czionie od strony  drzwi)
o wymiarach min. 124 x 24 pozwalajgcych
wyswietli¢ nr linii, piktogram oraz przystanek
docelowy, dodatkowa tablica brygadowa
umieszczona z przodu wagonu o wymiarach
min. 32 x 24 pozwalajacych na wyswietlenie
pigciu znakéw (nr linii — nr brygady),
dodatkowa tablica boczna (w pierwszym
czionie po prawej stronie wagonu),
owymiarach min. 32 x 24 pozwalajgce
wyswietli€ nr linii (naprzemiennie piktogram).

Min. parametry techniczne: regulacja
natezenia sSwiecenia w zaleznosci od
warunkow  $Swiatta zewnetrznego, kolor
Swiatta: bursztynowy, interfejs komunikacyjny
Ethernet, IBIS, Ilub RS485, mozliwosé
programowanego ustawiania wielko$ci i
rodzaju wyswietlanej czcionki, prezentowanie
czasu pozostatego do odjazdu.

b
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B.I.3.3.b. Tablice LCD: min. cztery tablice LCD
przekatna ekranu min. 43", mozliwosé
podzialu ekranu na niezalezne okna
emisyjne, prezentacja aktualnej pozycii
pojazdu w formie np. , tzw. choinki” i mapki
przejazdu, emisja zdjeé, plansz i filméw
reklamowych, wyglad i rodzaj
prezentowanych informacji do ustalenia z
Zamawiajgcym, interfejs  komunikacyjny:
Ethernet, IBIS, Iub RS485. Tablica
montowana osobno na wprost drzwi
wejsciowych (lub po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego z tyhu tablicy bocznej LED).

B.ll.3.3.c. Zestaw ekranow LCD podsufitowych: po
jednym zestawie w kazdym czionie,
w Srodkowej jego czesci sktadajgcym sie
z dwoch monitorow zabudowanych
w ksztatcie litery V , przekatna obrazu min.
29" (obraz w formacie 16:9 lub 16:8),
mozliwos¢é podzialu ekranu na niezalezne
okna emisyjne, prezentacja nr linii oraz
przystanku docelowego, aktualnej pozyciji
pojazdu w formie np. ,tzw. choinki® i mapki
przejazdu, emisja zdjeé, plansz i filmow
reklamowych, wyglad i rodzaj
prezentowanych informacji do ustalenia z
Zamawiajacym, interfejs  komunikacyjny:
Ethernet, lub RS485,

B.l.3.3.d. Modut zapowiedzi glosowej: realizacja
(wyglaszanie)  komunikatébw  gtosowych
zapisanych w formacie wav/mp3

zawierajacych: zapowiedz kolejnego
przystanku, informacje o weztach
przesiadkowych, nr i kierunek linii, informacje
ostrzegawcze iinne, sposéb i rodzaj
wyglaszanych informacji do ustalenia z
Zamawiajgcym,

B.ll.3.3.e. System nagtosnieniowy pojazdu

(wzmacniacz, gtosniki) wraz z mikrofonem,
umozliwiajgey sprawne nagtosnienie
przestrzeni dla pasazeréw dla potrzeb
systemu  zapowiedzi  glosowej oraz
komunikatow nadawanych przez
prowadzgcego. System musi réwniez byé
przygotowany do wygtaszania informacji na
zewnatrz pojazdu.
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B.lL.3.4. System
rejestracji
obrazu

B.ll.3.4.a. Kamery: rejestracja strefy przestrzeni
pasazerskiej (min. 10 kamer), rejestracja
strefy toru jazdy pojazdu oraz stanowiska
kierowcy (min. 2 kamery), rejestracja strefy
cofania 1 kamera, rejestracja  strefy
zewnetrznej drzwi pojazdu: min. 1 kamera na
kazdym czionie wagonu, rejestracja strefy
lewego lusterka kierowcy: 1 kamera,
rejestracja strefy prawego lusterka kierowcy:
1 kamera. Rozmieszczenie, rodzaj iilosé
zastosowanych kamer do uzgodnienia z
Zamawiajagcym. Kamery zamontowane
wewnatrz  pojazdu musza  zapewnié
monitorowanie catego obszaru przestrzeni
pasazerskiej, ze szczegbinym
uwzglednieniem automatéw biletowych.
Parametry techniczne: kamera typu IP, klasa
szczelnosci IP 85 dla kamer wewnetrznych,
oraz klasa szczelnosci IP 67 dla kamer
zewnetrznych, wyposazenie w slot kart
SD/SDHC,

B.N.3.4.b. Rejestrator wideo: obstuga do 20 kamer IP,
rejestracja obrazu, fonii oraz dodatkowych
danych (nazwa przystanku, kierunek jazdy,
aktualny przystanek, nr pojazdu, predkosé
pojazdu), redundancja procesu rejestracii
obrazu - rejestracja obrazu jednoczeénie na
2 no$nikach pamieci, obsluga dwéch 2,5
calowych dyskéw typ SSD lub HDD, odczyt
zarejestrowanego materialu bez stosowania
koniecznosci specjalistycznych stacji
roboczych, czas przechowywania
zarejestrowanych danych min 10 dni,
interfejsy komunikacyjne: Ethernet, RS232
lub RS422/RS485, DI/DO, USB, VGA,
mozliwos¢ podgladu on-line obrazu video
z dowolne] kamery realizowana na ekranie
terminala lub na dodatkowym monitorze 10"
z wejsciem VGA,

B.ll.3.4.c. Do kazdego pojazdu nalezy dostarczyé
dodatkowy wymienny nosnik pamieci, wraz z
obudows przeznaczony do zastapienia dysku
znajdujgcego sie aktuainie w rejestratorze,
celem zabezpieczenia danych.

B.I1.3.5. System

obstugi
gy\fé PasaZera

(Bilety)
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B.ll.3.5.a. Kasownik biletowy - po dwa kasowniki przy
kazdych drzwiach podwdjnych i jeden przy
drzwiach pojedynczych, oraz dodatkowo
jeden przy kazdym automacie biletowym.
Kasownik typu R&G KRG8 z czytnikiem KKM
lub inny réwnowazny, . kasownik
przeznaczony do biletow papierowych i
elektronicznych, posiadajacy wyswietlacz
graficzny umozliwiajgcy miedzy innymi wybér
taryfy, rodzaju ulgi, obstugujgcy strefy
biletowe, oraz taryfe odleglosciowa.
Zastosowany kasownik rownowazny musi
byé kompatybilny b4 kasownikami
stosowanymi przez Zamawiajgcego,
amiejsce jego montazu musi zostaé
przedstawione do akceptagiji
Zamawiajgcemu.

B.lI.3.5.b. Automat mobilny do sprzedazy biletéw — min.
dwa automaty typu Elgeba Ticomat 8010 lub
rownowazny, tj. automat przyjmujgcy
ptatno$ci bilonem oraz bezstykowymi kartami
ptatniczym typu PayPass/PayWave. Automat
posiadajgcy kolorowy dotykowy wyswietlacz
graficzny, min. jedng drukarke termiczna,
wyposazony, 6 magazyndw karuzelowych do
przyjmowania i wydawania monet,
umozliwiajacy sprzedaz biletéw komunikacji
miejskiej, obstuge KKM, obstuge biletu
internetowego. Do kazdego automatu ma byé
dotaczona zapasowa kaseta koricowa, oraz
niezbgdne oprogramowanie przeznaczone
migdzy innymi do zarzadzania, rozliczana
oraz zdalnego monitorowania  pracy
automatu wraz z niezbedng dokumentacja.

Automat wyposazony w interfejs
komunikacyjny IBIS do  wspdlpracy
Zz autokomputerem oraz komunikacje

Ethernet, GPRS/UMTS przeznaczong do
komunikacji  systemem  zarzadzajgcym
Zamawiajacego oraz ptatnosci kartami
bezstykowymi. Zastosowany automat wraz
z systemem zarzgdzajacym musi byé w petni
kompatybilny z automatami stosowanymi
przez Zamawiajagcego, min. w zakresie
stosowanego formatu wymiany danych oraz
taryfy biletowej znajdujacej
sig/wykorzystywanej w automacie Oraz
sposobu montazu zawieszenia. Wykonawca

% musi przedstawi¢  zastosowany automat

biletowy do akceptacji Zamawiajgcemu.
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B.Il.3.6.

System
zliczania
Pasazeréw

B.l1.3.6.a.

Wagon musi by¢ wyposazony w kompletng
instalacje pozwalajacg na montaz dowoinego
systemu zliczania pasazerow.

B.ll.3.7.

System
tacznosci
radiowej

B.1I1.3.7.a.

B.IL.3.7.b.

Radiotelefon wraz z gtosnikiem i mikrofonem
— radiotelefon wspdipracujacy z systemem
tgcznosci radiowej TETRA wykorzystywanej
przez Zamawiajgcego, radiotelefon typu
Motorola MTM 800E (dla pasma 380 — 430
MHz) lub inny réwnowazny, pozwalajacy na
wymienne stosowanie pozostatymi
radiotelefonami stosowanymi przez
Zamawiajacego bez koniecznosci ingerencii
w instalacje pojazdow. Radiotelefon
posiadajacy polski interfejs oraz stosowne
oprogramowanie wraz z niezbgednym
okablowaniem, pozwalajagce na dowolng
konfiguracje radiotelefonu.

Zastosowany radiotelefon musi zostaé
przedstawiony do akceptacji Zamawiajgcemu
oraz muszg zostaé przeprowadzone
stosowne testy w systemie igcznosci
radiowej Tertra Zamawiajacego,
potwierdzajgce peing kompatybilnoéé
urzadzenia,

instalacja zasilajgca dla radiotelefonu 12V 5A
oraz instalacja antenowa wraz z anteng do
radiotelefonu, antena typu KATHREIN Train
Antenna 410—470 MHz model: K702021 lub
rownowazna o parametrach:

- ztgcze: N-female

- zakres czestotliwosci 410 — 470 MHz
-WSWR < 1.5

- wzmocnienie 0 dB (do ref. éwiartki dipol-a )

- impedancja 50 Ohm
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- polaryzacja wertykalna.

Sposdb i miejsce montazu anteny musi
zosta¢  przedstawiony do  akceptacji
Zamawiajgcemu.

B.ll.4.

Drzwi wagonu

B.ll.4.1.

Wymagana ilo$¢ drzwi zewnetrznych dla pasazerow -
min. 6 o fgcznej szerokosci nie mniejszej niz 7750mm.

B.lL.4.2.

Drzwi wagonu muszg speinia¢é wymagania Przepisow,
a ponadto:

B.ll.4.2.a. kazdy czlon wagonu, o dlugosci wigkszej
niz § m musi by¢ wyposazony w co
najmniej jedne drzwi dla pasazerow
o0 szeroko$ci (w Swietle otwartych drzwi)
min. 1300mm,

B.lL4.2.b. pierwszy czton wagonu musi byé
wyposazony w dwoje drzwi o szerokosci
min. 1300mm,

B.lL.4.2.c. drzwi pasazerskie o szerokosci (w Swietle
otwartych drzwi) min. 1300 mm muszg
znajdowac si¢ na $cianie réwnolegtej do
osi podiuznej wagonu tramwajowego,

B.ll.4.2.d. wymagana jest wolna przestrzen bez
stopni, poreczy itp., min. o szerokosci
Swiatta drzwi w obszarze od drzwi do osi
podtuznej wagonu,

B.lL4.2.e. w koncowej czeSci wagonu musza
znajdowaé sie drzwi dla pasazeréw
umieszczone tak, aby znajdowaty sie w
bezposrednim sasiedztwie stanowiska
manewrowego. Drzwi te mogg byé
umieszczone na skosie pudla. W takim
przypadku szeroko$§¢ drzwi powinna
wynosi¢ co najmniej 650 mm,

B.lL4.2.f. drzwi znajdujace si¢ w przedniej czesci
wagonu (przewidziane do wykorzystania
przez motorniczego), moga byé
umieszczone na skosie pudta, a ich
szeroko$¢ powinna wynosié minimum 650
mm.

B.ll.4.3.

Yo

Wszystkie drzwi zewnetrzne dla pasazeréw musza byé
odskokowo-przesuwne. Naped drzwi musi
gwarantowaC _ich dobre dziatanie bez wzgledu na
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warunki $rodowiskowe i pogodowe.

B.H.

4.4

Ukiad sterowania drzwi musi zapewniaé miedzy innymi;

B.ll.4.4.a. mozliwos¢ wydawania zgody na otwarcie
drzwi zaprogramowanych przez
pasazeréw, zgoda na otwarcie ma byc
sygnalizowana sSwietlnie na zewnatrz
i wewnatrz wagonu,

B.IL4.4.b. mozliwoéé wczeshiejszego
zaprogramowania  przez  pasazerow
otwarcia drzwi na najblizszym przystanku,
sygnalizowane $wietinie prowadzgcemu
| pasazerom, jako zapamietania zadania,

B.ll.4.4.c. samoczynne zamykanie drzwi po uplywie
okreslonego czasu {od 2 do 6 sekund,
z mozliwoécig regulacji w warunkach
warsztatowych), w przypadku nie
korzystania z nich przez pasazerdw,

B.1.4.4.d. kontrole obecnosci pasazera
w przeswicie drzwi,

B.l.4.4.e. sygnalizowanie - na puipicie
prowadzacego - domknigcia wszystkich
drzwi, a po uzyciu przez prowadzacego
trybu zablokowania, przed rozpoczeciem
jazdy, sygnalizowania na pulpicie 2gdania
ponownego  otwarcia  drzwi (przy
wzbudzenie przyciskéw zewnatrz
i wewnatrz wagonu),

B.ll.4.4.f. mozliwos¢  centralnego  zamkniecia
| otwarcia wszystkich drzwi dla pasazeréw
przez prowadzgcego,

B.ll.4.4.g. mozliwo§¢ otwarcia ostatnich drzwi
Z pulpitu manewrowego,

B.ll.4.4.h. wyeliminowanie mozliwosci
przypadkowego otwarcia drzwi podczas
jazdy,

B.ll.4.4.i. blokade, uniemozliwiajacy jazde
wprzypadku, gdy drzwi s3 otwarte,
wstanach awaryjnych musi istnie¢
mozliwo§¢ zniesienia blokady drzwi

B.1I1.4.5.

Kazde drzwi muszg posiadaé:

B.IL.4.5.a. zabezpieczenie przed przytrzasnieciem

2013-08

Strona 39 z 58



L.p.

Nazwa

Wymagania

pasazera,

B.l1.4.5.b. mechanizm awaryjnego otwierania drzwi
zgodny z Przepisami, ktérego dzwignia
winna byé odpowiednio oznaczona
i dostepna w naglym przypadku; otwarcie
awaryjne drzwi winno by¢ akustycznie
i éwietlnie  sygnalizowane w kabinie
prowadzacego,

B.ll.4.5.c. otwarcie drzwi w czasie jazdy powinno
zalgcza¢ ,hamulec roboczy”  (ktéry
spowoduje hamowanie tramwaiju
Z minimalng intensywnoscig),

B.l.4.5.d. sygnalizacje $wieting i dZwickowa
(tonacja diwigku, zgodna z sygnalizacjg
stosowang w obecnie eksploatowanych
wagonach - do uzgodnienia
z Zamawiajgcym przed dostawa
pierwszego wagonu tramwajowego),
informujacg o zamiarze zamkniecia drzwi
i zamykaniu drzwi, sygnalizacja
akustyczna musi mie¢ mozliwo$¢ regulacii
glosnosci i diugosci sygnatu.

B.ll.4.6.

Drzwi przeznaczone dla o0s6b niepeinosprawnych
| Z wigkszym bagazem recznym muszg mieé mozliwosé
indywidualnego  sterowania przez prowadzacego
tramwaj oraz byé wyposazone w przycisk zewnetrzny,
z sygnalizacjg diwigkowg (po wzbudzeniu), utatwiajacy
osobom niedowidzgcym - lokalizacje przycisku i drzwi.

B.IILS5.

Uktad
napedowy

B.I1.5.1.

Ukiad napgdowy musi zapewniaé plynny rozruch
i hamowanie bez szarpnie¢ igwaltownych zmian
przyspieszenia.

B.1.5.2.

Uktad napgdowy musi byé wykonany w oparciu
o chtodzone powietrzem, samoprzewietrzalne silniki
pradu przemiennego, =zasilane z falownikéw
wykonanych w oparciu o chtodzenie powietrzem
zbudowanych na bazie elementéw
pétprzewodnikowych,

’Sg\/() B.IL5.3.

Uktad musi zapewniac rekuperacje energii elektrycznej.
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B.l1.5.4. Tramwaj musi by¢ wyposazony w precyzyjnie
dziatajgcy system wykrywania i likwidacji poslizgow,
funkcjonujacy we wszystkich fazach rozruchu
i hamowania, dziatajacy dla kazdego z két.

B.1L.5.5. Ukitad  elektryczny tramwaju musi byé tak
zaprojektowany, aby jego praca nie wywotywata
zaktdcenn w pokladowych izewnetrznych systemach
informatycznych, radiowych, nagtasniajgcych
i telekomunikacyjnych.

B.I.5.6. Uklad napgdowy musi zapewniaé osiagniecie
nastepujgcych parametrow:

B.ll.5.6.a. predkos¢ maksymalna przy napetnieniu

50s/m:2 70 km/h,

B.1I.5.6.b. przyspieszenia przy napeinieniu 40s/m?:
B.11.5.6.b.1. 0-30 km/h nie mniej niz 1,1
B.l1.5.6.b.2. 30-50 km/h nie mniej niz 0,8
B.l1.5.6.b.3. 50-70 km/h nie mniej niz 0,35
B.I1.5.6.b.4. érednie 0-70 km/h nie mniej niz

0,6
B.Il.5.6.c. pokonywanie wzniesieh o nachyleniu 6%,

przy obcigzeniu 50s/m2.

B.IL.5.7. Wagonu musi by¢ tak skonstruowany, by w przypadku
awarii jednego napedu mozliwy byt zjazd tramwajem
Ztrasy do zajezdni bez pasaZzeréw, przy
zredukowanych osiggach, a takze dojazd do
najblizszego przystanku z peinym obcigzeniem.

B.1Il.6. Uklad
hamulcowy

B.I1.6.1.
Uktad hamulcowy wagonu musi spetniaé wymagania
zawarte w Przepisach wymienionych w punkcie A.l.1.

B.1.6.2.
Wagon musi by¢é wyposazony w urzgdzenie
czuwakowe bierne, zapewniajace zatrzymanie wagonu
W razie zastabnigcia prowadzacego.

B.1.6.3.

%5\< Hamulec postojowy musi byé wyposazony w ukiad
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samoregulacji eliminujgcy konieczno$¢ recznego
usuwania luzéw.

B.1.6.4.
Hamulec awaryjny musi by¢ skuteczny réwniez przy
utracie przyczepnosci koto — szyna.

B.i.6.5,
Przy prowadzeniu tramwaju z pulpitu manewrowego
(przédftyt), muszg funkcjonowaé wszystkie rodzaje
hamulcow.

B.I1.6.6. Na pulpicie prowadzacego musi byé umieszczony
przycisk, umozliwiajgcy czasowe zwolnienie hamulca
postojowego. Po zwolnieniu przycisku hamulec
postojowy musi natychmiast ponownie speini¢ swojg
funkcje.

B.IL.6.7. W kabinie prowadzacego musi by¢ umieszczony
witagcznik hamowania bezpieczenistwa (wylgcznik
ucieczkowy) umieszczony po prawej stronie pulpitu.

B.1.6.8.
Konstrukcja tarcz hamulcowych musi umozliwiaé ich
montaz na osi bez koniecznosci odtaczania wbzka od
pudia. W przypadku osadzenia tarcz hamulcowych
bezposrednio na osi zestawu kotowego musza byé one
przystosowane do obrébki na tokarce podtorowej.
Tarcze hamulcowe musza posiadaé zaznaczong
granice zuzycia.

B.iL.6.9.
Wagon musi byé wyposazony w ukiad do zatrzymania
przez obstuge znajdujgcy si¢ w wagonie, w przypadku
odigczenia sie od pojazdu holujacego.

B.Il.7. Uklad jezdny

B.I.7.1.
Wymagane jest aby wagon posiadat woézki z ramg
wewnetrzng, napedowe z silnikiem umieszczonym w jej
whnetrzu.

B.I.7.2.
Wymagane jest aby wézki nie wystawaty poza obrys
zewnetrzny szerokoSci pudta. Wozki muszg byé
zastoniete klapami — ostonami wyposazonymi w ttumiki
hatasu, stanowigcymi czes¢ Sciany boczne;.

Wymagane sg wézki _obrotowe, tj. z czopem skretu lub
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tozyskiem skretu oraz posiadajgce belke bujakowa.
Wézek uznaje sie za obrotowy, gdy posiada mozliwosé
nieograniczonego przez pudio - obrotu, wzgiedem
nadwozia w zakresie katowym  wynikajgcym
z przejazdu przez fuki poziome o promieniach od
minimalnego (18m) do maksymalnego.

B.IL.7.4.
Wozki tego samego rodzaju w wagonie, muszg byé
zamienialne (miedzy wagonami dostawy).

B.lL.7.5. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwiazan, w ktérych
kola, zestawy kotowe, lub osie w innej formie, facznie
z elementami ich odsprgzynowania zabudowane s3
bezposrednio w pudle wagonu.

B.lL.7.6.
Elementy ukiadu napedowego — silnik i przektadnia —
muszg by¢ odsprezynowane.

B.I.7.7. Konstrukcja woézkéw powinna umozliwiaé ich
dwukierunkowg eksploatacje - obracanie wokét czopa
(osi pionowej), dla zapewnienia réwnomiernego
zuzycia obrzezy obreczy k&t Operacia obracania
wozka moze wigza¢ sig¢ z konieczno$cig zamiany
miejscami woézkéw | przemontowania niektérych
elementéw wozka.

B.ill.7.8.
Uktad jezdny musi zapewnié wiasciwe
odsprezynowanie wagonu, Zzapewniajgce: plynny
przejazd przez krzyzownice rozjazdéw, skrzyzowania
toréw, zwrotnice, potgczenia szyn oraz jak najmniejsze
oddziatywanie na tor.

B.IL.7.9.
Uktad jezdny w woézkach napedowych musi byé
wyposazony w urzgdzenia automatycznie zwickszajace
przyczepno§¢ wagonu (piasecznice), w czasie
hamowania iruszania, sprzezone z urzadzeniem
przeciwposlizgowym. Musi istnie¢ moziiwo$é recznego
uruchamiania piasecznicy w momencie hamowania.
Uzupetniane piasku musi by¢ realizowane od zewnatrz,
przez centralny system dystrybucji piasku KLEIN
istniejacy w Stacjach Obstug MPK S.A. w Krakowie
oraz doraznie przez ukfad zasypu z wnetrza tramwaju
zbiornik piasecznicy umieszczony pod siedzeniami,
ponizej linii okien).

B.I.7.10. Przynajmniej na dwéch woézkach napedowych
Qg\# wymagane jest zastosowanie urzadzen do smarowania

obrzezy k& wagonu.

*H
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B.lL.7.11.

Obrecz kola musi byé wykonana ze stali P70T
(PN-K-92016). Wykonawca musi wykona¢ badania
materiatu obrgczy. Musza one byé wykonane w
instytucji zewnetrznej, zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.

B.I.7.12.

Wymagana jest nominalna &rednica kota hapedowego
itocznego 600 mm (min. 510 +10mm przy
maksymalnie zuzytej obreczy). Wszystkie kota musza
by¢ jednakowe.

B.lI.7.13.

Wagon musi by¢ dostosowany do przeprowadzania
reprofilacji két, na posiadanej przez MPK S.A. tokarce
podtorowej (TUP650). Przebieg do pierwszej
reprofilacji k6t wozkéw napedowych nie mniejszy niz 60
tys. km.

B.I.7.14.

Wymagane jest takie rozwigzanie konstrukcji két, aby
mozliwa byla wymiana obrgczy bez uzycia
specjalistycznego wyposazenia.

B.I1.7.15.

Wozki muszg posiadac trwate ostony przeciwblotne.

B.11.8.

Odbierak
pradu

B.I1.8.1.

Tramwaj musi posiada¢ 2 odbieraki pradu. Jeden
roboczy, drugi — awaryjny.

B.lL.8.2.

Konstrukcja odbieraka pradu i jego umiejscowienie
w tramwaju muszg zapewnia¢ prawidiowa wspdlprace
Z siecig zasilajaca.

B.I1.8.3.

Odbieraki pradu muszg byé wyposazone w naped
elektryczny.

B.1.8.4.

Musi istnie¢ mozliwos¢ recznego opuszczania
i podnoszenia odbieraka.

B.11.8.5.

Slizgi odbieraka nie moga bocznikowaé przerwy na
sieciowym izolatorze sekcyjnym.

B.11.8.6.

Odlegtos¢ $lizgébw odbieraka od czota wagonu nie
moze by¢ wigksza niz 13m. Usytuowanie pantografu
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musi zapewni¢ prawidtowa wspdlprace z istniejaca
siecig trakcyjna.

B.”-g- sPrze
B.11.9.1.

Konstrukcja sprzegu musi umozliwia¢ wspbtprace bez
adaptera ze sprzegami stosowanymi w tramwajach
MPK S.A. Krakéw. Typowym elementem ztacznym jest
sprzeg z glowica Alberta wg PN-91/K-88250.,

B.ll.9.2.
Sprzeg musi by¢ sktadany, tak aby podczas normalnej
eksploatacji nie wystawal poza obrys pudta wagonu i
nie stanowit zagroZenia.

B.1l.9.3.
Sprzeg ma by¢ tak skonstruowany, aby jego uzycie
bylo tatwe w sytuacjach awaryjnych.

B.lL.9.4.
Wymagana jest wysoko§¢ umieszczenia sprzegu na
poziomie ok. 475 mm.

B.I.10. | Sterowanie
zwrotnic

B.l.10.1.
Wymaga sig, aby wagon posiadat urzadzenie do
sterowania zwrotnicami torowymi przy wykorzystaniu
systemu stosowanego dotychczas w MPK Krakow -
system sterowania zwrotnic podczerwienig.

B..11. Awarie,
wkolejanie i
podnoszenie
wagonu

B.i.11.1.
Wagon musi by¢ tak skonstruowany, aby w razie awarii
‘istniata mozliwosé ciggniecia/pchania, przy
ograniczonych osiggach, takiego samego Iub
réwnowaznego co do masy wagonu uszkodzonego
przez sprawny:

B.ll.11.1.a. bez obcigzenia na odlegloéé 10km,
przy pochyleniu 6% na diugo$ci 1km.

B.IL11.1.b. przy napehieniu obydwu wagonéw

50s/m® na odlegtosé 1,4 km, przy
pochyleniu 5% na diugoéci 0,4km.

8}1(‘\4 Poktadowy system sterowania i tacznosci winien
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zapewnia¢ w ww. sytuacjach bezpieczeristwo ruchu.

B.I.11.2. Wagon musi by¢ tak skonstruowany, aby mozliwe byto
tatwe wstawianie wykolejonego wagonu na tor w
torowisku (dwa tory itrakcja =zasilajaca). Wykaz
urzadzen posiadanych przez Zamawiajgcego - MPK
S.A. Krakow podany jest w punkcie ,Informacje
dodatkowe”.

B.II.11.3.
Konstrukcja musi zapewniaé¢ bezpieczne podnoszenie
calego wagonu, badZz poszczegbinych jego czesci
z wozkami lub bez wozkow.

B.l.12. Konstrukcja
mechaniczna

B.l.12.1. Tramwaj musi by¢ tak zaprojektowany i tak wykonany,
by w przypadku powaznych zderzefi, konstrukcja
chronita przewozonych pasazeréw oraz prowadzacego.

B.I.12.2.
Wagon musi posiadac urzadzenia absorbujace energie,
na obu koncach.

B.l.12.3.
Urzadzenie buforowe (zderzak) musi zapewnia¢ tatwy
dostep do sprzegu.

B.ll.12.4.
Wysokos¢ centralnej czeéci zderzaka nie moze byé
wyzej niz 450 mm.

B.I1.12.5.
W czesciach narazonych na uderzenia musza byé
zastosowane materialy, ktére wytrzymaja uderzenie,
badz dadzg sie fatwo wymienié.

B.lI.12.6.
Najechanie tramwaju bez pasazeréw na inny stojacy
tramwaj z predkoscig 5 km/h, nie moze spowodowaé
uszkodzenia konstrukeji strukturainej wagonu. Energia
winna by¢ absorbowana przez elementy, ktére moga
by¢ tatwo wymienione. Przy wigkszej predkosci,
uszkodzenia strukturalne przedzialu pasazerskiego
i kabiny prowadzacego powinny byé mozliwie
najmnigjsze.

B.1l.12.7.
Wagon musi by¢ wyposazony w odgarniacz, stosownie
:%)(VX do wymagan zawartych w Przepisach.
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B.I1.13.

Ukiad
elektryczny

B.i1.13.1.
Obwody sterowania i pomocnicze niskiego napiecia
wagonu muszg by¢ zasilane napieciem 24V DC.

B.l.13.2.
Przetwornice statyczne, minimalna moc wynikajaca
z zapotrzebowania (plus przewidywana rezerwa 20%)
muszg zapewni¢ kontrolowane tadowanie baterii
akumuiatorow.

B.1I1.13.3.
W przypadku awarii przetwornicy musi byé mozliwy
awaryjny zjazd wagonem do zajezdni.

B.lI.13.4.
Wagon musi by¢ wyposazony w baterie bezobstugowe.

B.ll.13.5.
Baterie musza mie¢ pojemno$é wystarczajaca do
zasilania obwodéw  sterowania i pomocniczych
(o$wietlenie awaryjne), w stopniu umozliwiajgcym
dokonanie bezpiecznego awaryjnego zjazdu w czasie
90 min.

B.ll.13.6.
Wymagana jest sygnalizacja stanu baterii.

B.lIl.13.7.
Wagon musi by¢ wyposazony w umieszczony
w miejscu tatwo dostgpnym dla obstugi, wyigcznik
umozliwiajacy odtaczenie akumulatora od instalacji
elektrycznej bez uzycia narzedzi.

B.1.13.8. W wagonie muszg by¢ dostepne (dla obstugi) gniazda
energii elektrycznej o napigciu 230V, 10A, 50Hz, po
jednym w kazdym cztonie wagonu.

B.I1.13.9.
Przewody instalacji elektrycznych musza byé utozone
w sposdb ograniczajgcy do minimum mozliwoé
przeniesienia si¢ napigcia z obwodéw wysokiego
napigcia do obwodow niskiego napiecia, atakze w
miejscach bezposrednio narazonych na uszkodzenie w
przypadku kolizji i dostepnych dla pasazeréw.

B.1lI.13.10.
Instalacia elektryczna musi charakteryzowaé sie
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wysoka odpornoscig na temperature (min 90°C), oraz
zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym
wskutek tarcia o inne elementy wagonu oraz torowiska,
a takze przed wplywem warunkéw atmosferycznych
i Srodowiskowych.

B.I.13.11.
Instalacja elektryczna obwodéw wysokiego napigcia
musi by¢ wyposazona w wylacznik nadmiarowy,
wylaczajacy urzadzenia obwodu gtéwnego spod
napigcia trakcyjnego w stanie zwarcia lub przecigzenia.

B.l.13.12.
Wagon musi by¢ wyposazony w glosowy system
komunikacji wewngtrznej (tzw. Intercom) pasazeréw
z prowadzacym, zlokalizowany przy kazdych drzwiach
pasazerskich.

B.1,13.13.
Obwody elektryczne wraz z urzadzeniami pomiarowymi
muszg pozwala¢ na przeprowadzenie peinej
diagnostyki wagonu. Zabudowany w wagonie system
diagnozowania stanéw sprawnosci — niesprawnosci,
winien obejmowac wszystkie urzadzenia elekiryczne
i elektroniczne zastosowane w wagonie. Informacje te
muszg by¢ rejestrowane w pamigci nieulotnej. Dostep
do informacji musi by¢ zapewniony z poziomu
komputera podigczanego bezposrednio do zlgcza
diagnostycznego W wagonie, transmisjg
bezprzewodowg do stanowiska diagnostycznego
Zlokalizowanego w SO (transmisja musi odbywaé sig w
czasie rzeczywistym podczas wykonywania obstugi
codziennej) oraz dla uprawnionych pracownikéw,
zgodnie z zapisami punktu B.I1.3.2, z wykorzystaniem
internetowej, sieci bezprzewodowej.

B.I.13.14. Instalacja elektryczna musi posiadaé obwody
gtosénikowe iantenowe oraz zasilania zfiltrami
| zabezpieczeniami dla zamontowania radiotelefonu
kompatybilnego z systemem {acznosci stosowanym
w MPK SA w Krakowie.

B.l1.13.15. Wykonawca musi dostarczyé:

B.lI.13.15.a. system do odczytu i analizy pamieci
nieulotnej w jezyku polskim,

B.11.13.15.b. narzedzia do diagnozowania

3{(\/\6 urzadzen wagonowych.
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a.1l.

13.16.

1

Wagon musi posiadaé elektroniczny min. 24 kanatowy
(zalecane 32 kanaty) rejestrator zdarzen,
wspolipracujacy z predkosciomierzem (wskaznik
analogowy lub cyfrowy) wyposazonym w elektroniczny,
¢o najmniej siedmiopozycyjny, licznik przebiegu
z wyswietlaczem LCD. Pomiar irejestracja predkosci
musi by¢ realizowana w odstepach nie wigkszych niz
20 ms z dokladnoscia nie mniejsza niz 10%.
Rejestrator musi zapisywa¢ na karcie pamieciowej co
najmniej nastepujgce sygnaty:

B.l1.13.16.a. predkosé jazdy,

B.I1.13.16.b. przebyta droge,

B.I.13.16.c. prad trakcyjny (jazda i hamowanie),
B.l.13.16.d. napiecie sieci trakcyjnej,

B.l.13.16.e. napiecie obwodow sterowania
i pomocniczych niskiego napiecia,
oraz nizej wymienione sygnaty
logiczne:

B.ll.13.16.e.1. stan aparatow sterowniczych,
za pomocg ktérych motorniczy
uruchamia poszczegobine
rodzaje hamuicdw,

B.l1.13.16.e.2. sygnaly zwrotne $wiadczace
0 zadziataniu poszczegdinych
uktadéw hamulcowych,

B.l.13.16.e.3. stan
kierunkowskazow
(wytgczony/lewy/prawy/oba),

przetacznika

B./l.13.16.e.4. stan przelgcznika oswietlenia
zewnetrznego,

B.l1.13.18.e.5. stan przycisku dzwonka,

B.11.13.16.e.6. stan drzwi wagonu,

B.ll.13.16.e.7. stan przetacznika zwrotnic
(wytaczony / w lewo /
W prawo),

B.11.13.16.e.8. sygnat poslizgu,

B./.13.16.e.9. kierunek jazdy (przédityt),

B.11.13.16.e.10. luzowanie awaryjne,
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B.l1.13.16.e.11. inne istotne z punktu widzenia
bezpieczeristwa sygnaty (np.:
czasowe zwolnienie hamulca
mechanicznego).

B.I.13.17.
Ponadio rejestrator powinien spelniaé ponizsze
warunki:

B.ll.13.17.a. Dane dotyczace aktualnej daty
igodziny musza by¢é pobierane
z komputera sterujgcego systemem
informacyjnym poprzez magistrale
danych, przy wykorzystaniu otwartego
protokotu transmisji np. IBIS.

B.1.13.17.h. Pojemnos¢ karty pamieci musi
wystarczaé na jednoczesne
zarejestrowanie zdarzen (wszystkie
podigczone sygnaly) z minimum
ostatnich 3-ch godzin przed
zablokowaniem rejestratora.

B.ll.13.17.c. Rejestracja sygnatow
Z poszczegolnych ukladéw
hamowania musi odbywaé¢ sig
Z pominigciem elementéw komputera
pokladowego — sygnaly musza byé
doprowadzone do wejé¢ rejestratora
bezpoérednio z urzadzen, ktérych
stan jest rejestrowany.

B.ll.13.17.d. Zablokowanie zapiséw, wyjecie (brak)
karty pamigci w rejestratorze lub brak
dziatania (np. wylaczenie, awaria
rejestratora) musi byé komunikowane
na pulpicie motorniczego. Wykonanie
powyzszych czynnosci oraz
uruchomienie wagonu w takim
przypadku musi wymagaé wykonania
$wiadomych przelaczen z uzyciem
zabezpieczen poziomu 4.

B.I.13.17.e. Zablokowanie zapiséw nie moze
spowodowaé zablokowania dalszej
rejestracii.

B.H.13.17.f. Wraz z pierwszym pojazdem

' Wykonawca musi dostarczyé 4

@g,g czytniki kart pamigciowych

i oprogramowanie w jezyku polskim
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(na PC Windows7,8) do odczytu
i analizy - zapisanych danych, oraz po
jednej dodatkowej karcie pamigci dla
kazdego tramwaju.

B.II.13.17.g. Rejestrator powinien byé
umieszczony w takim miejscu by
zminimalizowa¢ ryzyko uszkodzenia
w wyniku kolizji drogowych.

B.1.13.18.
Aparatura sterownicza musi by¢ zmontowana w postaci
fatwo wymiennych paneli.

B.1I1.13.19.

Wymagane jest podanie w ofercie jednostkowego
zuzycia energii przez tramwaj z obcigzeniem 5 os/m?
na 1 kilometr.

B.I1.13.20.

Wymagane jest, aby system analizy pamieci nieulotnej
umozliwiat odczyt zuzycia energii na cele trakcyjne
i pozostale w wagonie (ogrzewanie, klimatyzacja,
urzadzenia pomochicze) oraz iloci energii przekazanej
do sieci w wyniku rekuperacii.

B.ll.14. System
dostepu do
wagonu i jego
urzadzen
B.ll.14.1. Wagon musi by¢ zabezpieczony przed dostepem osob
niepowotanych.

B.lL14.2.
W stanie beznapigciowym (przy odigczonej baterii)
musi istnie¢ mozliwo$¢ zablokowania mechanicznego
wszystkich drzwi dla pasazeréw. Jezeli blokada ta nie
wynika z zasady dziatania zastosowanego ukiadu
napgdowego drzwi, to blokowanie powinno byé
realizowane z wnetrza wagonu.

B.1.14.3.

b
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Nalezy przewidzie¢ nastepujgce poziomy dostepu do wagonu
i jego urzadzen:

Poziom

dostepu Personel Zakres dostepu

* dostep do wnetrza przedzialu
pasazerskiego i kabiny

1 dia personelu prowadzacego (powinna

sprzgtajgcego istnie¢ mozliwoéé zataczenia
oswietlenia wnetrza
wagonu),

» dostep do wnetrza przedzialu
pasazerskiego i kabiny
prowadzacego (powinna
istnie¢ mozliwosé zatgczenia
oswietlenia wnetrza
wagonu),

2 dla prowadzgcego |* dostep do urzadzen
pozwalajacych na
uruchomienie wagonu i
wykonanie prostych
CZynnosci zwigzanych z
przygotowaniem wagonu do
Zjazdu awaryjnego

* dostep do wszystkich

3 dla pracownikdw urzgdzen wagonu za

obstugi technicznej |  wyjatkiem uktadow

rejestratora zdarzen

dla uprawnionych

. » dostep do wszystkich

4 pracownikow urzadzenh wagonu

B.ll.14.4.
Nalezy zapewni¢ jednolity dostep (i rodzaj kluczy
mechanicznych) do drzwi wejsciowych i puipitu
sterowania (w celu uruchomienia) wagonu dla
prowadzgcege, wedlug systemu stosowanego przez
Zamawiajacego w tramwajach.

B.l.15. Obstuga

techniczna

B.ll.15.1.
Wagon musi byé tak skonstruowany i wykonany, aby
obstugi techniczne najnizszego poziomu byly
wykonywane nie czeéciej, niz co 25 000 km przebiegu.

B.l1.15.2.
Przeglad glowny nie moze byé¢ wykonywany czesciej,
niz co 500 000 km przebiegu.

B.l.15.3.

Wykonawca musi przedstawié w ofercie przewidziany
dla oferowanego wagonu cykl przegladéw, z podaniem
planowanej pracochlonnosci kazdego przegladu
okresowego.
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B.ll.15.4.
Wykonawca musi wyspecyfikowaé i dostarczyé
zwagonami narzedzia specjalne niezbedne do
konserwacji i przegladéw wagonu. Jako narzedzia
specjalne rozumie si¢ takie narzedzia, ktére nie sag
dostepne w handlu. Sa to w szczegoinosci:
oprzyrzadowanie do wymiany két biegowych, przyrzady
do diagnostyki ukladéw elektrycznych, systemoéw
hamowania, wentylacji, klimatyzacii itp.

B.ll.15.5. Konstrukcja wagonu musi  umozliwiaé jego
podnoszenie w calosci (bez rozczionowania)
wwarunkach  zajezdniowych, bez koniecznosci
wymontowywania wozkow.

B.il.15.6. Konstrukcja przegubu (przegubéw) musi umozliwiaé
tatwe roziaczenie | {gczenie cziondw wagonu.
Wykonawca okresli pracochtonno$é¢ rozczionowania
ifaczenia wagonu kompletnego na poszczegdlne
cztony.

B.il.15.7.
Zastosowane materialy eksploatacyjne (oleje, smary,
itp.) muszg byé ogélnie znane, stosowane itatwo
dostepne w handlu.

B.l.15.8.
Zastosowane rozwigzania techniczne oraz dobor
zespoléw, podzespotéw i elementéw strukturalnych
tramwaju musza byé tak zestawione, aby okresy
miedzyprzegladowe zespolow, podzespotoéw
ielementdw strukturalnych byly mozliwie dtugie
i pokrywaly sie ze soba,

B.ll.16. Niezawodnosé

B.il.16.1. Oczekiwana jest gotowosé techniczna na poziomie
min. 90% oraz niezawodno$¢ pojazdéw na poziomie
min. 90%.

Wykonawca musi okresli¢ w ofercie.

B.ll.16.1.a. wspélczynnik gotowosci technicznej,

B.l.16.1.b. wspolczynnik niezawodnosci technicznej,
obliczone wg algorytmu  podanego
w Zatgczniku 7,

B.I.16.1.c. niezawodno$¢ techniczng  wszystkich
pojazdéw, w cyklach trzy miesiecznych

A

84

%
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wg algorytmu podanego w Zat. 7,

B.lI16.1.d. wskaznik awaryjnosci (defektow na
10 000 km),

B.ll.16.1.e. czas przestojow awaryjnych -
przewidywana catkowita $rednia ilo¢
godzin w roku, przez ktére pojazd bedzie
wylaczony z ruchu w celu usuniecia
usterek.

B.IIIL Informacje
dodatkowe
B.il.1. Awaryjne
podnoszenie
wagonu
B.lI.1.1.

Do podnoszenia wagondéw w przypadkach awaryjnych,

MPK Krakow posiada zuraw na podwoziu

samochodowym o udZwigu 12,5t z ograniczong

wysokoscig podnoszenia (praca pod siecig trakcyjng
pod napigciem) oraz =zestawy urzadzen do
podnoszenia i wprowadzania két w tor, firmy Lucas

Rysunek nr 2. Przykladowe rozmieszczenie urzadzen technicznych do wkolejania firmy

LUKAS.
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Lista
wyposazenia
i narzedzi
specjalnych
wymaganych
przy dostawie

Narzedzia specjalne wg listy dostawcy.

Pakiety
dostarczone z
pierwszym
tramwajem:

Wyposazenie obstugowe, naprawcze i rezerwowe:

B.ll1.2.2.a.

B.11.2.2.b.

B.llL.2.2.c.

B.ll.2.2.d.

B.lll.2.2.e.

oprogramowanie komputerowe w jezyku
polskim, stuzgce do  diagnostyki
obstugowej wraz z  niezbednym

osprzetem i interfejsami oraz
komputerem przeno$nym, odpornym na
warunki atmosferyczne i wstrzasy,
z klawiaturg angielskg typu QWERTY, z
zainstalowanym systemem
operacyjnym, w jezyku polskim,
kompatybilnym z systemami

operacyjnymi stosowanymi w MPK
(Windows 7, 8), - 4 kp!.

podnosniki kolumnowe — autonomiczne,
bezprzewodowe, do podnoszenia catego
wagonu w warunkach zajezdniowych —
1kpl., a jesli obecnie posiadane przez
MPK nie bedg mogly byé zastosowane
do dostarczonych tramwajéw— 2 kpl.

osprzet do podnoszenia awaryjnego

wagonu (elementy montowane
wwagonie przed przystgpieniem do
podnoszenia np. dZwigiem

samochodowym) - 2 kpl.

sprz¢t do podnoszenia obstugowego
w zajezdni (elementy montowane
wwagonie przed przystgpieniem do
podnoszenia podnosnikami
stacjonarnym) - 2 kpl.

Urzadzenie do awaryjnego
sprowadzania wagonéw z uszkodzona
osig nie naruszajgce wymagan skrajni
dla taboru - 2 szt, natomiast jezeli
wymagane sg rézne urzadzenia dla
wozka tocznego i napedowego — 2 kpl.

L.p.
B.iIIL2.
B.lIL2.1.
B.il.2.2.
2013-08

Strona 55 z 58 /

8D



L.p. Nazwa Wymagania

B.ll1.2.2f. fotel i pulpit instruktora jazdy,
Z interfejsem do pulpitu prowadzacego -
2 szt

B.llL.2.2.g. urzadzenie do obshugi  uktadéw
klimatyzacji — 2 kpl.

B.1l1.2.3.

Dostarczone OPROGRAMOWANIE SPRZET OBSLUGOWY,

z pierwszym PODZESPOLY ZAMIENNE:

wagonem:

B.lll.2.3.a. Oprogramowanie przeznaczone do
podgladu, obstugi i serwisowania
urzgdzeth w pojezdzie. Min. zakres
funkcjonalnosci: archiwizacja materiatu z
systemu rejestracji obrazu, przeglgdanie
plikéw z logo zdarzefi systemowych,
formatowanie  dyskéw, aktualizacja
danych poszczegélnych systeméw, inne
wg. potrzeb.

B.IIL2.3.b. Oprogramowanie przeznaczone do
obstugi, podgladu i zarzgdzania
systemami online, Zakres
funkcjonalnoéci powinien miedzy innymi
obejmowa¢:.  konfiguracie  systemu,
obstuge plikéw zapowiedzi gtosowych,
przeglad plikéw z logami zdarzen
systemowych, planowanie
i kontrolowanie emisji kampanii
reklamowych, emitowanie  szybkich
wiadomosci w formie paska tekstowego,
emitowanie szybkich wiadomosci
w formie planszy graficznej,
raportowanie przeprowadzonych emis;ji
kampanii reklamowych, podglad
aktualnie emitowanej tresci; aktualizacje
i przygotowanie danych dla systemu
informacji pasazerskiej (trasy, rozkiady,
mapy , obrazy, piktogramy), aktualizacje
danych dla systemu zapowiedzi
gtosowych, raportowanie odchytek od
rozktadu jazdy, praca w trybie klient
serwer, w oparciu o protokédt http oraz
przegladarke internetowg lub

‘ w technologii  dwuwarstwowe] przez
%&% dedykowang aplikacjg na stacji roboczej
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w trybie terminalowym.

B.ll1.2.3.c. Obstuga, podgilad | zrzadzanie
dostarczonymi systemami musi odbywad
sie on-line.

B.lll.2.3.d. Komputer centrainy musi byc
przystosowany do wspoipracy =z
istniejacym  systemem WLAN do
przesylu danych w obszarze Zajezdni
przeznaczonym do komunikacji 2z
pojazdami w ramach systemu TTSS.

B.lli.2.3.e. Stacjoname stanowisko komputerowe
wraz z monitorem oraz co najmniej jeden
komputer typu notebook wraz
z niezbednymi interfejsami do obstugi,
zarzadzania | serwisowania dla
zainstalowanych systeméw w taborze.

2013-08

Dostarczone
Z pierwszym
wagonem

B.llL.2.3.f. Kompletne wozki napedowe - 1 kpl.
B.lIL2.3.g. Kompletne wozki toczne - 1 kpl.

oraz w przypadku nie spelnienia wymagan
zawartych w pkt. A.l.6.1 pelne wyposaZenie
warsztatowe do diagnostyki, obstug i napraw
wozkéw i podzespotow (siiniki, przektadnie, kota,
hamulce).

B.111.2.3.h. Komplet szyb (po dwie sztuki kazdego
rodzaju), z zastosowanych w wagonie
(w tym rowniez w ptatach drzwi).

B.lI1.2.3.i. Niwelator wraz z wymaganym
oprzyrzgdowaniem do poziomowania
wagonu — 1 kpl.

B.ill.2.3.j. Urzadzenie specjalistyczne do piukania i
napetniania uktadéw hydraulicznych — 1 kp.

B.lII.2.3.k. Dodatkowy osprzet i oprogramowani dla
tokarki podtorowej, jezeli bedzie wymagane
-1 kpl.

B.JlL.2.3.I. Urzgdzenie do pomiaru $rednicy kot
szeroko$ci, grubosci, wysokoéci obrzeza i
rozstawu punktéw przyporu — 1 kpl.

B.1lIl.2.3.m. Urzadzenie do pomiaru i regulacji sily
docisku ptatow drzwi — 1 kpl.

B.ll1.2.3.n. Urzgdzenie do regulacji i pomiaru sity
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docisku odbieraka pradu do sieci — 1 kpl

B.ill.2.3.0. Dodatkowo Wykonawca powinien
dostarczy¢ jeden serwisowy kompletny
zestaw wyposazenia pojazdu wg kompletac;i
opisanej w pkt. B.IL3, posiadajgcy
jednoczesnie mozliwosé podiaczenia do
stacjonarnego stanowiska komputerowego,
dla celow testowych, kontrolnych
i diagnostycznych

Wykonawca musi dostarczy¢
oprogramowanie w jezyku polskim (bez
ograniczen  ilosciowych w licencji),
przeznaczone do zarzgdzania, obsiugi oraz
serwisowania zastosowanych systemow
opisanych w pkt. B.I.3. Niezbedne jest
rowniez  dostarczenie kompletnej
dokumentac;ji technicznej, Opisow
funkcjonalnych, dokumentacji serwisowej
oraz narzedzi softwarowych pozwalajgcych
na dowolng konfiguracje poszczegéinych
systemdw oraz elementoéw skiadowych tych
systemoéw.

B.ll1.2.3.p. Min. trzy kieszenie  operatorskie
pozwalajgce na odczyt i archiwizacje danych
z dysku rejestratora.

B.l1.2.3.q. Wyposazenie dwoch stanowisk pracy
obstug i napraw, przedstawione przez
oferenta w liscie niezbgdnego dodatkowego
wyposazenia - 2 kpl.
Poprzez niezbgdne dodatkowe wyposazenie
rozumie si¢ narzedzia i przyrzady, ktore
wedlug dostawcéw muszg znalezé sie na
wyposazeniu warsztatow uzytkownika dla
prawidiowej eksploatacji tramwajéw. Lista ta
nie powinna obejmowaé wyposazenia,
ktorego Zamawiajgcy wymaga w pkt. B.II1.2.
Specyfikacji technicznej. .
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

LISTA CZESCI , MATERIALOW (SRODKOW) PODLEGAJACYCH ZUZYCIU
EKSPLOATACYJNEMU (W UJECIU SYSTEMOWYM)

Oleje i smary.

Materiaty cierne (w tym oktadziny hamuicowe, podktadki dystansowe-§lizgowe itp.).
Materiaty grafitowe i pochodne (w tym szczotki, $lizgi odbieraka pradu itp.).
Elementy oswietlenia (w tym Zzarowki, éwietlowki, LED-y itp.).

Whkiady filtréw do agregatéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych.
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Zatacznik nr 3 do SIWz

WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW GWARANCJI | REKOJMI, SERWISOWANIA,
DOSTAWY CZESCI W OKRESIE GWARANCYJNYM | POGWARANCYJNYM

Warunki gwaranciji i rekojmi na wagon Zatacznik nr 3a do SIWZ

Warunki gwarancji i rekojmi na czeéci, wyposazenie i narzedzia specjalne

Zatacznik nr 3b do SIWZ
Warunki serwisu w okresie gwarancji i rekojmi Zatgcznik nr 3¢ do SIWZ
Serwis w okresie pogwarancyjnym Zatgeznik nr 3d do SIWZ
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Zatacznik nr 3a do SIWZ
GWARANCJA ORAZ REKOJMA NA WAGON

§1

1. Wszelkie okreslone w niniejszym dokumencie uprawnienia i zobowigzania dotyczace
gwarancji jakesci odnosi¢ sig beda do uprawnieri | zobowiazan wynikajacych z rekojmi za
wady rzeczy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na prawidiowe funkcjonowanie zgodne
z opisem technicznym, kazdego dostarczonego tramwaju, na okres minimum 24 miesigcy.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania wszystkich przegladéw planowych,
prac zwiazanych z utrzymaniem tramwajow, napraw w ramach gwarancji oraz napraw
powypadkowych.

4. Okres niesprawnosci przedituza okres gwaranciji pojazdu o czas niesprawnosci.

5. Gwarancjg objgte sa wszelkie elementy i czgsci wagonu, za wyjatkiem czesci | substanciji
ulegajacych zuzyciu eksploatacyjnemu wymienionych w zataczniku nr 2 do SIWZ.

6. Gwarancja na czesci naprawione w ramach gwarancji ha wagon zostaje wydiuzona o jeden
rok w stosunku do podstawowej gwarancji na wagon.

7. Gwarancja na czgsci wymienione w okresie gwarancji na nowe biegnie od poczatku.

8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen, powstalych z winy Zamawiajacego lub oséb trzecich
albo na skutek niewtasciwej eksploataciji, a takze normalnego zuzycia w toku eksploatacii.
W szczegoInosci gwarancja nie obejmuje stopnia potysku fakieru oraz uszkodzerh powstatych
w wyniku:

a) nieprzestrzegania instrukcji obstugi technicznej i konserwacii, o ile instrukcje takie
zostaty dostarczone,
b) kolizji drogowych, wypadkéw, wandalizmu, zdarzer losowych.

9. W przypadku ujawnienia istotnych wad elementéw konstrukcyjnych w okresie gwarancji,
uniemozliwiajgcych eksploatacje wagonu, Dostawca zobowigzany jest do wymiany
wadliwych elementow konstrukeyjnych na nowe, wolne od wad, w terminie do 21 dni od daty
otrzymania zgloszenia. W szczegélnych przypadkach termin ten moze byé przediuzony
W porozumieniu z Zamawiajacym, jednak nie diuzej niz 50 dni.

§2

Przed rozpoczgciem eksploatacji Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapoznania z przepisami
obstugi technicznej i eksploatacji oraz do ich przestrzegania.
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§3
Gwarancja obejmuje wykonywanie koniecznych czynnosci ktorych Zamawiajacy nie byt w stanie
wykona¢ z powodu niewywigzania sig¢ przez Wykonawce z obowigzku dostarczenia
wyposazenia i narzedzi specjalnych o ktérych mowa w punkcie B.1II. 2. Zatacznika nr 1 do SIWZ
(Specyfikacja Techniczna Tramwaiju).
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Zatacznik nr 3b do SIWZ

GWARANCJA i REKOJMI NA CZESCI

1. Wykonawca zobowiazuje sig udzieli¢ Zamawiajgcemu gwarancji na prawidiowe
funkcjonowanie zakupionych czeéci podlegajacych normalnemu zuzyciu w toku eksploataciji
na okres 12 miesigcy od daty zamontowania w wagonie, jednak nie diuzej niz 24 miesigce
od daty dostarczenia do magazynu Zamawiajgcego.

2. Wraz z dostawg cze$ci Wykonawca dostarczy dokumenty gwarancyjne okreslajace warunki
gwarancji poszczegolnych urzadzen.

GWARANCJA NA WYPOSAZENIE | NARZEDZIA SPECJALNE

1. Wszelkie okreslone w niniejszym dokumencie uprawnienia i zobowigzania dotyczace gwarancji
jakosci odnosi¢ sig beda do uprawnien i zobowiazan wynikajacych z rekojmi za wady rzeczy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na prawidtowe funkcjonowanie dostarczonego
wyposazenia i narzedzi specjalnych na okres nie krotszy niz 24 miesiace od ich daty dostawy.

3. Wraz z dostawg wyposazenia i narzedzi specjalnych Wykonawca dostarczy dokumenty
gwarancyjne okreslajace warunki gwarancji poszczegéinych urzadzen.

iy SO A
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Zalacznik nr 3¢ do SIWZ

SERWIS W OKRESIE GWARANCJI | REKOJMI

§ 1

1. Wszelkie okreslone w niniejszym dokumencie uprawnienia i zobowigzania dotyczace
gwarancji jakosci odnosi¢ sie¢ bgdg do uprawnieri i zobowiazan wynikajacych z rekojmi za
wady rzeczy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajacemu w okresie obowigzywania
gwarancji peinego bezplatnego serwisu gwarancyjnege wykonywanego w obecnosci i
nadzorze pracownikdéw MPK.

§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia Zamawiajacemu w czasie trwania gwarancii,
doradztwa technicznego w jezyku polskim. Ustuga ta musi byé Swiadczona w ramach zaoferowanej

ceny za catosé zamodwienia.

§3

1. W razie wystapienia usterki wagonu, Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia Wykonawce
o tym fakcie, przekazujac Wykonawcy opis wystepujacej usterki i okolicznoéci jej wystapienia
- na stosownym formularzu. Usunigcie usterki objetej gwarancja powinno nastapié¢ w ciagu 3
dni od zgioszenia tej wady przez Zamawiajacego. W szczeg6lnych przypadkach termin ten
jest stosownie przediuzany w drodze porozumienia stron, jednakze do maksymalnie 14 dni.
Okres gwarancji na wymienione lub naprawione podzespoly w ramach gwarancji wynosi
przynajmniej 12 miesigcy od usunigcia-usterki jednakze nie krdcej niz ogélny czas trwania
gwarancji dla catego wagonu.

2. Wykonawca zobowiazany jest do wymiany czesci i podzespotéw w ramach gwarancji na
nowe, nie regenerowane. Na zastosowanie cze$ci regenerowanych Wykonawca jest
zobowigzany uzyskac¢ zgode Zamawiajacego oraz przygotowac w tym zakresie odpowiednig
dokumentacje. Zamawiajgcy nie odméwi zgody bez stusznego powodu.

§4
1. W przypadku, gdy pomimo trzykrotnej proby usunigcia usterki wagon nie zostanie
naprawiony w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, moze dokona¢ naprawy we wilasnym zakresie lub zlecié¢ naprawe osobie
trzeciej. Kosztami tej naprawy zostanie obcigzony Wykonawca.
2. W przypadku opéznienia w wykonaniu naprawy powyzej 14 dni, ustalonych w § 3
Zamawiajacy naliczy kare umowna w wysokosci 0,01 % ceny netto (bez VAT) zakupu
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wagonu, ktdrego opoéznienie dotyczy, za kazdy dzien opdznienia, maksymalnie 3 % ceny
netto (bez VAT) pojazdu. Kary bedg naliczane oddzieinie dla kazdego przypadku usterki.

§5
Jezeli usterki nie da sig usunag, jako roszczenie zamykajace, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
zgdania zwrotu czesci dokonanej zaptaty. Zamawiajacemu przysfuguje prawo do otrzymania
identycznego, nowego tramwaju lub odstapienia od umowy (zwrotu dokonanej zapiaty), jezeli
tramwaj jest bezuzyteczny do znanej Zamawiajgcemu typowej jego eksploatacji. Warunkiem
mozliwego odstapienia jest brak wyniku uprzednic przeprowadzonych negocjacii miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

§6
Naprawy w ramach gwarancji mogg by¢ dokonywane u Zamawiajacego, ktory Zobowigzuje sie
zapewni¢ dostep do kanatu przegladowego, podno$nikéw i suwnicy wedilug zasad okreslonych
w odrebnej umowie.

§7
Postanowienia dotyczace gwarancji tracq wazno$¢ w przypadku dokonania przez Zamawiajacego
zmian lub modyfikacji w wagonie, badZ usunigcia plomb z elementéw wagonu bez wczesniejszego
uzgodnienia z Wykonawca.
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Zatacznik nr 3d do SIWZ

SERWIS W OKRESIE POGWARANCYJNYM

Wykonawca wyraza zgode (autoryzacjg) i upowaznia MPK S.A. w Krakowie do dokonywania po
uptywie okresu gwarancji poszczegdlnych wagondéw obstug technicznych | napraw
dostarczonych tramwajéw, w MPK SA w Krakowie.

. Wykonawca zapewni mozliwos¢ zakupu czesci zamiennych do napraw pogwarancyjnych oraz
nie objetych gwarancja, ktora zapewni Zamawiajgcemu, przez okres co najmniej 20 lat od
terminu dostawy ostatniego pojazdu, dostep do identycznych pod wzgledem zabudowy
i nadajacych si¢ do wymiany, czeéci zamiennych pod warunkiem, ze w przypadku braku
wylacznosci co do zamawiania cz¢éci zamiennych poddostawca jest w stanie dostarczaé czesci
takie same lub kompatybilne pod wzgledem montazu.

. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu w terminie do 30 dni od dnia
ztozenia zamoéwienia cze$ci zamienne ulegajace zuzyciu eksploatacyjnemu w wagonach
tramwajowych w ilosciach | asortymencie zgodnych z zaméwieniem. Inne czeéci zamienne beda
dostarczane tak szybko, jak to bedzie mozliwe, ale w kazdym razie do trzech (3) miesigcy od
zfozenia zamowienia. W przypadkach szczegélnych nalezy dokonaé odrebnych uzgodnien
odnosnie przedtuzonego terminu dostawy.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, z dostawa ostatniego wagonu, liste kwalifikowanych
peddostawcow, mogacych réwniez realizowaé zamowienia na czesci zamienne o ile moga oni
speini¢ wymagania Specyfikacji Technicznej pod wzgledem jakosci.
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

SZKOLENIE PRACOWNIKOW ZAPLECZA

1. Wykonawca przeszkoli pracownikéw Zamawiajgcego poprzez dopuszczenie ich do
wykonywania czynnosci przy budowie, montazu tramwajéw, w okresie realizacji dostaw, w ilosci:
10 pracownikéw + 1 osoba dozoru (dwie grupy w procesie realizacji zamowienia).

2. Wykonawca przeszkoli w zakresie budowy i obstugi technicznej tramwaju 20 pracownikéw MPK
S.A. w Krakowie, w grupach 5-cio osobowych. Ostateczny harmonogram szkolen okreéli
Wykonawca na podstawie swojego do$wiadczenia. Czas szkolenia jednej grupy pracownikéw
nie moze by¢ krétszy niz 7 dni roboczych.

a. Szkolenie musi obejmowac:
L. zapoznanie si¢ z budowg wagonu podczas jego powstawania,
ii. praca z dokumentacja,
iii. diagnostyke wagonu,
iv. obstuge eksploatacyjng poszczegdlnych czesci | podzespotow tak
mechanicznych jak i elektrycznych,
V. naprawy czesci i podzespotow,
vi. postgpowanie w przypadku zdarzer: drogowych (wykolejenia, kolizje).
3. Szkolenie musi odbywad sig na koszt Wykonawcy, w jezyku polskim.
4. Terminy i migjsce szkolenia do uzgodnienia po podpisaniu umowy.
5. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ dla kazdego z pracownikéw Zamawiajacego, ktory
ukonczyt szkolenie, dokument potwierdzajgcy ukoriczenie szkolenia i nabycie umiejetnosci w
zakresie objetym szkoleniem.
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie dla instruktoréw nauki jazdy (pracownicy

MPK S.A.), ktdrzy nastepnie przeszkolg prowadzacych.

llo$¢ i podziat godzin przeznaczonych na szkolenie przedstawiono w tabeli ponize;.

. Szkolenie Szkolenie
llo§é¢ osdéb do
. teoretyczne praktyczne
szkolenia (ilo$¢ godz.) (ilosé godz.) SUMA GODZIN
Instruktorzy 3 16 24 120
Prowadzacy 30 8 8 480
RAZEM 600

1.SZKOLENIE INSTRUKTOROW

1.1
1.2

1.3

1.4

Szkolenie instruktoréw powinno zawieraé czesé teoretyczng i praktyczna.

Szkolenie teoretyczne powinno obejmowaé:

Opis wagonu,

Charakterystyke urzadzen,

Opis podzespotdw,

Technike prowadzenia pojazdu,

Rodzaje zaktécen i sposéb postepowania.

Czesc¢ teoretyczna musi odby¢ sie w terminie przed dostarczeniem pierwszego wagonu.
Miejsce szkolenia ustali Wykonawca w porozumieniu z MPK S.A. po podpisaniu umowy.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie materialy szkoleniowe, a w szczegolnosci
opracowac i dostarczy¢ ,podrecznik prowadzgcego”, ktéry musi zawieraé:

Szczegotowy opis wagonu i jego urzadzen,
Opis czynnosci wykonywanych w ramach obstugi codziennej tzw. OC,
Opis i rodzaje zakidceri oraz sposéb postepowania w takim przypadku.

Podrecznik prowadzacego powinien by¢ dostarczony wraz z pierwszym wagonem, w ilosci 40

egzemplarzy.

1.5

‘yb—zﬁ

Szkolenie praktyczne odbedzie si¢ w Krakowie i powinno obejmowad:
Obstuge codzienng OC,
Prowadzenie pojazdu,

Zjazd awaryjny,
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* Spychanie, holowanie,

* Ustawianie i odczyt urzadzen poktadowych.

2. SZKOLENIE PROWADZACYCH

2.1 Szkolenie prowadzacych zostanie przeprowadzone przez instruktoréw nauki jazdy

zatrudnionych w MPK.S.A.
2.2 Program szkolenia taki jak dla instruktorow.

2.3 Szkolenia bgdg odbywaé si¢ sukcesywnie wraz z oddawanymi do ruchu tramwajami jednak
muszg si¢ zakonczy¢ nie pézniej niz w terminie dostawy ostatniego wagonu.

2.4 Wykonawca powinien zapewni¢ materiaty szkoleniowe dla instruktoréw | prowadzacych.

3. INFORMACJE DODATKOWE

3.1. Catos¢ kosztow szkolenia i materiatéw szkoleniowych ponosi Wykonawca. Wykonawca wraz

z ofertg musi zlozy¢ oSwiadczenie, ze akceptuje wymagania stawiane przez MPK S.A. w zakresie

szkolen lub przedstawi¢ wiasny plan szkoler uwzgledniajacy wymagania zawarte w specyfikacji.

3.2. Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania przynajmniej dwoch wagonéw do

zamontowania przenosnego stanowiska instruktora skladajacego sie z :

a. przenosnego pulpitu instruktora {dostep do podstawowych funkcji),
b. fotela instruktora z mozliwoscig tatwego demontazu.

3.3 Szkolenie i dostarczone materialy szkoleniowe dla uczestnikéw muszg byé przygotowane/
zrealizowane w jgzyku polskim. Po ukoriczeniu szkolert Wykonawca zobowigzany jest wystawié
dla kazdego z pracownikéw Zamawiajacego, ktdry ukoriczyt szkolenie, dokument potwierdzajacy
ukonczenie szkolenia | nabycie umiejetnosci w zakresie objetym szkoleniem.
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Zatacznik nr 6 do SIWZ

Oswiadczenia dotyczace zastosowanych w tramwajach zespotéw, ukiadow, systeméw

1. Oswiadczamy, 2e ponizej wymienione w tabeli zastosowane zespoly i ukiady
w oferowanym tramwaju sg produkowane seryjnie, t. ich niezawodno&é zostata
potwierdzona w eksploatacji w iloéci nie mniejszej niz w 5 sztukach tramwajéw, zgodnie
Z ponizszym wykazem:

Nazwa
producenta Hosé ityp Data/ rok
Rodzaj zespotu, ukiadu tramwaju w zamontowania Nazwa i adres
zastosowanego | | OZnaczenie ktérym wskazanych uzytkownika
zespotu, uktadu handlowe zastosowano | zespotéw, uktadow | wskazanego
' (symbol) wskazane zastosowanych w tramwaiju
zastosowanego | zespoly, ukiady tramwajach
zespotu, uktadu
Wozki
napedowe:
(obrotowe)
Wézki toczne:
(obrotowe)
Elementy/
podzespoly
ukfadu
napedowego
oz. 1-4
1 silnik,

2 przekiadnia,
3 przetwornica
trakcyjna,

4 zestaw kotowy,
Napedy drzwi

2. Oswiadczamy, Ze ponizej wymienione w tabeli instalowane w oferowanym tramwaju systemy
informacji pasazerskiej, monitoringu i emisji reklam (zastosowane rozwigzania techniczne) o
ktorych mowa w punkcie B.Il.3 Zatacznika nr 1 do SIWZ (Specyfikacji Technicznej
Tramwaju) sg sprawdzone.

Rodzaj / nazwa Nazwa producenta systemu,
instalowanego oznaczenie handlowe (symbol)
systemu instalowanego systemu
System informacji
pasazerskiej

System
monitoringu
System emisji
rekiam

podpis upetnomocnionego (-ych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy/ Wykonawcow wspdinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

Wspoélczynnik gotowosci technicznej.

Wspbdiczynnik ten bedzie obliczany dia kazdego tramwaju z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku, w cyklach obejmujgcych kazde kolejne 12 miesiecy eksploatacji - od poczatku jego
eksploatacji, wg zaleznosci:
T-Ty
WG= e —
T

gdzie:

We - wspotczynnik gotowosci technicznej (utrzymanie),

T - catkowity czas pozostawania tramwaju w eksploatacji w godzinach, liczony w cyklach kolejnych
12 miesigcy eksploatacji od poczatku eksploatacii.

Tu - taczny czas wylaczenia ze $wiadczenia ustugi przewozowej, liczony w peinych godzinach, od
momentu przekazania tramwaju w miejscu przeprowadzenia obstugi technicznej (naprawy), do
momentu przekazania tramwaju do dalszej eksploatacji.

Wspélczynnik niezawodnoséci.

Wspéiczynnik ten obliczany bedzie z doktadnoécig do dwéch miejsc po przecinku, w cyklach
kolejnych 3 miesigcy eksploatacii, dla wszystkich tramwajéw w eksploatacji, wg zaleznoéci:

gdzie:

W), - wspdtczynnik niezawodnoéci

T - taczny czas w godzinach, pozostawania kazdego tramwaju w eksploatacji,

Ta- taczny czas wszystkich wytaczen awaryjnych, liczony w petnych godzinach, od momentu
przekazania tramwaju w miejscu przeprowadzenia obstugi technicznej (naprawy) wynikajgcej
z awarii, powodujacej przerwanie $wiadczenia ustugi przewozowej, do momentu ponownego
przekazania tramwaju do dalszej eksploatacji. Do czasu T, nie zalicza sie czasu wylaczen
spowodowanych zdarzeniami drogowymi, spowodowanymi przyczynami niezaleznymi od stanu
technicznego tramwaju.

Obliczenia sprawdzajace wspétczynnika niezawodnosci wykonywane sa dla wszystkich Pojazdéw

w cyklach kwartalnych, z ktérych pierwszy rozpoczyna sie pierwszego dnia miesiaca nastepujacego
po miesigcu, w ktérym nastapita dostawa ostatniego z zaméwionych tramwajéw.
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na Zamawiajacego. Dostarczone oprogramowanie i licencja nie bedzie naruszaé¢ praw oséb
trzecich.

Licencja na korzystanie z oprogramowania i dokumentacji do niego zostaje udzielona
lub przeniesiona na Zamawiajacego najpdzniej w dniu dostawy pierwszego pojazdu.

Wykonawca z chwilg podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego bez zastrzezen
pierwszego pojazdu przenosi na Zamawiajgcego prawo wiasnosci egzemplarzy/nosnikow
oprogramowania oraz dokumentacji oprogramowania dostarczonych przez Wykonawce
w ramach umowy.

Cena dostawy pojazdéw obejmuje catkowite wynagrodzenie z tytutu udzielonej
licencji na korzystanie z oprogramowania, a Wykonawca oswiadcza, ze ani on, ani
producent oprogramowania lub inna osoba trzecia nie bedzie w przysziosci dochodzié od
Zamawiajacego zaplaty jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytutu.

W przedmiotach nie uregulowanych w niniejszym zataczniku do SIWZ zastosowanie
majg przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t].
Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z p6zn. zm.).
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Zatacznik nr 8 do SIWZ
Kontrola procesu produkciji tramwajéw i odbiory

1. Zamawiajgcemu przystuguje za posrednictwem jego upowaznionych przedstawicieli,
prawo do cigglego nadzorowania catego procesu produkcyjnego tramwajéw
u Wykonawcy i jego podwykonawcow.

2. W trakcie procesu produkcji tramwaje podlega¢ beda odbicrom czesciowym
i koicowym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego. Przedstawiciele
Zamawiajacego dziataja w oparciu o:

e Zarzadzenie nr 7 Zarzadu Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego
S.A. w Krakowie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie: kontroli technicznej w
MPK S.A. z pézniejszymi zmianami

» PROCEDURE - Utrzymanie i zapewnienie sprawnosci techniczno-
eksploatacyjnej taboru komunikacji miejskiej nr P-7.5.01,
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZADZANIA opartego o PN-EN ISO
9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005

¢ Postanowienia Umowy na dostawe taboru,
¢ Ogédlnie obowiazujace przepisy prawa

ZASADY OGOLNE
3. Odbiory czesciowe tramwajow wykonywane beda w nastepujacych etapach:
a) Odbiory czastkowe elementéw kazdego z tramwaju u Wykonawcy obejmujace:
¢ pudio nadwozia przed lakierowaniem
¢ pudio nadwozia polakierowane
e ramy wozkdow,
e osie zestawow kotowych,
e gotowe zestawy kolowe,
o wdzki kompletne,
b) Odbiér techniczny gotowego, kazdego tramwaju u Wykonawcy, obejmujacy
weryfikacje dokumentéw odbiorczych, préby stacjonarne i ruchowe kompletnych
tramwajow,

4. Odbior koncowy pierwszego tramwaju u Zamawiajacego nastapi po przeprowadzonych
zwynikiem pozytywnym probach stacjonarnych i ruchowych. Zakoficzony zostanie
podpisaniem przez Strony protokotu zdawczo — odbiorczego pierwszego tramwaju bez
zastrzezen,

5. Odbior koncowy kazdego nastgpnego tramwaju u Zamawiajacego, nastapi
po przeprowadzonych prébach stacjonarnych i ruchowych. Zakonczony zostanie
podpisaniem przez Strony protokotu zdawczo - odbiorczego danego tramwaju
bez zastrzezen,

6. Odbiér ostateczny, zakoriczony zostanie podpisaniem przez Strony, protokotu
ostatecznego bez zastrzezen, po zrealizowaniu umowy, w tym:

o dostawie wszystkich zaméwionych tramwajow,

¢ dostarczeniu wymaganej dokumentacii,

s dostarczeniu wynikajacego z SIWZ i umowy oprzyrzadowania
i oprogramowania
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e dostarczeniu wynikajacych z SIWZ czesci zamiennych wyposazenia, narzedzi

specjalnych , okreslonych w punkcie B.II[.2 STT

przeprowadzeniu szkolen personelu Zamawiajacego

dostarczeniu 40 podrecznikéw prowadzacego,

dostarczeniu listy kwalifikowanych poddostawcow,

przeprowadzeniu jazd testowych dla instruktorow.

7. Wykonawca zawiadamia upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w formie
pisemnej, na wskazany przez Zamawiajgcego numer faxu:.................ooooooeoieii. oraz
email.............ooiii 0 gotowosci do odbioréw czastkowych i technicznych z
co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem. Brak zgtoszenia przez Wykonawce odbioréw
czgsciowych moze skutkowaé odmowa nastepnych odbioréw.

8. Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 7 dla swej skutecznosci wymaga pisemnego
potwierdzenia ze strony Zamawiajacego o doreczeniu wiw informaciji, na nastepujacy
wskazany przez Wykonawce adres e-mail................coooiiiiiiiil. oraz/lub
fax:. .o w terminie do 3-ch dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia o ktérym mowa w ust. 7.

9. Zamawiajacy decyduje o przybyciu wyznaczonych przez siebie przedstawicieli na
wyznaczone odbiory, o czym zawiadomi Wykonawce. W przypadku, gdy pomimo
wystosowanego we wlasciwym czasie zawiadomienia, upowaznieni przez
Zamawiajagcego przedstawiciele nie wezma udzialu w odbiorze czastkowym {ub
technicznym tramwaju, Wykonawca o fakcie tym obowigzany jest powiadomié
Zamawiajacego i za jego zgodg uprawniony bedzie do przeprowadzenia takiego odbioru
samodzielnie.

10. W przypadku lokalizacji miejsca odbioru poza siedzibg Zamawiajgcego, koszty
dokonywania odbioréw czastkowych i odbioréw technicznych przez przedstawicieli
Zamawiajacego obcigzajg Wykonawce.

11. Do kosztéw tych Zamawiajgcy zalicza:

a) Koszty dojazdu - przy cdlegtosci od siedziby Zamawiajacego:

» do 200 km - koszty przejazdu do miejsca odbioru, tam i z powrotem pociggiem 2
klasy, lub innym $rodkiem komunikacji publicznej, lub samochodem wg stawki
okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w
sprawie warunkéw ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztdw
uzywania do celow stuzbowych samochodéw osobowych, motocykli i
motorowerdw niebgdacych witasnoscig pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz.
271 ze zm.) przemnozonej przez ilo$¢ rzeczywiscie przebytych kilometréw:

* 201 do 600 km - koszty przejazdu do miejsca odbioru, tam i z powrotem
pociagiem 1 klasy, lub innym $rodkiem komunikacji publicznej, lub samochodem
wg stawki okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca
2002 r. w sprawie warunkéw ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu
kosztéw uzywania do celéw stuzbowych samochoddw osobowych, motocykli i
motoroweréw niebedacych wtasnoscia pracodawcy. (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz.
271 ze zm.) przemnozonej przez ilo§¢ rzeczywiscie przebytych kilometrow;

« ponad 601 km, koszt przejazdu/przelotu tam i z powrotem - samolotem (klasa
ekonomiczna), pociggiem 1 klasy albo sypialnym, lub innym $rodkiem komunikacji
publicznej, lub samochodem wg stawki okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunkéw ustalania oraz
sposobu dokonywania zwrotu kosztéw uzywania do celéw stuzbowych
safochodéw osobowych, motocykli i motoroweréw niebedacych wlasnoscig
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pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.) przemnozonej przez ilo$é
rzeczywiscie przebytych kilometréw:;

» koszty przejazdu komunikacja miejska w miejscu odbioru, lub takséwka jezeli
dojazd komunikacjg publiczng nie jest mozliwy, albo samochodem wg stawki
okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w
sprawie warunkéw ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztéw
uzywania do celdw stuzbowych samochodéw osobowych, motocykli i
motorowerow niebgdacych wlasnoscig pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz.
271 ze zm.} przemnozonej przez ilos¢ rzeczywiécie przebytych kilometrow:

b) kosztéw noclegéw (hotel w standardzie co najmniej 3 gwiazdki),
c) koszty delegacji stuzbowych - diet (wg przepiséw obowigzujacych w tym zakresie

w Polsce) lub catodzienne wyzywienie, wediug wyboru Zamawiajacego.

Koszty delegacji stuzbowych przedstawicieli Zamawiajacego pokrywal bedzie

Zamawiajacy, a nastgpnie ich kwotami obcigzy Wykonawce.

Sktad zespolu przedstawicieli zamawiajgcego bedzie 2 osobowy, a w uzgodnionych z

Wykonawca przypadkach 3-4 osobowy.

Przy przeprowadzaniu odbioréw obowiazujacym jest jezyk polski. Koszty niezbednych
tlumaczen (na zywo i dokumentéw) ponosi Wykonawca.

Odbiory koncowe pierwszego i kolejnych tramwajow, jak rowniez odbior ostateczny beda
dokonywane u Zamawiajgcego, we wskazanym przez niego miejscu.

Zamawiajacy, zawiadamia upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w formie
pisemnej, na wskazany przez Wykonawce numer faxui................cooveeeveooo., oraz
email:.........cc..c.ooi o terminie odbioréw koricowych i terminie odbioru

ostatecznego z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.
Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 14 dla swej skutecznoéci wymaga pisemnego
potwierdzenia ze strony Wykonawcy o dorgczeniu wiw informacji, na nastepujacy
wskazany przez Zamawiajacego adres e-mail..............cooooiiviiviiirininiil oraz/lub
faX w terminie do 3-ch dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia o ktérym mowa w ust. 14.
Wykonawca decyduje o przybyciu wyznaczonych przez siebie przedstawicieli na
wyznaczone odbiory, o czym zawiadomi Wykonawce. W przypadku, gdy pomimo
wystosowanego we wiasciwym czasie zawiadomienia, upowaznieni przez Wykonawce
przedstawiciele nie wezma udziatu w odbiorze koricowym lub ostatecznym, Zamawiajacy
o fakcie tym obowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce i za jego zgoda uprawniony bedzie
do przeprowadzenia takiego odbioru samodzielnie.
Dostawa tramwaju odbywa¢ si¢ bedzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Jezeli podczas odbioréw kornicowych pierwszego i kolejnych tramwajéw, w szczegoinosci
podczas jazd prébnych zostang ujawnione wady tramwajow, Zamawiajacy odméwi
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego i sporzadzi pisemne uzasadnienie swojego
stanowiska. Wykonawca zobowigzany bedzie usunaé stwierdzone wady w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym, a nastgpnie ponownie ustali¢ z Zamawiajacym termin
odbioru koricowego.
W ramach dostawy tramwajéow Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzié jazdy
testowe tramwaju dla instruktoréw oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego.
Jazdy testowe winny obejmowaé minimum 50 km.

W

p-—

0d



Znak sprawy FZ-281-128/12

20. Do czasu podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego bez zastrzezen, z odbioru
koricowego danego tramwaju, przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego,
ryzyko utraty iuszkodzenia danego tramwaju, bez wzgledu na przyczyne ponosi
Wykonaweca.

ZASADY SZCZEGOLOWE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — dokument zawierajgcy dane dotyczgce cech
charakterystycznych  (parametréw  wymiaréw) framwaju | jego podzespolu
umozliwiajgcych ich weryfikacje podczas odbioru i wykorzystywania w eksploatacji.

21. Przy odbiorach czastkowych Zamawiajacy wymagat bedzie:
21.1. Dla odbioréw pudta nadwozia przed lakierowaniem i ram wézkow:

» arkuszy pomiarowych sporzgdzonych zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Wykonawcy i podpisanych przez stuzby kontroli jakosci
Wykonawcy,

 dziennika robét spawalniczych podpisanych przez stuzby kontroli jakosci lub
Gtéwnego spawalnika (albo odpowiednik) Wykonawcy,

¢ dokumentéw potwierdzajacych wykonanie kontroli spoin zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Wykonawcy,

* mozliwosci kontroli stosowanych przyrzadéw pomiarowych i kontrolnych;

21.2. Dila odbioréw pudta nadwozia po lakierowaniu:

¢ dokumenty jak w 21.1

 dokumentow potwierdzajgcych wykonanie kontroli powtoki lakierniczej zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Wykonawcy w zakresie:
grubosci powtoki i polysku;

21.3.Dla odbioréw osi zestawéw kotowych:

» dokumentéw potwierdzajacych pochodzenie i jako$é zastosowanego materiatu
osi,

» arkuszy pomiarowych sporzadzonych zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Wykonawcy i podpisanych przez stuzby kontroli jakosci
Wykonawcy;

21.4.Dla odbiorow gotowych zestawéw kotowych

¢ arkuszy pomiarowych sporzadzonych zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Wykonawcy i podpisanych przez stuzby kontroli jakosci
Wykonawcy,

» dokumentéw potwierdzajacych pochodzenie i jakoé zastosowanego materiatu
obreczy kot

21.5.Dla odbioréw kompletnych wézkdw:

¢ arkuszy pomiarowych sporzadzonych zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Wykonawcy i podpisanych przez siuzby kontroli jakosci
Wykonawcy,

22. Przy odbiorach technicznych gotowych tramwajow Zamawiajacy wymagat
bedzie:
22.1.Dla odbioru pierwszego tramwaju
e Dokumentow jak w punkcie 22.2 ponizej
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¢ Uwierzytelnionej przez Wykonawce kopii ,DOKUMENT INFORMACYJNY DO
CELU HOMOLOGACJI TYPU TRAMWAJU" - sporzadzonego zgodnie z
wymogami Zatacznika nr 6 do ROZPORZADZENIA MINISTRA
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
28 maja 2013 r. w sprawie homologacji typu tramwajéw i trolejbuséw

22.2.Dla odbioréw wszystkich tramwajéw:

« dokumentéw wymienionych w punkcie 21, o ile nie zostaly przekazane lub
okazane | zaakceptowane przez Zamawiajacego wezesniej,

= dokumentu/protokolu  potwierdzajacego  wykonanie tramwaju zgodnie
zWarunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Wykonawcy wraz
z numerami gtéwnych podzespotéw zastosowanych w danym tramwaju
(takich jak: wozki, silniki, przekiadnie, napedy, sterowniki hamulcéw,
przetwornice, urzadzenia klimatyzacyjne, drzwi, ewentualne inne)
sporzadzony przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy,

o dokumentu/protokotu z jazdy prébnej przeprowadzonej przez Wykonawce,

» dokumentu/protokotu sprawdzenia izolacji obwodéw elektrycznych wagonu
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Wykonawcy,

» dokumentu/protokotu  sprawdzenia opornosci  uziemien ochronnych
i roboczych wagonu zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Wykonawcy,

* potwierdzenia wykonania préby wodoszczelno$ci z wynikiem pozytywnym,

s potwierdzenia wykonania regulacji i funkcjonowania drzwi zawierajgcego
wartosci sit wymaganych przepisami,

e dokumentu/protokotu wykonania regulacji i sprawdzenia obwodéw sterowania
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Wykonawcy

¢ potwierdzenia wykonania regulacji i sprawdzenia parametréw uktadu
napedowego,

e potwierdzenia wykonania regulacji i sprawdzenia dziatania wszystkich
rodzajéw hamulcéw

¢ potwierdzenia wykonania kontroli szczelnosci i funkcjonowania uktadéw
hydraulicznych,

» dokumentu/protokotu wykonania i zamontowania uprzedzenia sprzegajacego
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Wykonawcy,

¢ potwierdzenia wykonania regulacji i sprawdzenia dziatania piasecznic,

» potwierdzenia wykonania regulacji i sprawdzenia dziatania urzadzen
smarowania obrzezy ko,

» dokumentu/protokotu sprawdzenia pewnosci mocowania siedzen, poreczy
| uchwytdéw wewnatrz tramwaju

» dokumentu/protokotu sprawdzenia funkcjonowania urzadzen/systemu do
kasowania i sprzedazy biletow,

» dokumentu/protokofu  sprawdzenia  funkcjonowania urzadzen/systemu
informacji pasazerskiej,

* dokumentu/protokotu sprawdzenia funkcjonowania rejestratora zdarzen,

» dokumentu/protokotu  sprawdzenia funkcjonowania rejestratora wideo
I systemu monitoringu wizyjnego,

23. Przy odbioragh koricowych tramwajéw, Zamawiajacy wymagat bedzie:
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23.1.Dla odbioru pierwszego tramwaju

°
oraz
]

dokumentéw jak w punkcie 23.2 ponizej,

kopii $wiadectwa homologagii

kopii dokumentu/protokotu z przeprowadzonych w Krakowie badan emisji
zaktocen radioelektrycznych z pozytywnym wynikiem tych badari
przeprowadzenia pomiaréw naciskéw osi na tor dla wszystkich osi w
obecnosci Zamawiajacego

diagramu tramwaju (rzutu pionowego i poziomego gabarytéw tramwaju)
z zaznaczeniem punktow krytycznych, dla ktérych wystepuje najbardziej
niekorzystne w stosunku do wymagan  skrajni kinematycznej
wg PN-K-92008:1998 polozenie tramwaju wraz z podaniem wymiaréw
potozenia tych punktéw w stosunku do osi toru i PGS w warunkach
dynamicznych

zestawienia maksymalnych odlegtoéci od osi toru w jakiej mogg sie znalezé
elementy wagonu na zewnatrz i wewnatrz tuku dla promieni tuku tory jak
w Tabeli 1 zawartej w zataczniku nr 1 do SIWZ i dla punktéw potozonych na
wysokosci: 170, 200, oraz tej, przy ktérej nastepuje najwieksze przekroczenie
skrajni  kinematycznej wg  PN-K-92008:1998  (jezeli nastepuje),
z réwnoczesnym podaniem tej wysokosci. Dia wszystkich ww. wysokosci
konieczne jest podanie danych dla wszystkich promieni tukow
przedstawionych w Tabeli 1 zawartej w zataczniku nr 1 do SIWZ,
dokumentu/protokotu sprawdzenia funkcjonowania tacznosci radiowej dla
radiotelefonu oraz WLAN/GPRS/UMTS/LTE/GPS, oraz wspéipracy
z systemem TTSS w ramach Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem —
opisanych w zatagczniku nr 1 do SIWZ,

dokumentu/protokotu  sprawdzenia funkcjonowania systemu informacji dla
pasazera i systemu zapowiedzi glosowych - opisanych w zataczniku nr 1
do SIWZ

przeprowadzenie wydiuzonej do 100 km jazdy prébnej w sieci tramwajowej
Krakowa, '

dostarczenie wszystkich wymaganych z dostawa pierwszego wagonu
dokumentacji, dokumentéw, cze$ci zamiennych, narzedzi specjainych,
wyposazZenia | oprogramowania opisanych w SIWZ.

23.2.Dla odbioru wszystkich tramwajéw:

L

Swiadectwa zgodnosci dla kazdego tramwaju — zgodnego z Zatgcznikiem nr 9
do ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
| GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie homologacji
typu tramwajow i trolejbuséw

Dokumentacji technicznej — powykonawczej dla kazdego tramwaju
obejmujacej wszystkie dokumenty wymienione w punktach 21 i 22 jezeli nie
zostaly wczesniej przekazane Zamawiajgcemu

Protokotu z przeprowadzonej jazdy probnej w Krakowie o diugo$ci co najmniej
50 km.

Protokotu sprawdzenia poprawnego funkcjonowania systeméw radiowych
i informacji pasazerskiej w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych

Protokotu sprawdzenia dziatania sytemu rejestraciji zdarzen,

K
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« Protokotu sprawdzenia systemu monitoringu wizyjnego wraz z rejestracja.

WYMAGANIA KONCOWE

24

25.

26.

27.

LA

Wszystkie wymagane protokoty, dokumenty, potwierdzenia musza byé¢ w jezyku
polskim.

Dokumenty jw. przekazywane w formie kopii muszg byé uwierzytelnione przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Dokumenty ktérych oryginaty istnieja w jezyku innym niz polski muszg byé
przekazane w oryginale iub uwierzytelnionej kopii oraz przettumaczone na jezyk polski.
Dla rysunkow wystarczajace jest nie budzace watpliwosci ttumaczenie opiséw.

Na czas jazd prébnych w Krakowie wykonywanych przed odbiorem koricowym
tramwaju Wykonawca musi ubezpieczy¢ kazdy tramwaj w zakresie ubezpieczen
obowiazkowych - OC. Ubezpieczenia nieobowigzkowe nie sa wymagane przez
Zamawiajgcego.
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Znak sprawy FZ-281-128/12

Zatacznik nr 9 do SIWZ
Wady Systemowe

1. Jezeli w okresie 72 miesigcy od dnia podpisania przez Strony bez zastrzezen protokotu
odbioru ostatecznego wystapig, w dowolnym tramwaju, w okresie kolejnych 12 miesiecy, co
najmniej 3 (trzy), lub w dowolnym okresie w trakcie 72 miesiecy, o ktérych mowa wyzej,
wystapig chociazby 1 (jeden) raz, w co najmniej potowie sposrod wszystkich dostarczonych
tramwajéw - tego samego rodzaju wady lub uszkodzenia w funkcjonowaniu takiego samego
elementu, w czesci, zespole lub podzespole, bez wzgledu na tramwaj, rodzaj uszkodzenia,
uznaje si¢ je za wady systemowe.

2. W przypadku zgloszenia wady systemowej, Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt, do
wprowadzenia we wszystkich tramwajach, bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
rozwigzan eliminujacych powyzsze wady. Wykonawca ponosi réwniez koszty zwigzane z
dostarczeniem, sktadowaniem i montazem nowych elementow oraz wszelkie koszty
bezposrednie i posrednie, niezbedne dla usunigcia tej wady.

3. Potwierdzenie skutecznos$ci wprowadzonych rozwigzan, w usunigciu wady systemowe;,
wymaga nieprzerwanego 6-cio miesigcznego okresu eksploatacji, w ktorym nie wystapi wada
systemowa, w odniesieniu do tego samego elementu (czesci, podzespotu) oraz wymaga
pozytywnej opinii jednostki notyfikowanej i Zamawiajacego.

4. Wykonawca ma obowiazek wprowadzi¢ w Pojazdach przekazanych Zamawiajacemu do
eksploatacji, zmiany konstrukcyjne i technologiczne, ktére wynikaja z wad zagrazajacych
bezpieczenstwu zycia ludzkiego, bezpieczenstwu ruchu. Za usuniecie powyzszych wad uwaza
si¢ wprowadzenie skutecznej zmiany konstrukcyjnej, potwierdzonej po uptywie 6-cio
miesigcznego okresu eksploatacji od zgloszenia.

5. Elementy wymienione w ramach wady systemowe] zostang objete nowa gwarancjg, na czas,
nie krétszy niz okreslony w umowie.

6.  Jezeli dziatania Wykonawcy nie doprowadza do usunigcia wady systemowej w terminie 2 lat
od jej zgloszenia, Zamawiajacy ma prawo, po konsultacji z Wykonawca i na jego koszt, po
poinformowaniu Wykonawcy, zleci¢ innemu wykonawcy wymiang w tramwajach elementu
(czesci, podzespotu), w ktorym tkwi wada systemowa.

7 W odniesieniu do wad systemowych, ktére naruszajg sprawng eksploatacje, uszkodzone lub
wadliwe elementy podlegajg wymianie lub naprawie niezwiocznie po wystapieniu uszkodzenia
lub wady. Harmonogram usunigcia wady systemowej wymaga pisemnego uzgodnienia z
Zamawiajacym w terminie nie diuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia
Wykonawcy wady systemowej. Wykonawca ma obowigzek usunigcia wady systemowej w
terminie uzgodnionym przez Strony w Harmonogramie. W przypadku gdy Strony nie dojda do
porozumienia, co do terminu usunigcia wad systemowych Wykonawca obowigzany jest
usuna¢ wade w terminie 60 dni kalendarzowych, liczonym od daty zgloszenia Wykonawcy
wady systemowej.

8. W uzasadnionych przypadkach, i za pisemna zgoda Zamawiajacego, czas usuniecia wady
systemowej, o ktorej mowa w ust. 7 moze by¢ diuzszy niz okreslony w Harmonogramie lub
diuzszy niz 60 dni, wskazanych w ust. 7

8.  Niezaleznie od obowigzkéw wskazanych w ust. 2 i 4 Wykonawca obowigzany bedzie do
naprawienia szkody wynikiej w skutek zaistnienia wady systemowej tramwaju.
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Znak sprawy FZ-281-128/12

Zalacznik nr 10 do SIWZ

Licencja do dokumentacji

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje prawami autorskimi do dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie
A.1.14-15 STT i jako dysponent tych praw jest uprawniony do udzielenia licencji.

2. W ramach wynagrodzenia Wykonawcy za dostawe Pojazdéw, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu,
bez koniecznosci zawarcia w tym zakresie odrebnej umowy, niewytacznej licencji do korzystania z
autorskich praw majgtkowych do dokumentacji, powstatej w wykonaniu niniejszej umowy, w tym
wymienionej w punkcie A.l.14-15 STT, z prawem udzielania sublicencji w przypadku zlecenia osobie
trzeciej ustug utrzymania tramwajéw, w tym obstugi eksploatacyjnej, przegladéw oraz napraw, zbycia
tramwaju lub oddania go do korzystania podmiotowi trzeciemu na podstawie jakiegokolwiek tytutu
prawnego, uprawniajacej do korzystania z przedmiotowej dokumentacji na wszystkich polach znanym
Stronom w dniu zawarcia umowy, w tym okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2008, Nr 90, poz. 631 z pézn. zm.).

3. Udzielona licencja do dokumentaciji rozcigga sig w szczegoinosci na nastgpujgce pola eksploatacii:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowoinymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi,
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami
tych technik, technikami umozliwiajacymi prawidiowe wykonanie dokumentacji danego typu pojazdu,
w szczegoblnosci technikami wykorzystanymi do wykonania oryginalu egzemplarza;

b) sporzadzanie, wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie zaleznych praw autorskich, takze
wprowadzanie zmian wynikajacych z napraw, remontoéw i czynnosci eksploatacyjnych i korzystanie z
zaleznych praw autorskich.

4. Przekazana licencja obejmuje réwniez wszelkie zmiany w dokumentacji wchodzacej w skiad przedmiotu
umowy, dokonane w ramach nadzoru autorskiego z tym, ze licencje do zmienionych utworéw
Zamawiajacy nabywa z chwila wprowadzenia tych zmian w trakcie wykonywania obowiazkéw nadzoru
autorskiego.

5. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze przekazana Zamawiajgcemu dokumentacja, nie bedzie naruszac¢
prawa ani intereséw i dbr prawem chronionych oséb trzecich.

6. Licencja nie podlega wypowiedzeniu przez Wykonawce i podmiot trzeci i nie jest ograniczona
terytorialnie.

7. Zamawiajgcy moze upowazni¢ inng osobg do korzystania z dokumentaciji w zakresie uzyskanej licencji.

8. Licencia na korzystanie z dokumentacji zostaje udzielona Zamawiajacemu lub przeniesiona na
Zamawiajgcego wraz z przekazaniem Zamawiajacemu dokumentacii.

9. W przypadku jakichkolwiek roszczer oséb trzecich zwigzanych z naruszeniem warunkéw licencji na
dokumentacjg, o ktérej mowa w umowie, Wykonawca o$wiadcza, ze obcigzaé go bedg wszelkie koszty
zwigzane z zgloszonymi wobec Zamawiajacego roszczeniami oséb trzecich.

10. Licencja jest udzielona na czas nieokreslony.

11. Zamawiajgcy nabywa wiasnos¢ egzemplarzy, na ktdrych utrwalono dokumentacie.

12. W razie dochodzenia roszczen przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajgcemu na drodze procesu o
naruszenie praw autorskich do dokumentacji w zwiazku z korzystaniem przez Zamawiajacego zgodnie z
umowa, Wykonawca zobowiazany bedzie niezwiocznie wstapi¢ do sprawy po stronie pozwanego, tj.
Zamawiajgcego i zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkich roszczen z tego tytutu.

14. Nastepca prawny Zamawiajacego moze bez zgody Wykonawcy czyni¢ zmiany w dokumentacji jezeli sg
one spowodowane oczywisty koniecznoscia, a Wykonawca nie miatby stusznej podstawy im sie
sprzeciwic.
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Znak sprawy FZ-281-128/12

Zalacznik nr 11 do SIWZ
Oprogramowanie i Licencje na korzystanie z oprogramowania

Wykonawca, w ramach przystugujacege mu  wynagrodzenia, dostarczy
oprogramowanie dla pojazdéw wediug najnowszej wersji wraz z licencjg oraz kompletnymi
instrukcjami obstugi w jezyku polskim, a w przypadku instrukgji sporzadzonych w innym
jezyku wraz z ich ttumaczeniami na jezyk polski.

—_—

2. Zamawiajacy przystuguje prawo do bezterminowego korzystania z dostarczonych w
ramach umowy wszystkich oprogramowan.
3. Kazde dostarczone oprogramowanie musi posiadaé instrukcje obstugi w jezyku

polskim, w przypadku instrukcji sporzadzonej w innym jezyku nalezy dotaczyé jej
ttumaczenie na jezyk polski.

4. Jezeli w okresie realizacji dostaw tramwajéw nastapig modyfikacje oprogramowania
dedykowanego dla oferowanych pojazdéw Wykonawca jest zobowigzany dostarczaé
odpowiednie ich aktualizacie dla wszystkich dostarczonych tramwajow w ramach
zaoferowanej ceny.

5. Wykonawca, w ramach ceny dostawy pojazdow, bez koniecznoéci ztozenia w tym
zakresie dodatkowego oéwiadczenia, udziela niniejszym Zamawiajacemu na czas zycia
pojazdu niewytacznej pigciostanowiskowej licencji z prawem do udzielenia sublicencji
w przypadku zbycia przez Zamawiajgcego Pojazdu lub przekazania go podmiotowi
trzeciemu do korzystania na podstawie innego stosunku prawnego.

6. Licencja obejmuje prawo do korzystania z oprogramowania, na warunkach licencji
udzielonych przez producenta, z zastrzezeniem, iz przekazana licencja uprawnia
Zamawiajgcego do korzystania z oprogramowania na wszystkich polach eksploataciji
znanych Stronom w dniu zawarcia umowy, a w szczegélnosci musi uprawniaé co najmniej
do uzywania oprogramowania na wiasne potrzeby, na polach eksploatacji okreslonych w
ust. 7. Przekazana licencja powinna obejmowaé réwniez wszelkie poprawki i aktualizacje,
w okresie przewidzianym na ich dokonywanie przez producenta.

7. Przekazana przez Wykonawcg licencja uprawnia Zamawiajacego do korzystania z
oprogramowania, na polach eksploatacji okreslonych w licengji udzielonej przez
producenta, ktéra powinna obejmowac co najmniej hastepujace pola eksploatacii:

a)  wprowadzanie do pamigci komputera i innych urzadzen mikroprocesorowych,

b}  korzystanie z oprogramowania,

c)  prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
utworow.

8. Licencja udzielona na czas zycia pojazdéw, nie ma charakteru czasowego, lub
periodycznie odnawialnego i nie podlega wypowiedzeniu przez Wykonawce ani inny
podmiot trzeci i nie jest ograniczona terytorialnie.

9. Szczegotowe zasady licencji okresla umowa licencyjna, ktorg Wykonawca ma
obowiazek dostarczy¢ wraz z oprogramowaniem. W zakresie zasad korzystania z danego
oprogramowania nieureguiowanych przez producenta w umowie, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajacym, stosuje si¢ postanowienia umowy oraz przepisy ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

10. Wykonawca zapewnia | gwarantuje, ze przekazane Zamawiajacemu oprogramowanie
i licencja na korzystanie z oprogramowania zostang nabyte od podmiotéw uprawnionych do
ich sprzedazy lub udgielenia, i ze Wykonawca jest uprawniony do przeniesienia tej licencji
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Zatgeznik nr 14a do SIWZ
Znak sprawy FZ-281-128/12
Warunki gwarancji bankowef lub ubezpieczeniowej
wnoszonej jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Gwarancja musi zawiera¢ céwiadczenie Gwaranta, ze na zadanie Beneficjenta (Zamawiajacego) ziozone Gwarantowi w
dowolnym czasie w okresie waznosci gwarancji, Gwarant zaplaci Beneficientowi (Zamawiajacemu) naleznosci wynikajgce z
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz z niewykonania lub_nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce w zakresie usuniecia wad w okresie rekojmi za wady (* i gwarancji jakosci).

Zobowigzanie Gwaranta zawarte w powyZszym o$wiadczeniu musi by¢ nicodwotalne i nie moze byé uwarunkowane np.
bezspomnosécig zadanych naleznosci lub uznaniem zadanych naleznosci przez Wykonawce lub tez ztozeniem jakiegokolwiek
oswiadczenia ze strony Wykonawcy.

Dopuszczaine jest natomiast uzaleznienie dokonania zaplaty przez Gwaranta od =zlozenia przez Beneficjenta

(Zamawiajacego) pisemnego Zzadania zaplaty, podpisanego przez osoby upowaznione do reprezentacii Beneficjenta

(Zamawiajacego), ktére powinno zawieraé:

- pisemne oSwiadczenie, e zadana kwota jest nalezna Beneficjentowi (Zamawiajacemu) z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

- potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatlem wezwanie skierowane do Wykonawcy o wywigzanie sig z postanowieni umowy
wraz z dowodem nadania,

- oznaczenie rachunku bankowego Beneficjenta (Zamawiajgcego), na ktéry ma nastapi¢ wplata z gwaranci,

- potwierdzony za zgodnos¢ z oryginatem protokét odbioru stanowigcych przedmiot umowy.

Dopuszcza sig zgdanie poswiadczenia przez notariusza, ziozonych na wezwaniu do zaplaty skierowanym do Gwaranta
podpisow os6b upowaznionych do reprezentacji Beneficjenta (Zamawiajgcego).

Nie dopuszcza si¢ 2qdania potwierdzenia podpiséw 0s6b upowaznionych do reprezentacji Beneficienta (Zamawiajacego) o
ktorych mowa w pkt. 4 przez banki lub inne instytucje.

Nie dopuszcza sig zadania ziozenia wezwania do zaplaty za posrednictwem banku lub jakiejkolwiek innej instytucii.

Zamawiajacy ma prawo doreczy¢ Gwarantowi wezwanie osobiécie, za poérednictwem operatora pocztowego lub w inny
sposdb.

Gwarant moze zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnoéci z tytlu gwarancji tytko w przypadku, jesli Beneficjent ztozy Zzadanie
niezgodne z warunkami wymienionymi w pkt. 3 i pomimo wezwania Gwaranta nie uzupeini go we wskazanym terminie, ktory
nie moze by¢ krotszy niz 7 dni.

Gwarancja nie moze odwotywac sie do warunkéw zawartych w innych dokumentach stosowanych przez Gwaranta, takich jak
np. ogdine warunki gwarancji ubezpieczeniowych, regulaminy, instrukcje, wzory itp.

Gwarancja nie moze zawiera¢ klauzuli, iz gwarancja jest niewazna, jesli z tytulu jej wystawienia Wykonawca nie dokonat
platnosci skiadki (raty skiadki) w ustalonym terminie.

Wprowadzenie do gwarancjl innych, dodatkowych warunkéw realizacji uprawniefi Beneficienta (Zamawiajacego) poza
opisanymi w pkt. 3, (chyba, ze wynikajg z natury gwarancji jak np. okres waznosci gwarancii, warunki wygaséniecia gwarancji
itp.}, zlozenie oéwiadczen przez Gwaranta wbrew postanowieniom pkt.1 i 2 lub tez wprowadzenie do tresci gwarancji klauzul,
o ktérych mowa w pkt. 8, 9 i 10, lub naruszajacych postanowienia pkt. 4, 5, 6 lub 7 — Zamawiajacy uzna za wadliwogé
gwarancii.

Dokument gwarancyjny Zamawiajacy zatrzyma do czasu uplywu terminu jego waznosci. Po uplywie terminu waZnosci,
gwarancja podlega zwrotowi do wystawcy gwarancji (Gwarantowi)

Dokument gwarancji ma by¢ wystawiony wylacznie na Beneficjenta: Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne S.A., 31-060
Krakow, ul. $w. Wawrzyrica 13,

Dokumenty gwarancyjne musza by¢ podpisane przez osoby upowaznione do skiadania oéwiadczeri woli w imieniu instytucit
wystawiajacych, {j. do zaciagania zobowigzan w imieniu Gwaranta. Dokumenty powinny zawiera¢ aktualne peine dane
rejestrowe Gwaranta w tym wskazywal organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Jezeli dokumenty podpisuje
peinomocnik - Wykonawca powinien zlozy¢ rowniez dokumenty potwierdzajace jego umocowanie do wykonania czynnosci.
Dokumenty w jezyku obcym sg skiadane wraz z tumaczeniem na jezyk polski poswiadczonym przez Gwaranta lub flumacza
przysiggiego.

Ostatni miesiac wazno$ci gwarancji nalezytego wykonania umowy pokrywa si¢ z pierwszym miesigcem waznosci gwaranciji
zabezpieczajacej roszczenia z tytutu rekojmi za wady (*i gwarancji jakosci) w takim znaczeniu, Ze jest to miesiac, w ktérym
gwarancja nalezytego wykonania umowy ma byé wazna i ma umozliwia¢ wystapienie do Gwaranta z roszezeniem z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy jakie wystapito w okresie do dnia wyznaczonego na wykonanie umowy.

Do dokumentu gwarancyjnego stosuje si¢ wylgcznie prawo polskie. Gwarancja nie moze odwolywaé sig do przepiséw prawa
innego niz polskie.
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Zatgeznik nr 14a do SIWZ
Znak sprawy FZ-281-128/12
Warunki poreczeni zabezpieczajacych nalezyte wykonanie umowy

Uzyte w regulaminie okreslenia oznaczaja:

a) Diuznik (Wykonawca) ~ Wykonawca, ktory ztozyt zlecenie udzieienia Porgczenia

b) Poreczenie — umowa, przygotowana przez Poregczyciela zgodnie ze zleceniem i niniejszym regulaminem, w kiérej
Poregczyciel zobowigzuje si¢ wzgledem wierzyciela wykonaé zobowiazanie na warunkach porgczenia na wypadek,
gdyby Diuznik nie wykonat zobowigzania okre$lonego w poreczeniu

¢) Porgczyciel ~ bank, spbidzielcza kasa oszczedno$ciowo-kredytowa lub podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5
pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci

d) Wierzyciel (Zamawiajacy) — Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne S.A. z siedzibg w Krakowie

Porgczenie musi zawiera¢ oswiadczenie Porgczyciela, ze na zgdanie Wierzyciela {Zamawiajacego) zlozone Poreczycielowi w
dowolnym czasie trwania porgczenia, Porgczyciel zaplaci Wierzycielowi (Zamawiajacemu) naleznosci wynikajgce =z
hiewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Diuznika oraz z niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy
przez Diuznika w zakresie usunigcia wad w okresie rekojmi za wady (* i gwarancji jako$ci).

Zobowigzanie Porgczyciela ma zawsze charakter pienigzny.

Oswiadczenie porgczyciela powinno byé pod rygorem niewaznosci zawarte na pismie.

Dopuszczalne jest uzaleznienie dokonania zaplaty przez Porgczyciela od ziozenia przez Wierzyciela (Zamawiajacego)

pisemnego zadania zaplaty, podpisanego przez osoby upowaznione do reprezentacii Wierzyciela (Zamawiajacego), ktdre

powinno zawiera¢:

- pisemne oswiadczenie, ze 2gqdana kwota jest nalezna Wierzycielowi (Zamawiajacemu) z przyczyn lezgcych po stronie
Diuznika,

- potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem wezwanie skierowane do Dtuznika o wywigzanie sie z postanowiefi umowy wraz
Z dowodem nadania,

- oznaczenie rachunku bankowego Wierzyciela (Zamawiajacego), na ktéry ma nastapié¢ wplata z poreczenia,

- potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatem protokét odbioru robét/usiug stanowiacych przedmiot umowy.

Dopuszcza si¢ zadanie poswiadczenia przez notariusza, zlozonych na wezwaniu do zapiaty skierowanym do Poreczyciela
podpisbw os6b upewaznionych do reprezentacii Wierzyciela (Zamawiajacego).

Nie dopuszcza sig zqdania potwierdzenia podpiséw o0séb upowaznionych do reprezentacji Wierzyciela (Zamawiajacego) o
ktérych mowa w pkt. 8 przez banki lub inne instytucje.

Nie dopuszcza sig zadania zlozenia wezwania do zaplaty za posrednictwem banku lub jakiejkolwiek innej instytuci.

Wierzyciel (Zamawiajacy) ma prawo dorgczyé Poreczycielowi wezwanie osobiscie, za posrednictwem operatora pocztowego
lub w inny sposéb.

Porgczyciel moze zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu poreczenia tylko w przypadku, jesll Wierzyciel (Zamawiajgcy) zlozy
2gdanie niezgodne z warunkami wymienionymi w pkt. 5 | pomimo wezwania Porgczyciela nie uzupetni go we wskazanym
terminie, kt6ry nie moze byé krétszy niz 7 dni.

Porgczenie nie moze odwotywac sie do warunkéw zawartych w innych dokumentach stosowanych przez Poreczyciela, takich
jak np. ogéine warunki poreczeri bankowych, regulaminy, instrukcje, wzory itp.

Porgczenie nie moze zawiera¢ klauzuli, iz jest ono niewazne z tego tytulu, ze Diuznik nie dokonat ptatnosci skiadki (raty
skiadki) w ustalonym terminie.

Wprowadzenie do poreczenia innych, dodatkowych warunkéw realizacji uprawnien Wierzyciela (Zamawiajgcego) poza
opisanymi w pkt. 5, zloZzenie o$wiadczen przez Porgczyciela wbrew postanowieniom pkt. 2 lub tez wprowadzenie do tresci
poreczenia klauzul, o ktérych mowa w pkt. 10, 11 i12, lub naruszajacych postanowienia pkt. 6, 7, 8 lub 9 — Wierzyciel
{Zamawiajgcy) uzna za wadliwos¢ poreczenia,

Dokument porgczenia Wierzyciel (Zamawiajacy) zatrzyma do czasu jego wygaéniecia. Po wygasénieciu dokument podlega
zwrotowi wystawcy poreczenia (Poreczycielowi).

Dokument poreczenia moze by¢ wystawiony wytacznie na Wierzyciela: Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne S.A., 31-060
Krakéw, ul. $w. Wawrzyrica 13.

Umowa porgczenia musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do skiadania oswiadczen woli w imieniu instytuciji
wystawiajacych, fj. do zaciagania zobowiazan w imieniu Poreczyciela. Dokumenty powinny zawiera¢ aktualne pelne dane
rejestrowe Porgczyciela - w tym wskazywat organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Jezeli dokumenty podpisuje
peinomocnik - Diuznik powinien zlozyé réwniez dokumenty potwierdzajgce jego umocowanie do wykonania czynnosci.
Dokumenty w jezyku obcym sa skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski poswiadczonym przez Poreczyciela lub
Hlumacza przysiegtego.

Ostatni miesigc wazno$ci porgczenia nalezytego wykonania umowy pokrywa sie z pierwszym miesigcem waznoéci poreczenia
zabezpieczajgcego roszczenia z tytutu rekojmi za wady (*i gwarancji jakosci) w takim znaczeniu, e jest to miesige, w ktérym
porgczenie nalezytego wykonania umowy ma by¢ wazne | ma umozliwiaé wystapienie do Poreczyciela z roszczeniem z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, jakie wystapito w okresie do dnia wyznaczonego na wykonanie umowy,

18. Do porgczenia stosuje sig wylacznie prawo polskie. Porgczenie nie moze odwolywaé sig do przepisow prawa innego niz

polskie.
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Zatgcznik nr 14b do SIWZ
Znak sprawy FZ-281-128/12
Warunki gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
wnoszonej jako zabezpieczenie zaliczki

Gwarancja musi zawierat oswiadczenie Gwaranta, ze na zadanie Beneficjenta (Zamawiajacego) ziozone Gwarantowi w
dowolnym czasie w okresie waznosci gwarancji, Gwarant zaplaci Beneficjentowi (Zamawiajacemu) naleznosci wynikajace z
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

Zobowigzanie Gwaranta zawarte w powyzszym o$wiadczeniu musi byé nieodwotalne i nie moze by¢ uwarunkowane np.
bezspomoscig zadanych naleznoéci lub uznaniem zadanych naleznosci przez Wykonawce lub tez zlozeniem jakiegokolwiek
o$wiadczenia ze strony Wykonawcy.

Dopuszczalne jest natomiast uzaleznienie dokonania zaplaty przez Gwaranta od ziozenia przez Beneficjenta

(Zamawiajacego) pisemnego Zadania zaplaty, podpisanego przez osoby upowaznione do reprezentacii Beneficjenta

(Zamawiajgcego), ktére powinno zawieraé:

- pisemne oswiadczenie, ze zadana kwota jest nalezna Beneficjentowi (Zamawiajgcemu) z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

- potwierdzone za zgodnoéé z oryginalem wezwanie skierowane do Wykonawcy o wywigzanie si¢ z postanowieri umowy
wraz z dowodem nadania,

- oznaczenie rachunku bankowego Beneficjenta (Zamawiajacego), na ktéry ma nastapié wplata z gwarancii,

- potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatem protokét odbioru stanowiacych przedmiot umowy.

Dopuszcza si¢ zadanie poswiadczenia przez notariusza, zfozonych na wezwaniu do zaplaty skierowanym do Gwaranta
podpiséw os6b upowaznionych do reprezentacji Beneficjenta (Zamawiajgcego).

Nie dopuszcza sie zadania potwierdzenia podpiséw osob upowaznionych do reprezentacji Beneficienta (Zamawiajgcego) o
kt6rych mowa w pkt. 4 przez banki lub inne instytucje.

Nie dopuszcza sig zgdania ztozenia wezwania do zaplaty za posrednictwem banku lub jakiejkolwiek innej instytucji.

Zamawiajacy ma prawo dorgczyé Gwarantowi wezwanie osobiscie, za po&rednictwem operatora pocztowego lub w inny
sposob.

Gwarant moze zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji tylko w przypadku, jesli Beneficient zlozy zadanie
niezgodne z warunkami wymienionymi w pkt. 3 i pomimo wezwania Gwaranta nie uzupeini go we wskazanym terminie, ktory
nie moze byt krotszy niz 7 dni.

Gwarancja nie moze odwolywat¢ sig do warunkéw zawartych w innych dokumentach stosowanych przez Gwaranta, takich jak
np. ogolne warunki gwarancji ubezpieczeniowych, regulaminy, instrukcje, wzory itp.

Gwarancja nie moze zawiera¢ klauzuli, iz gwarancja jest niewazna, jesli z tytutu Je] wystawienia Wykonawca nie dokonat
ptatnoéci sktadki (raty sktadki) w ustalonym terminie.

Wprowadzenie do gwarancji innych, dodatkowych warunkéw realizacji uprawnieri Beneficienta (Zamawiajacego) poza
opisanymi w pkt. 3, (chyba, ze wynikajg z natury gwarancji jak np. okres waznosci gwarancji, warunki wygasnigcia gwarancji
itp.), ztozenie oéwiadczen przez Gwaranta wbrew postanowieniom pkt.1 12 lub tez wprowadzenie do tresci gwarancji klauzul,
o ktérych mowa w pkt. 8, 8 i 10, iub naruszajacych postanowienia pkt. 4, 5, 6 lub 7 — Zamawiajacy uzna za wadliwosé
gwarancii.

Dokument gwarancyjny Zamawiajacy zatrzyma do czasu uplywu terminu iego waznosci. Po uplywie terminu waznosci,
gwarancja podlega zwrotowi do wystawcy gwarancji (Gwarantowi)

Dokument gwarancji ma by¢ wystawiony wylacznie na Beneficjenta: Miejskie Przedsigblorstwo Komunikacyjne S.A., 31-060
Krakéw, ul. $w. Wawrzyrica 13,

Dokumenty gwarancyjne muszq by¢ podpisane przez osoby upowaznione do skladania oswiadezen woli w imieniu instytucji
wystawiajacych, tj. do zaciggania zobowigzan w imieniu Gwaranta. Dokumenty powinny zawiera¢ aktualne peine dane
rejestrowe Gwaranta w tym wskazywa¢ organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Jezeli dokumenty podpisuje
petnomocnik - Wykonawca powinien zlozy¢ réwniez dokumenty potwierdzajace jego umocowanie do wykonania czynnoSci.
Dokumenty w jezyku obcym sg skladane wraz z umaczeniem na jezyk polski po$wiadczonym przez Gwaranta lub Humacza
przysieglego.

Do dokumentu gwarancyjnego stosuje si¢ wytacznie prawo polskie. Gwarancja nie moze odwolywa¢ si¢ do przepiséw prawa
innego niz poiskie.
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Zatacznik nr 14b do SIWZ
Znak sprawy FZ-281-128/12
Warunki poreczen zabezpieczajgcych zaliczki

Uzyte w regulaminie okreslenia oznaczaja:

a) Diuznik (Wykonawca) — Wykonawca, ktdry zlozyt zlecenie udzielenia Poreczenia

b) Porgczenie — umowa, przygotowana przez Porgczyciela zgodnie ze zleceniem i niniejszym regulaminem, w kitorej
Porgczyciel zobowiazuje si¢ wzgledem wierzyciela wykona¢ zobowigzanie na warunkach porgczenia na wypadek,
gdyby Diuznik nie wykonat zobowiazania okreslonego w poreczeniu

c) Porgczyciel — bank, spoldzielcza kasa oszczednosciowo-kredytowa lub podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust5
pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci

d) Wierzyciel (Zamawiajacy) — Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne S.A. 2 siedzibg w Krakowie

Porgczenie musi zawiera¢ oswiadczenie Porgczyciela, ze na zadanie Wierzyciela (Zamawiajacego) ziozone Poreczycielowi w
dowolnym czasie trwania porgczenia, Porgczyciel zaplaci Wierzycielowi (Zamawiajacemu) naleznosci wynikajace z
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Diuznika).

Zobowigzanie Porgczyciela ma zawsze charakter pieniezny.

Oswiadczenie poreczyciela powinno by¢ pod rygorem niewaznoéci zawarte na pismie.

Dopuszczalne jest uzaleznienie dokonania zaplaty przez Porgczyciela od ziozenia przez Wierzyciela (Zamawiajgcego)

pisemnego 2adania zaptaty, podpisanego przez osoby upowaZznione do reprezentacii Wierzyciela (Zamawiajacego), ktdre

powinno zawierac:

- pisemne oSwiadczenie, ze zadana kwota jest nalezna Wierzycielowi (Zamawiajacemu) z przyczyn lezacych po stronie
Dhuznika,

- potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem wezwanie skierowane do Dluznika o wywigzanie sig z postanowiert umowy wraz
z dowodem nadania,

- oznaczenie rachunku bankowego Wierzyciela (Zamawiajacego), na ktéry ma nastapié wplata z poreczenia,

- polwierdzony za zgodnos¢ z oryginatern protokét odbioru robét/ustug stanowigcych przedmiot umowy.

Dopuszcza sig 2adanie po$wiadczenia przez notariusza, zlozonych na wezwaniu do zaplaty skierowanym do Poreczyciela
podpiséw os6b upowaznionych do reprezentacji Wierzyciela (Zamawiajacego).

Nie dopuszcza sig zadania potwierdzenia podpiséw oséb upowaznionych do reprezentacji Wierzyciela {Zamawiajacego) o
ktérych mowa w pkt. 6 przez banki lub inne instytucje.

Nie dopuszcza sig 2adania zlozenia wezwania do zaptaty za posrednictwem banku lub jakiejkolwiek innej instytucii.

Wierzyciel (Zamawiajacy) ma prawo dorgczyé Porgczycielowi wezwanie osobi§cie, za posrednictwem operatora pocztowego
lub w inny sposdb.

Poregczyciel moze zwolni¢ sig¢ od odpowiedzialnosci z tytutu porgczenia tylko w przypadku, jesli Wierzyciel (Zamawiajacy) ztozy
zadanie niezgodne z warunkami wymienionymi w pkt. 5 | pomimo wezwania Porgczyciela nie uzupelni go we wskazanym
terminie, ktry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni.

Poreczenie nie moze odwolywaé sie do warunkéw zawartych w innych dokumentach stosowanych przez Poreczyciela, takich
jak np. ogoine warunki porgczeri bankewych, regulaminy, instrukcje, wzory itp.

Porgczenie nie moze zawieraé klauzufi, iz jest ono niewazne z tego tytutu, ze Diuznik nie dokonat ptatnoéci skiadki (raty
skiadki) w ustalonym terminie.

Wprowadzenie do porgczenia innych, dodatkowych warunkéw realizacji uprawniett Wierzyciela (Zamawiajgcego) poza
opisanymi w pkt. 5, zZiozenie oéwiadczen przez Porgczyciela wbrew postanowieniom pkt. 2 lub te2 wprowadzenie do tresci
poreczenia klauzul, o ktérych mowa w pkt. 10, 11 i12, lub naruszajacych postanowienia pkt. 6, 7, 8 lub 9 — Wierzyciel
(Zamawiajgcy) uzna za wadliwo$¢ poreczenia.

Dokument porgczenia Wierzyciel (Zamawiajacy) zatrzyma do czasu jego wygasnigcia. Po wygasnieciu dokument podlega
zwrotowi wystawcy poreczenia (Poreczycielowi).

Dokument porgczenia moze by¢ wystawiony wylgcznie na Wierzyciela: Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne S.A., 31-060
Krakéw, ul. sw. Wawrzyrica 13.

Umowa porgczenia musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do skladania oswiadczest woli w imieniu instytucii
wystawiajacych, fj. do zaciagania zobowigzan w imieniu Porgczyciela. Dokumenty powinny zawieraé aktualne peine dane
rejestrowe Porgczyciela - w tym wskazywaé organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Jezeli dokumenty podpisuje
pelnomocnik - Diuznik powinien zlozyé¢ réwniez dokumenty potwierdzajace jego umocowanie do wykonania czynnosci.
Dokumenty w jezyku obcym s3 sktadane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski poswiadczonym przez Poreczyciela lub
Humacza przysiegtego.

17. Do porgezenia stosuje si¢ wylacznie prawo polskie. Porgczenie nie moze odwolywaé sig do przepiséw prawa innego niz

polskie.

MG



Zatacznik nr 15 do SIWZ
Znak sprawy FZ-281-128/12

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO SEKTOROWEGO

[Umowa)] zawarta dnia ..................ceccceeene pomigdzy:

Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym Spétka Akcyjng

ul. sw. Wawrzyrica 13, 31-060 Krakéw, Polska, (adres do korespondenciji: ul. Jana
Brozka 3, 30-347 Krakéw), zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa —
Srodmiescia X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS
0000025692;NIP: 679-008-56-13, posiadajacym kapitat zaktadowy w wysokosci
84 582 400,00 zt oraz kapitat wptacony w wysoko$ci 84 582 400,00 zt,

ktdre reprezentuja:

*W przypadku, gdy Zamawiajgcy dokona wyboru oferty zioXonej przez podmioty wystepujgce

wspdinie, do umowy zostanie wpisane postanowienie © ponoszeniu przez nie solidamej
odpowiedzialnosci za wykonanie niniejszej umowy.
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1. Preambula

1.1 Nabywca od kilku lat prowadzi proces ujednolicenia (unifikacji) nabywanego
I modernizowanego taboru tramwajowego. Zgodnie z wyzej wymieniong politykg
Zamawiajacego, jak i zwaZywszy na ponizsze fakty:

Nabywca pozyskat ogromne doswiadczenie, tak w procesie eksploatacyjnym, jak
i w technologiach naprawy (znaczna czgéé taboru eksploatowana jest po okresie
gwarancyjnym),
Nabywca poniost znaczne $rodki finansowe na finansowanie:
v’ Magazynu czesci zamiennych niezbednych w realizaciji technologii napraw,
v Wykwalifikowanych zasobéw Iudzkich specjalizujgcych sie W naprawach
serwisowych tramwajow,
v" Narzedzi i oprzyrzadowania stanowisk obstugi techniczne;.
Nabywca posiada wykwalifikowana kadre inzynierska, dysponujacg wiedzg
| doSwiadczeniem w utrzymaniu eksploatowanych tramwajow,
Nabywca w procesie eksploatacyjnym, zweryfikowat rozwigzania techniczne, spetniajace |
potwierdzajace trwatoS¢ i niezawodno$¢ wymagang dla infrastruktury torowo-sieciowej
Miasta Krakowa jak:
v'  Specyfika ulic (fuki o matych promieniach) w 2abudowie Starego Miasta,
wzniesienia i spadki torowiska.
v" Krakowski tunel, z zachowaniem wszystkich cbostrzei bezpieczenstwa dia
tego typu budowli.
Nabywca posiada przyjeta do realizadji strategie taborowa,
Nabywane w ramach niniejszego postgpowania pojazdy z zabudowanymi sprawdzonymi
rozwigzaniami technicznymi maja gwarantowa¢ diugoletnig redukcje kosztow w eksploatacji
posiadanego taboru.

Nabywca jest zainteresowany nabyciem w przedmiotowym postepowaniu pojazdow
wyposazonych, w jak najwigkszg liczbg systeméw, podsystemoéw, podzespotdw i czesci w
peini zgodnych z obecnie eksploatowanymi w pojazdach, co doprowadzi do utrzymania
racjonalnosci i efektywnosci inwestycji w nowym taborze, poprzez pene wykorzystanie
wszystkich zasobow organizacyjnych obecnie posiadanych przez Zamawiajacego.

1.2 W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, znak sprawy: FZ-281-128/12 na podstawie przepisow art. 39- 46 w
zwigzku z art. 132 ust. 1 pkt 5 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowieri publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.) na
dostawe towarow i ustugi powigzane, to jest: “Zakup niskopodiogowych, przegubowych
tramwajow” Nabywca przyjat oferte Dostawcy ztozong na dostawy tych towardw i ustug.

1.3 W zamian za platnosci, jakie maja zosta¢ dokonane przez Nabywce na rzecz Dostawcy
zgodnie zdalszymi postanowieniami niniejszej Umowy, Dostawca niniejszym
zobowigzuje sig, ze dostarczy towary i ustugi oraz usunie wady w nich ujawnione, pod
wszystkimi wzgledami zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4 Nabywca niniejszym zobowigzuje si¢@ zaplaci¢ Dostawcy w zamian za dostarczenie
towaréw i uslug oraz usuwanie wad w nich ujawnionych Ceng Umowna lub takq inng,
sume, jaka moze stac sig¢ ptatna na mocy postanowiert Umowy, w takim czasie i w taki
sposéb, jakie zostaty okreslone w Umowie.

2. Dokumenty tworzace Umowe

21 Nastgpujgce dokumenty bedg uznawane za tworzace niniejsza Umowe i jako takie
beda odczytywane i interpretowane:

2.1.1 Niniejszy dokument Umowy
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2.1.2 Fommularz Oferty wraz z zatgcznikami sktadajgcymi sie na oferte przetargowa,
opisang w p IX. 3 SIwz

2.1.3 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;
2.1.4 Specyfikacja Techniczna Tramwaiju
2.2 Zalgczniki do umowy stanowig integraing cze$é umowy.

Nr zatacznika Nazwa zatacznika do umowy

do umowy

Zatgcznik nr 1 Harmonogram dostaw i wykonania ustug powigzanych
3. Definicje.

3.1 W niniejszej Umowie stowa | wyrazenia beda mie¢ takie same znaczenia jak te, ktére
zostaly im przypisane w Definicjach:

3.1.1 ,Umowa” oznacza umowe zawartg pomiedzy Nabywca a Dostawcy, podpisang przez
strony, z uwzglgdnieniem wszystkich zalgcznikéw i anekséw do tej umowy oraz
wszelkich dokumentéw weielonych do niego poprzez odpowiednie odnoéniki.

3.1.2 ,Cena Umowna” oznacza ceng ptatng na rzecz Dostawcy na mocy Umowy za pelne
i nalezyte wykonanie jego zobowigzan Umownych.

3.1.3 ,Towary” oznaczajg calo$¢ wagonéw tramwajowych, wyposazenie i narzedzia
specjalne, oprogramowanie, dokumentacje i dokumenty oraz inne materiaty, ktore
Dostawca ma obowigzek dostarczy¢ Nabywcy na mocy Umowy.

3.1.4 ,Uslugi powiazane” oznaczajg usltugi zwiazane z dostawg Towardw, takie jak
transport i ubezpieczenie, oraz jakiekolwiek inne powigzane Ustugi, takie jak
instalacja, rozruch, zapewnienie wsparcia technicznego (serwis), szkolenia i inne
podobne zobowigzania Dostawcy objete Umowa.

3.1.5 ,Nabywca" oznacza Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne S.A., 31-080 Krakow,
ul. sw. Wawrzynica 13.

3.1.6 ,Kraj Nabywcy” - Rzeczpospolita Polska.

3.1.7 ,Dostawca” oznacza osobg fizyczna lub osobe prawng dostarczajaca Towary i Uslugi
na mocy niniejszej Umowy. Dostawca jest ..................

3.1.8 ,Dni" oznaczajg dni kalendarzowe.

3.1.9 ,Odbior" oznacza akceptacje przez Nabywce Towaréw i Ustug (lub jakiejkolwiek
czesci Towardw i Uslugi, w odniesieniu do ktérej Umowa stanowi, ze odbior
nastepuje partiami), ktéra potwierdza speinienie przez Dostawce postanowien
Umowy w odniesieniu do $wiadczenia wskazanego w Umowie. Dokonanie odbioru
nie pozbawia Nabywce roszczef z tytutu ujawnienia w pdzZniejszym czasie
jakiegokolwiek przypadku nienalezytego wykonania umowy.

3.1.10 ,Data rozpoczecia® oznacza¢ bedzie date, od ktérej rozpoczynaé sie¢ bedzie
zobowigzanie Dostawcy w zakresie dostawy.

3.1.11 ,SIWZ" - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
3.1.12 ,STT" — Specyfikacja Techniczna Tramwaiju.

3113 ,Bank” - ...

3.1.14 Projekt' — .........................
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3.1.15 ,Podwykonawca” - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostke organizacyjng

nieposiadajaca osobowos$ci prawnej, z ktérg Dostawca zawart umowe, na wykonanie
czesci przedmiotu Umowy.

3.1.16 Znaczenia tozsame: tramwaj — wagon tramwajowy — wagon — pojazd.

6.2

6.3

6.4

6.5

Kraj pochodzenia

Dostawcy, producenci, podwykonawcy oraz Towary i Ustugi dostarczane na mocy
Umowy moga pochodzi¢ z dowolnego kraju, z zastrzezeniem, ze w przedmiocie
dostawy udziat towaréw pochodzacych z paristw czionkowskich Unii Europejskiej lub
panstw, z ktérymi Wspélnota Europejska zawarta umowy o réwnym traktowaniu
przedsigbiorcow musi przekraczaé 50 %.

Normy

Towary dostarczane na mocy niniejszej Umowy beda odpowiadaé normom
wskazanym w Specyfikacji Technicznej Tramwaju lub rozwigzaniom réwnowaznym,
jezeli Dostawca je zastosowat zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Wykorzystanie dokumentow i informacji zwiazanych z Umowg

Dostawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy, nie ujawni zadnege elementu
specyfikacji, planu, rysunku, prébki, wzoru ani informacji dostarczonej w zwiazku z
nimi przez Nabywce lub osobe dziatajaca w jego imieniu, jezeli specyfikacja, plan,
rysunek, prébka, wzor lub informacja bedzie oznaczona jako ,poufna®, na rzecz
jakiejkolwiek osoby innej niz osoba zatrudniona przez Dostawce w ramach
wykonywania Umowy. Ujawnienie takiej zatrudnionej osobie odbedzie sie
z zachowaniem poufnosci i wylacznie wtakim zakresie, w jakim moze to byé
konieczne dla wykonywania postanowienn Umowy.

Dostawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy, nie bedzie wykorzystywat
jakiegokolwiek dokumentu lub informacji wymienionych w Klauzuli 6.1 z wyjatkiem
wykorzystania w celu wykonania Umowy.

Jakikolwiek dokument, poza samg Umowa, wymieniony w Klauzuli 6.1 pozostanie
wlasnoscig Nabywcy i zostanie zwrécony (wszystkie egzemplarze) Nabywcy z chwilg
zakoriczenia $wiadczenia usfug przez Dostawce na mocy Umowy, jesli takie bedzie
zgdanie Nabywcy.

Dostawca umozliwi Bankowi wglad w rachunkowo$¢ idokumentacje Dostawcy
dotyczaca wykonania Umowy oraz zezwoli na poddanie ich audytowi prowadzonemu
przez audytorow wskazanych przez Bank, jesli takie bedzie wymaganie Banku.

Nastepujace rozdzialy oferty Dostawcy oznaczone zostaly jako ,TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA” i stanowig cze$¢ niejawng oferty: ...........c..cceveeeen.. !

Prawa dotyczace patentow i prawa wylaczne

Dostawca bedzie chronit Nabywce przed jakimikolwiek roszczeniami stron trzecich
dotyczacymi naruszenia praw dotyczacych patentu, znaku handlowego lub wzoru
przemystowego, jakie mogloby mie¢ miejsce w zwiazku z uzytkowaniem Towaréw lub
jakiejkolwiek ich czeéci w kraju Nabywcy. Postanowienie niniejsze stosuje sie rowniez

!jesli dotyczy
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7.2

7.3

8.2

83

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

dla wszelkich innych, nie wymienionych wprost, praw wlasnosci przemystowej, praw
autorskich, innych praw wytacznych.

Nabywca ma prawo do korzystania z dostarczonych Towaréw réwniez w zakresie
chronicnym przez prawa wytaczne, o ktérych mowa w Klauzuli 7.1, przystugujace
Dostawcy. Nabywca ma prawo do korzystania z dokumentacji i rysunkoéw
dostarczonych przez Dostawce przy wykonywaniu zalecanych lub przypisanych tej
dokumentacji prac konserwacyjnych, prac utrzymania w stanie sprawnosci i napraw
Towardw, bezterminowych licencji na korzystanie z oprogramowania dotyczacego
eksploatacji, obstugi i diagnostyki wagonéw. Wynagrodzenie za korzystanie z praw
wytacznych, w tym za licencje zostato wliczone w Cene Umowna.

Szczegblowe zasady korzystania z dokumentacji oraz oprogramowania okreslajg
zataczniki nr 10 i nr 11 do SIWZ.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (Zabezpieczenie)

Dostawca obowigzany jest wnie$¢ i utrzymaé przez okres obowigzywania umowy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoséci 7 % Ceny Umownej bez
podatku od towaréw i ustug VAT (netto) co stanowi kwote ................ PLN
stownie .....PLN

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wediug wyboru Dostawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach

8.2.1 pieniadzu,

822 porgczeniach  bankowych lub  poreczeniach spoldzielczej  kasy
oszczednosciowo — kredytowej, z tym 2e poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym,

8.2.3 gwarancjach bankowych,
8.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

8.2.5 porgczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6 b ust.5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agengji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz.U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 z p6zn. zm.).

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Nabywca przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Nabywca zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Dostawcy.

W trakcie realizacji umowy Dostawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w kiauzuli 8.2.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci.

Projekt gwaranciji lub poreczenia nalezy uzgodnié z Nabywca przed ustanowieniem
zabezpieczenia. Warunki gwarancji lub poreczern wnoszonych jako zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy stanowia zatgcznik nr 14a do SIWZ

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Dostawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Nabywce.

Nabywca zwrdci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
Umowy iuznania przez Nabywce za nalezycie wykonana. Potwierdzeniem
nalezytego wykonania umowy bedzie protokét odbioru ostatecznego.

et
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8.9

8.10

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.
10.1

10.2

10.3

10.4

Kwota w wysokosci 30% wartoSci zabezpieczenia zostanie pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
dla wszystkich Towarow.

Inspekcje i odbiory.

Nabywca lub jego przedstawiciel bedzie mie¢ prawo do przeprowadzenia inspekc;ji i /
lub testéw Towaréw celem upewnienia sig o ich zgodnoséci z STT, bez obcigzania
Nabywcy dodatkowym kosztem.

Inspekcje i testy mogg byé prowadzone w placéwce Dostawcy lub jego
podwykonawcy(-6w), w miejscu dostawy i / lub w miejscu ostatecznego
przeznaczenia Towarow. Jesli beda prowadzone w placéwee Dostawcy lub jego
podwykonawcy(-6w), inspektorom zagwarantowane zostang wszelkie utrzymane
w rozsadnych granicach utatwienia i pomoc, w tym dostep do rysunkéw i danych
produkcyjnych, bez obcigzania Nabywcy kosztami.

W przypadku, gdyby ktérykolwiek spoéréd Towaréw poddawanych inspekcji lub
testom okazal sig niezgodny ze STT, Nabywca ma prawo odrzucié Towary, a
Dostawca badz wymieni odrzucone Towary badz tez wprowadzi takie zmiany, jakie
beda konieczne, aby doprowadzi¢ do zgodnosci z wymaganiami STT bez obcigzania
Nabywcy kosztami.

Prawo Nabywcy do prowadzenia inspekcji, testéw, i, w razie koniecznosci, do
odrzucenia Towaréw po przybyciu Towarow do kraju Nabywcy, nie bedzie w zaden
sposéb ograniczane ani uchylane z powodu uprzedniego przeprowadzenia inspekgji
lub testéw Towaréw, lub przekazania Towaréw przez Nabywce Iub jego
przedstawiciela przed wysytka z kraju pochodzenia.

Szczegdlowe zasady dokonywania inspekcji i odbioréw okreéla Zafgcznik nr 8 do
SIWZ.

Jako date wykonania Umowy przyjmuje sie date podpisania protokolu odbioru
ostatecznego, potwierdzajacego, ze wszystkie Towary zostaly dostarczone a Uslugi
powigzane zostaty wykonane w sposdb nalezyty.

Dostawa | dokumenty

W odniesieniu do Towaréw dostarczanych spoza Kraju Nabywcy Towary bedg
dostarczane na warunkach DDP Polska, Krakéw. Dla celéw Umowy warunki DDP
majg znaczenie przypisane im w aktuainie obowigzujacej wersji Incoterms,
opublikowanej przez Migdzynarodowa 1zbe Handlowg w Paryzu.

Dostawca zapewni takie opakowanie Towaréw jakie bedzie wymagane dia
zapobiezenia ich uszkodzeniu lub pogorszeniu ich stanu w trakcie przewozu do
miejsca ich ostatecznego przeznaczenia zgodnie z zapisem w Umowie. Opakowanie
bedzie wystarczajace aby znie§¢, bez ograniczeri, nieostrozny przetadunek podczas
transportu, a takze wystawienie na ekstremalne temperatury, sél i opady podczas
przewozu i sktadowania na otwartym powietrzu.

W dniu wysytki, Dostawca przekaze do Nabywcy faksem petne informacje o wysyice,
w tym: numer Umowy; opis Towardw; ilos¢; numer i date zwykle stosowanego
dokumentu przewozowego (takiego jak list przewozowy kolejowy lub drogowy,
konosament, lub dokument transportu multimodalnego); date wysyiki; oczekiwang
date przybycia;

W odniesieniu do Towaréw dostarczanych spoza Kraju Dostawca przedle do
Nabywcy nastepujace dokumenty:
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10.4.1 kopie faktury handlowej Dostawcy zawierajace opis Towaréw, ilosé, cene
jednostkowq oraz kwote ogétem;

10.4.2 kopie specyfikacji tadunku okreslajgcej zawarto$é kazdego opakowania:

10.4.3 Powyzsze dokumenty dotra do Nabywcy przed dniem przybycia Towaréw do
Nabywcy, a jesli Nabywca ich nie otrzyma w tym terminie, Dostawca bedzie
odpowiadat za wszelkie wynikajace z tego tytutu wydatki.

10.5 W odniesieniu do Towaréw dostarczanych z miejsca na terytorium kraju Nabywcy
miejscem spetnienia $wiadczenia (dostarczenia Towaréw) jest Krakow.

10.6 Z chwilg dostarczenia Towaréw do przewoznika, Dostawca powiadomi Nabywce o
oczekiwanej dacie przybycia towaréw i przesle faksem do Nabywcy nastepujgce
dokumenty:

10.6.1 kopie faktury handlowej od Dostawcy z podaniem opisu Towaréw, ilogci, ceny
jednostkowej oraz kwoty ogdlem;

10.6.2 dowdd realizacji dostawy, cedule kolejowa lub drogowa;

10.6.3 Powyzsze dokumenty dotrg do Nabywcy przed dniem przybycia Towaréw, a jesli
Nabywca ich nie otrzyma, Dostawca bedzie odpowiadat za wszelkie wynikajgce z
tego tytutu wydatki.

10.7 Na 30 dni przed terminem dostarczenia Towaréw, Nabywca poinformuje Dostawce o
adresie dostawy.

11.  Ustugi Powiazane

11.1  Uslugi powiazane, jakie majg by¢ $wiadczone przez Dostawce na rzecz Nabywcy, sg
nastepujace:

11.1.1 Wykonanie roztadunku oraz rozruchu dostarczonych Towaréw.

11.1.2 Badanie techniczne, poprawki techniczne, przygotowanie i przekazanie
dokumentagciji, uzyskanie i przekazanie Nabywcy zezwolen niezbednych do
dopuszczenia Towaréw do ruchu. Jezeli dla tych czynnosci niezbednym jest
uzycie infrastruktury Nabywcy, Dostawca bedzie mégt z niej korzystaé
nieodptatnie.

11.1.3 Przeszkolenie personelu Nabywcy. Szczegétowe zasady szkolenia okreélajg
Zalgczniki nr 4 j 5 do SIWZ.

11.1.4 Serwis po uplywie okresu gwarancji wszystkich Towaréw. Zasady swiadczenia
serwisu pogwarancyjnego oraz dostawy cze$ci zamiennych po okresie
gwarancji okresla Zafgcznik nr 3d do SIWZ.

11.1.5 Usuwanie wad systemowych, ktdre zostaly szczeg6lowo opisane w zatgezniky
nr 9 do SIWZ

11.2  Ceny za Uslugi powigzane, za wyjgtkiem tych, ktére sg wyraznie wylaczone w
Umowie, s uwzglednione w Cenie Umowne;j.

11.3 W przypadku wejscia/wjazdu pracownikéw Dostawcy lub jego Podwykonawcéw na
teren Nabywcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, sq oni zobowigzani do
przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska, BHP oraz zasad
obowigzujgcych u Nabywcy.
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12.  Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

12.1  Dostawca gwarantuje, 2e Towary dostarczone na mocy Umowy sa nowe,
nieuzywane, stanowig najnowszy, wzglednie aktualny model i zawierajg wszystkie
znane Dostawcy w momencie oferowania i istotne dla produktu ulepszenia
konstrukcyjne | materiatowe, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej.

122 Gwarancja oraz rekojmig objete sg wszelkie elementy i czesci wagonu za wyjatkiem
czesci | substancii ulegajacych zuzyciu eksploatacyjnemu.

12.3 Szczegblowe warunki gwarancji oraz rekojmi, serwisowania, dostawy czesci w
okresie gwarancyjnym oraz okresy gwarancji i rekojmi dla wagondw tramwajowych i
dla pozostatych Towaréw okreslaja Zafgczniki nr 3a, 3b, 3¢ do SIWZ.

13. Cena Umowna

13.1 Cena Umowna netto (nie zawierajaca podatku od towarow | ustug)
cveviennn. . PLN stownie................ PLN

brutto (z podatkiem od towardw i ustug) ... PLN
stownie................ PLN wtym podatek VAT.........
Cena za dostawe 1 (jednego) wagonu tramwajowego :
netto (nie zawierajgca podatku od towaréw i ustug) ................................... PLN
stownie................ PLN
brutto (z podatkiem od towardw i ustug) ... PLN
stownie................ PLN w tym podatek VAT.........

13.2 Zadna korekta Ceny Umownej nie jest dopuszczalna na mocy Umowy w wyniku
zmian w kosztach robocizny i komponentéw materiatowych.

13.3 Nabywca os$wiadcza, iz zamowienie jest realizowane przy wspéiudziale srodkéw z
Banku.

134 Umowa bedzie finansowana ze Srodkéw Unii Europejskiej.

14. Zaliczka

141 Nabywca dopuszcza mozliwosé udzielenia Dostawcy, na jego wniosek, maksymalnie
trzech zaliczek na poczet wykonania zaméwienia w wysokosci 10% Ceny Umownej
kazda.

14.2 W przypadku ztozenia wniosku przez Dostawce, pierwsza zaliczka zostanie udzielona
niezwiocznie po zawarciu Umowy.

14.3  Kolejne zaliczki ~ bgda udzielone odpowiednio po 6 i 12 miesigcach od daty zawarcia
Umowy, pod warunkiem, ze Dostawca wykaze, a Nabywca uzna to za wystarczajgce,
ze poprzednio udzielona zaliczka zostata zasadnie wydatkowana na realizacje
Umowy.

14.4  Zaliczki zostang przez Nabywce wyptacone w terminie 30 dni od dnia ustanowienia
zabezpieczenia, o ktorym mowa w klauzuli. 14.5 ponize;j.

14.5 Dostawca zobowigzany bedzie do dokonania i utrzymania przez caly okres
obowigzywania Umowy zabezpieczenia kwoty udzielonych zaliczek oraz innych kwot
naleznych Nabywecy, okreslonych w klauzuli 14.15.

146 Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wediug wyboru Dostawcy w jednej lub w Kilku

/
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147

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

15.
15.1

15.2

153

14.6.1 pienigdzu,

14.6.2 porgczeniach bankowych lub poreczeniach spéidzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym;

14.6.3 gwarancjach bankowych;
14.6.4 gwarancjach ubezpieczeniowych:

14.6.5 poregczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Dostawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Nabywce.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Nabywca przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Nabywca zwraca zabezpieczenie whiesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Dostawcy.

W trakcie realizacji umowy Dostawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form dopuszczonych przez Nabywce, po uzyskaniu zgody Nabywcy na
taka zmiane.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Nabywca zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia zaptaty catosci Ceny
Umownej i rozliczenia wszystkich udzielonych zaliczek.

Z zastrzezeniem klauzuli 14.15, zaliczka zostanie zaliczona na poczet Ceny Umownej
i rozliczona proporcjonalnie do odbieranych wagondw tramwajowych.

Nabywca wymaga przedioZzenia do akceptacji projektu dokumentu zabezpieczenia
zaliczki. Warunki gwarancji i porgczeri wnoszonych jako zabezpieczenie zaliczki
stanowig zatgcznik 14b do SIWZ.

Terminy dostarczenia faktur dotyczacych zaliczek, w przypadku, gdy Dostawca zlozy
wniosek o udzielenie zaliczek sg nastgpujace: faktura dotyczaca pierwszej zaliczki —
10 dni od daty zawarcia Umowy; druga i trzecia faktura - na 30 dni przed terminem
ptatnosci kazdej zaliczki.

Zaliczka ulega zwrotowi w calosci lub w czeéci, odpowiednio w przypadku
odstapienia od umowy przez Nabywce w caloéci lub w czesci z przyczyn okresionych
w Umowie lub przepisach prawa. Dostawca zobowigzany bedzie ponadto zaptacié
Nabywcy odszkodowanie z tytutu zwrotu przyznanego na ten cel dofinansowania w
wysokosci odsetek ustawowych liczonych od dnia wyptaty zaliczki do dnia jej zwrotu.

Zaptata

Za nalezyte speinienie $wiadczenia dostawy Towardow i wykonanie Ustug
powigzanych Nabywca zobowigzany jest zaptaci¢ Dostawcy Cene Umowna,

Zapfata na rzecz Dostawcy za wykonanie Umowy lub cze$ciowe wykonanie Umowy
nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Nabywcy przez Dostawce
prawidtowo wystawionej faktury. Podstawa wystawienia faktury jest protokét
zdawczo-odbiorczy odbicru koficowego

Faktury z tytutu wykonania Umowy lub czeSciowego wykonania Umowy na rzecz
Nabywcy bedzie wystawiaf ...................c.c........
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15.4  Zaplata na rzecz Dostawcy za wykonanie Umowy lub czesciowe wykonanie Umowy
bedzie dokonywana na rachunek bankowy ...............

15.5  Zaplata przez Nabywce Ceny Umownej zaspokaja wszystkich czionkéw konsorcjum
(solidarnoséé wierzycieli) .2

15.6 Nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE i posiada NIP PL 679-008-56-13.

16.7 Za towary i ustugi, ktére beda dostarczane przez Dostawce majgcego siedzibe na
terytorium lub poza terytorium kraju Nabywcy zaplata zostanie dokonana w PLN
przelewem na wskazany rachunek bankowy Dostawcy.

15.8 Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Nabywcy.

15.9 Dostawca moze dokonaé cesji naleznosci przypadajacych mu na mocy Umowy, w
catosci lub w czgéci, wylacznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy.

15.10 Dostawca zobowigzany jest przekazywac Nabywcy (do Dziatu Personalnego ul. Brozka 3, faks:
.............. , @mall: ... iMiening liste 0s6b wykonujacych zaméwienie na
jego zZlecenie, na zlecenie jego Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw na podstawie
umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o $wiadczenie uslug, do ktorej zgodnie z
Kodeksem Cywilnym stosuje sie przepisy dotyczace zlecenia albo umowy o dzielo,
w przypadku, gdy osoby te sg jednoczesnie pracownikami Nabywcy. Dostawca zobowigzany
jest ponadto ziozy¢ stosowne o$wiadczenie z podaniem kwoty przystugujacego tym osobom
wynagrodzenia.

15.11 Informacje, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajacym powinny byé przekazywane nie
pozniej niz do 5-go dnia miesigca kalendarzowego, w ktérym Dostawca bedzie dokonywat
zaptaty wynagrodzenia na rzecz os6b wymienionych w ustepie poprzedzajacym.

15.12 Wynagrodzenie dia Dostawcy winno zostaé pomniejszone o kwoly, ktére Nabywca zobowiazany
byt zaplaci¢ jako platnik siladek z tytulu ubezpieczenia spolecznego pracownikéw Nabywcy
wykonujacych zaméwienie w ramach uméw zawartych z Dostawca, Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami,

15.13 O wysokosci zaptaconych kwot, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajacym Nabywca
(Dziat Personalny) bedzie niezwiocznie informowat Dostawce.

15.14 Faktury beda wystawione na: Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne S.A., ul. $w.
Wawrzyrica 13, 31-060 Krakéw, NIP; PL 679-008-56-13

15.15 Na fakturach Dostawca zobowigzany jest zamieszczaé numer ninigjszej umowy.

16. Zmiany Umowy.

16.1 Zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej i musza by¢ dokonane przez
upowaznionych przedstawicieli obu stron.

16.2 Zmiana umowy moze nastapi¢ zgodnie z art. 144 ust.1. ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Przewiduje sie, ze umowa moze zostaé zmieniona w razie wystgpienia
wymienionych nizej przypadkow.

16.3 Zmiana terminu wykonania zaméwienia dopuszczalna jest z powodu:

16.3.1 koniecznos$ci wszczgeia postgpowania sadowego (w tym dochodzenia,
$ledztwa) lub administracyjnego,

16.3.2 sily wyzszej,

2 Stosuje sig, gdy Dostawca sq Wykonawcy wystepujacy wspélnie w rozumieniu art. 23 pzp
11



16.4

16.5

16.6

17.
17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

Zmiana wynagrodzenia umownego jest dopuszczalna w razie zmiany przepiséw
podatkowych obowigzujacych w Polsce majacych wplyw na to wynagrodzenie.

Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy z powodu takich zdarzen, iak: rozwigzanie
umowy z Podwykonawca, jego likwidacja, nienalezyta staranno$é.

Dopuszczalne jest dokonanie zmian w dokumentacji technicznej z uwagi na:

16.6.1 postep techniczny i technologiczny, pojawienie sie na rynku urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych zaoszczedzi¢ czas na wykonanie zaméwienia lub jego
koszty,

16.6.2 zmiang technologiczng z uwagi na niedostepnoéé na rynku materiatéw Iub
urzadzen wskazanych dokumentacji techniczne;.

16.6.3 zmiang prawa polskiego majaca wplyw na zakres zamoéwienia,

Uzgodnienia

Do czasu odbioru pierwszego tramwaju Dostawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Nabywca wzér kompozycji plastycznej dotyczacej stylistyki i kolorystyki zewnetrznej i
wewnetrznej tramwaju wg pkt B.1.16 STT.

Do czasu odbioru pierwszego tramwaju Dostawca zobowigzany jest uzgodnié z
Nabywcg, koncepcje zagospodarowania kabin motorniczego i wnetrza tramwaju wg
pkt B.I.1.19i B.1.2.29 STT.

Do czasu odbioru pierwszego tramwaju Dostawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Nabywca wzodr i kolorystyke siedzen pasazerskich.

Do czasu odbioru pierwszego tramwaju Dostawca zobowigzany jest uzgodnié z
Nabywcg szczeg6ly funkcjonowania systemu diagnostycznego i elektronicznego
rejestratora zdarzen.

Do czasu odbioru pierwszego tramwaju Dostawca zobowigzany jest uzgodnié z
Nabywca szczegdty funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego i zarzadzania
danymi oraz rozmieszczenie kamer, monitora.

Do czasu odbioru pierwszego tramwaju Dostawca zobowigzany jest uzgodnié z
Nabywca rozmieszczenie urzadzern stosowanych w taborze Nabywcy jako
systemowe (system informacji pasaZerskiej, monitoringu, emisji reklam) wg pkt
B.I.3.1.d, B.Il.3.2.c, B.I.3.3.b, B.Il.3.3.d, B.il.3.5.3, B.Il.3.5.b, B.Il.3.7.a STT.

Do czasu odbioru pierwszego tramwaju Dostawca zobowigzany jest uzgodnié z
Nabywca, tonacje dZwigku sygnalizacji zamknigcia drzwi wagonu wg pkt B.11.4.5.d
STT.

Do czasu odbioru pierwszego tramwaju Dostawca zobowigzany jest uzyskaé
akceptacje Nabywcy instytucji zewnetrznej wykonujacej badania materiatu obreczy,
przeznaczonego do két oferowanych wagonéw wg pkt B.11.7.11 STT.

Do czasu odbioru pierwszego tramwaju Dostawca zobowigzany jest uzgodnié z
Nabywca terminy, miejsce i zakres szkolen praktycznych i teoretycznych
pracownikow Nabywcy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-terminowego, w ramach przedmiotu zaméwienia
(Umowy) oraz w ramach terminu koricowego wykonania Umowy jest dopuszczalna z
powodu zmiany terminu lub kolejnosci wykonania poszczegéinych zakresow
rzeczowych.

Wymienione powyzej uzgodnienia nie stanowa zmiany umowy i nie wymagajg aneksu
do Umowy.
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18.
18.1

19,
19.1

19.2

19.3

20.
20.1
20.2

20.3

20.4

Promocja

Dostawca zobowigzany jest speini¢ obowigzki w zakresie promocji Projektu poprzez
zamieszczenie w kazdym pojezdzie naklejek informacyjnych, zgodnie z punktem
6.1.4 ,Zasad promocji projektow dla beneficjentéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013, wydanych przez Instytucie Zarzadzajaca
Programem Infrastruktura i Srodowisko Ministerstwo Rozwoju Regionalnego”

Umowy podwykonawstwa

Dostawca powiadomi Nabywce na pismie o wszystkich Umowach podwykonawstwa
objetych niniejsza Umowa, jesli nie zostaly juz ujete w jego ofercie. Zawiadomienie
takie, w pierwotniej ofercie lub pézniej, nie bedzie skutkowaé zwolnieniem Dostawcy
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub zobowiazarn ustanowionych Umowa,

W przypadku zamiaru zmiany zgtoszonego Podwykonawcy w czasie obowigzywania
umowy Dostawca zobowiazany jest przediozyé nabywcy umowe z Podwykonawcyg
okreslajaca peiny zakres powierzonych Podwykonawcy czynnosci.

Zmiana Podwykonawcy moZliwa jest wylacznie w trybie zmiany Umowy w trybie
klauzuli 16.5.

Terminy. OpéZnienia w wykonaniu zobowiazan przez Dostawce
Termin wykonania Umowy ustala sie na dzien 15 wrzeénia 2015 roku

Dostawa Towaréw i wykonanie Ustug powigzanych bedzie realizowane przez
Dostawce zgodnie z harmonogramem stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy.

Jesli w jakimkolwiek momencie w trakcie wykonywania Umowy, Dostawca Ilub
Podwykonawca(-y) napotkajg na warunki utrudniajace terminowa dostawe Towaréw i
wykonywanie Ustug powigzanych, Dostawca niezwlocznie powiadomi Nabywce na
piSmie o zaistnieniu opéznienia, jego prawdopodobnym czasie trwania i jego
przyczynie(-ach). Najszybciej kiedy to bedzie wykonalne po ofrzymaniu
zawiadomienia od Dostawcy, Nabywca oceni sytuacie i ma prawo wediug swego
uznania przediuzyé czas potrzebny Dostawcy na wykonanie zobowigzan, za
odszkodowaniem lub bez, a przedtuzenie takie zostanie zatwierdzone przez strony na
drodze zmiany Umowy.

Z zastrzeZzeniem tresci Klauzuli 23, opdznienie w wykonaniu przez Dostawce jego
zobowigzan dotyczacych dostawy spowoduje obowigzek Dostawcy zaptaty
odszkodowania na mocy Klauzuli 21, chyba ze uzgodnione zostanie przediuzenie
czasu zgodnie z trescig Klauzuli 16.3 i 17.10 bez zastosowania odszkodowania.

21, Odszkodowanie z powodu uchybienia.

211

Z zastrzezeniem Klauzuli 23, jesli Dostawca nie wykona zobowigzania dostawy
ktéregokolwiek lub wszystkich Towaréw lub $wiadczenia Ustug powigzanych w ciggu
okresow wskazanych w Umowie, Nabywca, bez uszczerbku dla pozostatych
przystugujacych mu $rodkéw zaradczych na mocy Umowy, ma prawo naliczy¢
Dostawcy kary umowne w wysokosci: 0,5% ceny netto (bez podatku od towaru i
ustug) wagonu tramwajowego za kazde kolejne siedem (7) dni opéznienia, liczac
kazdy przypadek opdznienia odrebnie.
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21.2

21.3

21.4

215

216

217

W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania umowy 15 wrzesnia 2015 roku, o
ktorym mowa w klauzuli 20.1, Nabywca moze odstapié od umowy, wediug swojego
uznania, w catosci lub czesci bez koniecznosci wyznaczania edrebnego terminu.

Maksymalng wysoko$¢ kar umownych za opéznienie w dostawie wagonéw
tramwajowych Strony ustalajg na: 10% Ceny Umownej netto (bez podatku od
towardw i ustug).

Dostawca nie odpowiada za szkody posrednie i utrate zysku, jak na przykiad: utrata
dochodu, przerwy produkcyjne, koszty kapitatowe lub koszty przerw w pracy, chyba
ze zostaly spowodowane przez Dostawce umysinie lub przez razace niedbalstwo —
na ile obowigzujace ustawy nie stanowig inacze,.

Z zastrzezeniem klauzuli 21.8, jako gorng granice wysokoéci odszkodowar lub kar
umownych, jakie moga wyniknaé z tej] Umowy oraz wszystkich roszczen
odszkodowawczych iub innych roszczeri wynikajacych z innych przyczyn, niezaleznie
od ich podstawy prawnej, uzgadnia sig na 15% Ceny Umownej netto (bez podatku od
towaru i ustug), chyba ze szkody te zostaly spowodowane przez Dostawce umy$inie
lub przez razace niedbalstwo i o ile obowigzujace ustawy nie stanowig inaczej.

W przypadku utraty przez Nabywce dofinansowania z powodu hienalezytego
wykonania Umowy, Dostawca zobowigzany jest pokryé w catosci szkode, jaka
Nabywca poniesie, przenoszgca wysokosé naliczonych kar umownych. Obowigzkiem
odszkodowawczym objete sq w szczegdlnosci odsetki, ktére Nabywca bedzie
zobowigzany =zaptacié w zwigzku z koniecznosciag zwrotu przyznanego
dofinansowania.

W przypadku uchybienia obowigzkowi informacyjnemu, o ktérym mowa w klauzuli 15.10 i
15.11 Nabywca moze naliczy¢ Dostawcy kare umowng w wysokosci réwnej 200% kwoty,
ktora Nabywca zobowigzany byt odprowadzié z tytutu sktadek na ubezpieczenie spoleczne
pracownikow zatrudnionych przy realizacji zaméwienia.

22. Rozwigzanie z powodu uchybienia

221

222

Nabywca, bez uszczerbku dla jakichkoiwiek innych $rodkéw zaradczych za zlamanie
postanowiern Umowy, na drodze pisemnego zawiadomienia o uchybieniu wystanego
do Dostawcy, ma prawo rozwiazac te Umowe w catoséci lub w czesci:

22.1.1 jesli Dostawca nie dopeini obowigzku dostarczenia ktérychkolwiek Iub
wszystkich Towaréw w ciagu okresu(-6w) wskazanych w Umowie, lub w ciagu
jakiegokolwiek przediuzenia tych okreséw przyznanego przez Nabywce;

22.1.2 jesli Dostawca nie wykona jakiegokolwiek innego zobowigzania (innych
zobowigzari) ustanowionych Umowa.

22 1.3 jesli Dostawca w ocenie Nabywcy stosowat praktyki korupcyjne lub nieuczciwe
przy okazji konkurowania ¢ Umowe lub jej wykonywania.

Dla celéw niniejszej Klauzuli:

22.2.1 ,praktyka korupcyjna® oznacza oferowanie, dawanie, otrzymywanie, lub
staranie si¢ o jakikoiwiek przedmiot wartoSciowy celem wywarcia wplywu na
dziatanie urzednika publicznego, lub grozenie szkoda w stosunku do osoby,
mienia lub reputacji, w 2zwiazku z procedurg zaméwienia lub przy
wykonywaniu Umowy celem pozyskania lub zatrzymania mozliwosci
handlowych Iub innego rodzaju nienaleznej przewagi w prowadzeniu
dziatalno$ci handlowej;

22.2.2 ,praktyka nieuczciwa® oznacza fatszywe przedstawienie faktéw celem
wywarcia wplywu na procedurg zaméwienia lub wykonywanie Umowy ze
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szkodg dla klienta, i obejmuje praktyki zmowy pomiedzy oferentami {przed lub
po ztozeniu oferty) zaplanowanej celem okreslenia cen ofertowych na
sztucznym, niekonkurencyjnym poziomie oraz pozbawienia klienta korzysci z
wolnej i otwartej konkurenciji.

22.3 Nabywca zastrzega sobie, iz w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Nabywca moze odstapié od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach stosownie do tresci
art. 145 ust 1 ustawy. Wtakim wypadku Dostawca bedzie mégt zgdac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, zrealizowanej do dnia
odstapienia od umowy przez Nabywce.

23. Sita wyisza

23.1 Dostawca nie bedzie ponosit konsekwencji w postaci przepadku jego zabezpieczenia
nalezytego wykonania, lub rozwigzanie z powodu uchybienia, jezeli i w takim
zakresie, w jakim opoZnienie w wykonywaniu zobowigzan lub inne niedopetnienie
zobowigzan ustanowionych Umowg, bedzie wynikiem wydarzenia o charakterze wOity
Wyzszej”.

232 Dla celéw niniejszej Umowy, ,Sita wyzsza” oznacza wydarzenie lezace poza kontrolg
Dostawcy inie zwigzane z wing lub zaniedbaniem Dostawcy oraz niemozliwe do
przewidzenia. Takie wydarzenia moga obejmowaé, ale bez ograniczania, dziatania
Nabywcy podejmowane suwerennie, wojny lub rewolucje, pozary, powodzie,
epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng i embargo na fadunek.

233 W przypadku zaistnienia wydarzenia o charakterze Sty Wyzszej, Dostawca
niezwlocznie powiadomi Nabywce na piSmie o takiej sytuacii i jej przyczynie. O ile
Nabywca nie zaleci inaczej na piémie, Dostawca bedzie kontynuowat realizacje
zobowigzan przypadajacych mu na mocy Umowy w takim zakresie, w jakim bedzie to
wykonalne, i bgdzie poszukiwat wszelkich rozsadnych alternatywnych $rodkéw
umozliwiajacych realizowanie Umowy nieutrudnione przez wydarzenie uznane za Site
Wyzsza.

24, Rozwiazanie z powodu niewyplacafnosci

24.1 Nabywca ma prawo w kazdym czasie rozwigzaé Umowe na drodze przekazania
pisemnego zawiadomienia Dostawcy, jesli w stosunku do Dostawcy zostanie ztozony
przez wierzyciela(i) wniosek o ogloszenie upadio$ci lub w inny sposdb zostanie
uznany on za hiewyptacalnego.

24.2 W takim przypadku, rozwigzanie odbedzie sie bez odszkodowania dla Dostawcy, pod
warunkiem, Ze takie rozwigzanie nie bedzie skutkowaé uszczerbkiem ani nie wptynie
niekorzystnie na jakiekolwiek prawo do dziatarn lub $rodkow zaradczych, jakie
przystugiwatoby Nabywcy lub zostato przez niego w pézniejszym czasie nabyte.

25. Rozstrzyganie sporéw

25.1 Nabywca i Dostawca podejma wszelkie starania celem polubownego rozstrzygniecia
poprzez bezposérednie nieformalne negocjacje jakichkolwiek réznic zdan lub sporéw,
jakie moglyby zaistnie¢ pomigdzy nimi w wyniku Umowy lub w Zwigzku z nim.

25.2 Jezeli, po uptywie trzydziestu (30) dni od rozpoczecia takich nieformalnych negocjacji,
Nabywca i Dostawca nie bedg mogli polubownie rozstrzygnaé Sporu zwigzanego z
Umowa, kazda ze stron ma prawo zazgdaé, aby spor zostat przekazany na droge
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formalnych mechanizméw okreslonych w klauzuli 25.3. Te mechanizmy mogg
obejmowac, ale bez ograniczania, porozumienie z mediacjg strony frzeciegj,
orzeczenie wydane przez uzgodnione forum krajowe lub migdzynarodowse, i / lub
arbitraz migedzynarodowy.

253 Mechanizm rozstrzygania sporéw bedzie nastgpujacy:

25.3.1 W przypadku sporu pomigdzy Nabywca a Dostawca, ktory jest podmiotem
majacym siedzibe w  Kraju Nabywcy, spér zostanie przedtozony do
rozsadzenia zgodnie z prawami Kraju Nabywcy przez Sad Powszechny
wiasciwy dla siedziby Nabywcy.

25.3.2 W przypadku sporu pomigdzy Nabywca a Dostawca spoza Kraju Nabywcy,
spor zostanie rozstrzygniety na drodze arbitrazu zgodnie z postanowieniami
Zasad Arbitrazu UNCITRAL.

25.3.3 Migjscem arbitrazu bedzie Sad Arbitrazowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej
ul. Trebacka 4 w Warszawie, Polska.

25.3.4 Postepowanie arbitrazowe bedzie prowadzone w jezyku obowigzujacym dla
Umowy.

25.4 Bez wzgledu na jakiekolwiek wspomniane w niniejszym dokumencie odestanie sporu
do arbitrazu:

25.4.1 strony beda nadal wykonywaé przypadajace im zobowigzania na mocy
Umowy chyba Ze uzgodnia inaczej; oraz

25.4.2 Nabywca zaptaci Dostawcy wszelkie sumy, jakie bedg Dostawcy nalezne.

26. Jezyk obowiazujacy
26.1 Jezykiem obowigzujacym bedzie: jezyk polski

27. Obowiazujace prawo

27.1 Prawem wiasciwym dla Umowy jest wytacznie prawo kraju Nabywcy z wytgczeniem
konwencji ONZ na temat migdzynarodowej sprzedazy towaréw z 1980 r.

28 Zawiadomienia

28.1 Jakiekolwiek zawiadomienie przekazane jednej stronie przez druga na mocy
niniejszego Umowy bedzie wysylane stronie drugiej na pismie lub w formie depeszy,
teleksu lub faksu, z potwierdzeniem na pi$mie na adres strony drugiej wskazany w
Umowie.

28.2 Zawiadomienie bedzie skuteczne z chwilg jego doreczenia lub w dniu skutecznosci
zawiadomienia, zaleznie od tego, ktére z tych wydarzeri nastapi pdzniej.

28.3 Strony zobowigzujg si¢ niezwlocznie poinformowaé wzajemnie o kazdej zmianie
danych adresowych, w tym réwniez numeréw telefonéw, faksu lub adresu poczty
elektronicznej. W przypadku niepowiadomienia o takiej zmianie wszelkie doreczenia
dokonane na adres dotychczasowy uznaje si¢ za skuteczne, a Strona, ktéra nie
poinformowata o zmianie, odpowiada za wynikig stad szkode.

284 Zmiana wszelkich danych kontaktowych (osoby kontaktowe, numery telefonow i
faksow, adresy e-mail) wskazanych w umowie jest dopuszczalna za pisemnym
powiadomieniem drugiej Strony, bez koniecznoéci sporzadzania aneksu do umowy.

28.5 Adres Nabywcy dla celéw zawiadomien:
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Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne S.A.,
ul. Jana Brozka 3, 30-347 Krakéw
narece: Pan ......ccccoceevuviiienns
fax. nr+48-12 -254 -10- 13
28.6 Adres Dostawcy dla celow zawiadomien:
29. Podatki i optaty
29.1 W odniesieniu do Towaréw dostarczanych spoza Kraju Nabywcy:

29.1.1 Dostawca bedzie ponosit wszelkie koszty (podatki, optaty, opfaty licencyjne
oraz inne podobne obcigzenia) na warunkach DDP.,

29.1.2 Za kwestie zwigzane z rozliczeniem podatku od towaréw i ustug (VAT) na
terenie Kraju Nabywcy odpowiada Nabywca.

30. Egzemplarze

30.1 Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach , dwa dla
Nabywcy, dwa dla Dostawcy

Umowe niniejsza podpisano:
Za Nabywce:



Zatacznik nr 16 do SIWZ
Znak sprawy FZ-281-128/12

OSWIADCZENIE

dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup niskopodiogowych, przegubowych wagonéw tramwajowych

(zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwieri Publicznych Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, z
pbzn. zmianami ).

My nizej podpisani

dziatajgc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokladny adres wykonawcy/wykonawcow)

(w przypadku skiadania oferty przez podmioty wspolnie ubiegajace sie o udzielenie zaméwienia
podac nazwy (firmy) i dokladne adresy wszystkich podmiotow)

Oswiadczamy, 2e spetniamy warunki udziatu w postepowaniu o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

pkt 1-4 ustawy pzp dotyczace:

art. 22 ust.1.pkt.1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakiadajg obowiazek ich posiadania.

art. 22 ust.1.pkt.2. posiadania wiedzy | doswiadczenia;

art. 22 ust.1.pkt.3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdwienia;

art. 22 ust.1.pkt.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

podpis upetnomocnionego (-ych) przedstawiciela
(-li) Wykonawcy/ Wykonawcéw wspolnie
ubiegajgcych si¢ o udzielenie zaméwienia

(e a4



Zatacznik nr 17 do SIWZ
Znak sprawy FZ-281-128/12

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykiuczenia z postepowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup niskopodiogowych, przegubowych
wagondw tramwajowych

My niZzej podpisani

(nazwé-iﬁ-rma) dokiadn); éd.res \.I‘:iykonawé-);lu’\.fykonéwcé\n})- -
(w przypadku sktadania oferty przez wykonawcow wspéinie ubiegajgecych sie o
udzielenie zamowienia podac nazwy (firmy) i dokiadne adresy wszystkich podmiotéw)

OSWIADCZAMY, ZE:
Nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia, . zgodnie z art.
24 ust 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pbzn,

Zm.).

~ podpis upelnomocnionego (-ych) przedstawiciela (-
i) Wykonawcy/ Wykonawcow wspdinie
ubiegajgcych si¢ o udzielenie zaméwienia



Zatgcznik nr 18 do SIWZ
Znak sprawy: FZ-281-128/12

Wykaz wykonanych gtéwnych dostaw
w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skiadania ofert
(a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy -w tym okresie)

tramwajéw przegubowych, co najmniej 3 — czionowych, napedzanych silnikami pradu Zmiennego
Z udziatem minimum 60% niskiej podtogi

Nazwa Opig przedmiotu | Procentowy (%) | Liczba Data wykonania | Nazwy odbiorcow | Zatgczono

Lp i adres Wykonawcy wykonanych dostaw: udziat niskiej dostarc_zpnych dostaw tramwajiow dowody, ze
w tym co najmniej: | podiogi tramwajow {dziefimiesiag/rol) | i ich adresy :g:fza“iosta{y
1.0znaczenie wyk:r::yne
tramwaju podaé nalezycie
2. diugosc tramwaju ilo$é sztuk
3. iloé cziondw TAK/! NIE
4. llos6 wozkdw

Nalezy opisa¢ dostawy w sposéb umozliwiajgcy Zamawiajacemu dokonanie oceny, czy Wykonawca
spetnia warunek udziatu w postepowaniu okreslony w pkt I11.1.2 SIWZ.

Nalezy zalaczy¢ dowody, Zze wykazane dostawy zostaly wykonane nalezycie.

podpis upelnomocnionego (-ych)

Przedstawiciela (-li) Wykonawcy



Zatgcznik nr 19 do SIWZ
Znak sprawy: FZ-281-128/12

OSWIADCZENIE

Dotyczy zamdwienia na;

»Zakup niskopodiogowych, przegubowych wagonow tramwajowych”

Znak sprawy: FZ-281-128/12

Oswiadczam, ze (podac nazwg i adres WYKONAWECY) ...

nie nalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p62n. zm.).*

pedpis upetomocnionego {-ych)
przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Oswiadczam, ze (podac nazwe i adres WYKONAWEY)  ..o.ooeeeeeeeeeee oo et

nalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pézn. zm.).*

W przypadku, gdy Wykonawca nalezy do grupy kapitalowej zobowigzany jest podaé ponizej liste
wszystkich podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitafowef

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej.

L.p.

Nazwa podmiotu

podpis upetnomocnionego (-ych)
przedstawiciela (i) Wykonawcy

*Wypehié wlasciwe.

W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia nalezy
Zjozy¢ oswiadczenie w odniesieniu do kazdego z Wykonawcéw wspélinie ubiegajacych
sig¢ o udzielenie zaméwienia.




Zatgcznik nr 20 do SIWZ
znak sprawy: FZ-281-128/12
WZOR FORMULARZA OFERTY

OFERTA

Dane dotyczace Wykonawcy lub kazdego z Wykonawcéw wspbinie ubiegajacych sie o

udzielenie zamdéwienie

Pelna nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

NIP

Nr telefonu

Nr faxu

adres e-mail

* wypetni¢ tabele tyle razy ile fo konieczne

Dane Wykonawcy lub Pelnomocnika Wykonawcy
do korespondencji z Zamawiajacym w zwiazku ze zlozona oferta

Adres korespondencyjny poj
kibry Zamawiajgcy moz
kierowa¢ korespondencje do
Wykonawcy

Pr telefonu

|Nr faxu

[adres e-mail

Imie i Nazwisko osoby/ osob
upowaznionych do kontaktow

Zz zamawiajgcym




Zamawiajacy:

Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne Spoétka Akcyjna
ul. $w. Wawrzyiica 13, 31-060 Krakow

adres korespondencyjny:

ul. Jana Brozka 3

30-347 Krakow

Szanowni Panistwo

W nawiazaniu do ogloszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika
Urzedowego Unii Europejskiej w dniu 14 sierpnia 2013r. pod numerem 2013/S 157-
274891 dotyczacego przetargu nieograniczonego pn: »Zakup niskopodtogowych,
przegubowych wagonéw tramwajowych”, znak sprawy FZ-281-128/12,

My nizej podpisani dziatajac w imieniu i na rzecz Wykonawcy,

1. Skiadamy Miejskiemu Przedsigbiorstwu Komunikacyjnemu Spétka Akeyjna oferte
na wykonanie zaméwienia w petnym rzeczowym zakresie objetym specyfikacjg istotnych
warunkow zaméwienia na dostawe 36 sztuk nowych kompletnych,
niskopodiogowych, przegubowych wagonéw tramwajowych wraz z dostawami i
ustugami powiazanymi:

["wpisac: nazwe handlowa, typ, model, symbol lub inne oznaczenie wagonu
tramwajowego]

o dtugosci ......... metrow kazdy fwpisac diugo$é wagonu tramwajowego]
2aCeng ... PLN
(SIOWIHE. ...ttt e ene e s e e et ee et PLN),

{(*Wykonawca wpisuje odpowiednio igczng catkowita ceng oferty za dostawg 36 sziuk wagonéw tramwajowych wraz z
dostawami i ustugami powigzanymi z dokladnoscig nie wigkszg niz do dwdch migjsc po przecinku, majac na uwadze, 2o
.Cena” oznacze cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (tj. Dz. U 2013 poz. 385) - jest
to warloS¢ wyrazona w jednostkach pienigznych, kibra Zamawiajgcy jest obowigzany zaplacié Wykohawcy za towar lub ushuge.
W .Cenie” uwzglgdnia sig podatek od towardw i uslug oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie odrebnych przepiséw
sprzedaz toweru (usiugi} podiega obcigZeniu podatkiem od towaréw i usiug oraz podatkiem akcyzowym.

obliczong wedtug ponizszej tabeli:

przedmiot oferty oferowana cena oferowana Cena netto w stawka Cena brutto w PLN z
jednostkowa ilos¢ sztuk PLN ? bez podatku od | podatkiem od
netto wagonu podatku od towardw i towaréw i ustug VAT
tramwajowego towardw i ustug usiug VAT s
(za 1fsztuke) w VAT w %
PLN " bez [ faczna catkowita
podatku od [taczna cena oferty brutto]
towaréw | ustug catkowita cena
NAT oferty netto]
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 =kol. 2 x kol. 5 kol. 6 = kol. 4-+
kol. 3 kwota podatku VAT
Niskopodiogowy
przegubowy wagon
tramwajowy | . PLN LPLN L PLN
.............................. 16 %
foznaczenie wagonu | | sfownie:....... PLN sfownie:....... PLN sfownje:....... PLN
wraz z dostawami i
ustugami powigzanymi




" W cenie 1 sztuki wagonu tramwajowego nalezy uwzglednié odpowiednio wszystkie koszty

2

[ 2

wynikajace z wymagan okreslonych w SIWZ.

Jezeli ztozono oferte, ktérej wybér prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspoinotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w nigj ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby
obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca, ktory  oferuie = Zamawiajacemu  dostawe w
wewnatrzwspoinowowego nabycia towaréw, nie wypelnia kolumn 5 6.

procedurze

2. Informujemy, ze w zwiazku ze zlozong ofertg, po stronie Zamawiajacego:
¢ powstanie **, (** niepotrzebne skreslic)
¢ nie powstanie **, (** niepotrzebne skreslic)
obowigzek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarow | ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspoinotowego nabycia towaréw.

3. Oswiadczamy, Zze udzielamy gwarancji jakosci na wagony tramwajowe na okres:

(*ponizej Wykonawca wpisuje na jaki okres, nie krotszy niz 24 miesigce)
el T TTTITTTTT miesigcy od daty odbioru koncowego kazdego oferowanego wagonu
tramwajowego.

4. Akceptujemy wymagane przez Zamawiajgcego warunki gwarancji na wagony
tramwajowe, czesci, wyposazenie i narzedzia specjaine okreslone w zatgcznikach nr 3a i
3b do SIWZ. Przyjmuije si¢, ze okres rekojmi za wady odpowiada oferowanemu okresowi
gwarancji jakosci.

5. Akceptujemy wymagane przez Zamawiajacego warunki serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego okreslone w zatacznikach nr 3c i 3d do SIWZ . Wyrazamy zgode i
upowazniamy MPK S.A. w Krakowie do dokonywania cbstug technicznych i napraw
dostarczonych tramwajéw po uplywie okresu gwarancji jakosci poszczegdinych wagondw
tramwajowych.

6. Punkly serwisowe oferowanych wagonéw zlokalizowane sq ( nalezy podac¢ wykaz
punktéw serwisowych wraz z adresami) :

-
B,
7. Na potrzeby dokonania poréwnania i oceny ofert informujemy, ze:

Wskazane w SIWZ podzespoty oferowanych

opisane sg w pkt na stronie ... oferty w

wagonow tramwajowych podlegajace ocenie
na podstawie okreslonych parametréw
technicznych tj:

sposéb pozwalajacy na dokonanie oceny
wedtug kryteriow oceny ofert
Wykonawca podaje nr strony i miejsce oferty gdzie

zawarto opis paramelfréw technicznych ocenianego
podzespotu

Woézki jezdne

Silnik trakcyjny

Przektadnia mechaniczna

Kota

Podioga w przedziale pasazerskim.
Uwagal

L nalezy poda¢ w milimetrach z
doktadnoscig do jednego milimetra




System ogrzewania i schladzania powietrza
w tramwaju

Otwory okienne w przedziale pasazerskim
(wytaczajac pomost przéd - tyt)

Kabina motorniczego (przod — tyf)

8. Oswiadczamy, ze akceptujemy terminy wykonania zamowienia i warunki ptatnosci
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Wykonamy zaméwienie w terminie do 15 wrzesnia 2015r.

Jesli Wykonawca wystgpuje o udzielenie mu przez Zamawiajgcego zaliczki na poczel wykonania
zaméwienia wéwczas wraz z oferly skiada wniosek o udzielenie zaliczki wskazujge o ile zaliczek w
wysokosci 10% Ceny Umownef kazda, wnioskuje ( o jedna, dwie lub trzy zaliczki).

9. Oswiadczamy, ze zapoznali$my sig ze specyfikacjq istotnych warunkéw zaméwienia i nie
wnosimy do niej zastrzezer oraz zdobyliSmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.

10. Oswiadczamy, ze przeszkolimy pracownikdéw zaplecza i prowadzacych zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w zatacznikach nr 4 i 5 do SIWZ.

11. Oswiadczamy, ze istotne postanowienia umowy stanowigce zatacznik nr 15 do SIWZ,
znak sprawy FZ-281-128/12, zostaly przez nas zaakceptowane. Zobowigzujemy sie, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na okreslonych w istotnych
postanowieniach umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

12. O$wiadczamy, ze jesteSmy zwigzani oferta przez okres 90 dni od uptywu terminu
sktadania ofert.

13. Informujemy o wniesieniu wymaganej wielkosci wadium w formie (*wpisac )......................

14. Zwrotu wadium wniesionego w pienigdzu nalezy dokonaé na konto w (*wpisaé nr
rachunku bankowego ) ............

15. Informujemy, Ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 7% facznej
catkowitej ceny oferty netto (bez podatku od towaréw i ustug VAT). wniesiemy przed
zawarciem umowy w formie

16.  Oswiadczenie dotyczace art. 138c ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamowier publicznych;

Oswiadczamy, ze w przedmiocie dostawy udzial towaréw pochodzacych z panstw
czionkowskich Unii Europejskiej lub paristw, z ktérymi Wspéinota Europejska zawaria
umowy o rownym traktowaniu przedsiebiorcow przekracza 50%

Uwaga! Wykonawca dosfosuje tre$¢ oswiadczenia, w przypadku, gdy udzial towaréw
pochodzacych 2 pafistw czlonkowskich Unii Europejskiej lub panstw, z ktérymi Wspdinota
Europejska zawarfa umowy o réwnym traktowaniu przedsiebiorcow w przedmiocie dostawy nie
przekracza 50% majgc na uwadze, 2e zgodnie z pkt .15 SIWZ oferta Wykonawcy bedzie
podlegaé odrzuceniu.

17. Oéwiadczamy, ze:

a. zamowienie wykonamy w catoSci—bez udziatu Podwykonawcow ** (**
niepotrzebne skre$lic)



b. powierzymy podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci  przedmiotu
zamoéwienia:** (** niepotrzebne skreslic)

(ponizszq tabelg wypelnia Wykonawca, kiéry bedzie realizowat zaméwienie wraz

Z podwykonawcg)

L.p. | Zakres zaméwienia powierzonego Podwykonawcy -
krotki opis czeéci zamowienia ktore powierzymy do wykonania
Podwykonawcy

18. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym merytorycznie za kontakty i realizacje
umowy z Zamawiajgeym bedzie ...

(wpisaC dane kontaktowe: imig, nazwisko, telefon, e-mai).

19. Akceptujemy prawo Zamawiajacego do uniewaznienia postepowania o udzielenie
zamowienia na podstawie art. 93.ust.1a. ustawy Prawo zaméwieri publicznych, jezeli
srodki pochodzgce z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajace zwrotowi érodki z
pomocy udzielonej przez panstwa czionkowskie Europejskiege Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub
czgsci zambwienia nie zostaty mu przyznane.

20. Wraz z formularzem oferty sktadamy nastepujace o$wiadczenia i dokumenty:

pedpis upetinomocnionego {-ych)
przedstawiciela (-li) Wykonawcy/
Wykonawcow wspéinie
ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia
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Wymagane uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiajacym _w_ okresie pomiedzy
podpisaniem umowy a odbiorem pierwszeqo tramwaju z dostawy
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Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic z Zamawiajacym wzor kompozycji plastycznej
dotyczacej stylistyki i kolorystyki zewnegtrznej i wewnetrznej tramwaiju wg pkt B.1.16 STT.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié z Zamawiajacym koncepcje zagospodarowania
kabiny motorniczego i wnetrza tramwaju wg pkt B.11.1.19 i B.1.2.29 STT.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym wzor i kolorystyke siedzen
pasazerskich.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié z Zamawiajacym szczegoly funkcjonowania
systemu diagnostycznego i elektronicznego rejestratora zdarzen.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢é z Zamawiajacym szczegbly funkcjonowania
systemu monitoringu wizyjnego i zarzadzania danymi oraz rozmieszczenie kamer, monitora.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié z Zamawiajacym rozmieszczenie urzadzen
stosowanych w taborze Zamawiajacego jako systemowe (system informacji pasazerskiej,
monitoringu, emisji reklam) wg pkt B.I1.3.1.d, B.l.3.2.c, B.I.3.3.b, B.I.3.3.d, B.I.3.5.3,
B.1.3.5.b, B.Il.3.7.a STT.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym tonacje diwigku sygnalizacji
zamknigcia drzwi wagonu wg pkt B.11.4.5.d STT.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajacego wyboru instytucji
zewnetrznej wykonujacej badania materiatu obreczy, przeznaczonego do kot oferowanych
wagonéw wg pkt B.IL.7.11 STT.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym terminy, migjsce i zakres szkolen
praktycznych i teoretycznych personelu Zamawiajgcego.
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