Zmieniony Załącznik nr 11 do SIWZ

Znak sprawy FZ-281-153/15
załącznik do pisma FZ/ZP/3603/15 z dnia 27.11.2015r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OCENY OFERTY

Uwaga!

W kolumnie 3 Wykonawca zakreśla właściwą odpowiedź  „TAK” lub „NIE” , a w przypadku liczby miejsc dostępnych z poziomu niskiej podłogi – wpisuje ilość miejsc.
	lp.
	Kryterium techniczne
	ocena
	Informacja zawarta na stronie … oferty pkt ….
Wykonawca podaje nr strony i miejsce oferty gdzie zawarto opis ocenianych kryteriów technicznych 

	Kol. 1
	Kol. 2
	Kol. 3
	Kol. 4

	1
	Ocena parametru szerokości autobusu

	
	autobus o szerokości  2550 mm
	TAK/NIE
	

	
	autobus o szerokości od 2500 mm do 2549 mm
	TAK/NIE
	

	2
	Ocena sposobu osiągnięcia standardu emisji spalin

	
	osiągnięcie standardu emisji spalin silnika bez selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) i bez filtra cząstek stałych (DPF)
	TAK/NIE
	

	
	osiągnięcie standardu emisji spalin silnika z selektywną redukcją katalityczną (SCR) i bez filtra cząstek stałych (DPF)
	TAK/NIE
	

	
	osiągnięcie standardu emisji spalin silnika bez selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) i z filtrem cząstek stałych (DPF)
	TAK/NIE
	

	
	osiągnięcie standardu emisji spalin silnika z selektywną redukcją katalityczną (SCR) i z filtrem cząstek stałych (DPF)
	TAK/NIE
	

	3
	Ocena możliwości odzysku energii hamowania

	
	występuje możliwość rekuperacji energii hamowania
	TAK/NIE
	

	4
	Ocena rodzaju zawieszenia przedniego

	
	zawieszenie zależne
	TAK/NIE
	

	
	zawieszenie niezależne
	TAK/NIE
	

	5
	Ocena palności materiałów konstrukcyjnych użytych w autobusie

	
	Autobus posiada homologację dotyczącą palności materiałów konstrukcyjnych zgodnie z Dyrektywą 95/28/WE według wzoru załącznik III dodatek 1
	TAK/NIE
	

	6
	Ocena szyby przedniej

	
	przednia szyba dzielona pionowo w osi autobusu
	TAK/NIE
	

	
	przednia szyba niedzielona w osi autobusu
	TAK/NIE
	

	7
	Ocena wysokości poziomu podłogi drzwi wejściowych od poziomu jezdni

	
	Wysokość podłogi w każdych drzwiach od poziomu jezdni wynosi 320 mm lub mniej. 
	TAK/NIE
	

	
	Wysokość podłogi w pierwszych i drugich drzwiach od poziomu jezdni jest mniejsza lub równa  320 mm, a w trzecich drzwiach wynosi powyżej 320 mm lecz nie więcej niż 325 mm od poziomu jezdni
	TAK/NIE
	

	
	Wysokość podłogi tylko w drzwiach z rampą uchylną dla inwalidy od poziomu jezdni wynosi 320 mm lub mniej.    
	TAK/NIE
	

	8
	Ilość miejsc pasażerskich siedzących dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi


	……….

wpisać ilość
	

	9
	Ocena spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących ochrony osób przebywających w kabinie autobusu lub wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich

	
	spełnienie wymagań określonych w Regulaminie 29 EKG ONZ w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego potwierdzonych dokumentem uprawnionej jednostki 
	TAK/NIE
	

	
	spełnienie wymagań określonych w Regulaminie nr 66 EKG ONZ w zakresie wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich, potwierdzonych dokumentem uprawnionej jednostki 
	TAK/NIE
	


