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do protokołu odbioru końcowego ostatniego wagonu
typu…………………….…, nr fabryczny….……………….
Sprawa: FZ-281-184/15



Lista wyposażenia i narzędzi specjalistycznych wymaganych przy dostawie:

	Lista wymagań
	Ilość
	Otrzymało MPK

TAK/NIE

	
1. Oprogramowanie przeznaczone do podglądu, obsługi i serwisowania urządzeń w pojeździe. Min. zakres funkcjonalności: archiwizacja materiału z systemu rejestracji obrazu, przeglądanie plików z logo zdarzeń systemowych, formatowanie dysków, aktualizacja danych poszczególnych systemów, inne wg potrzeb.
	1 kpl.
	

	
2. Oprogramowanie przeznaczone do obsługi, podglądu i zarządzania systemami online. Zakres funkcjonalności powinien miedzy innymi obejmować: konfigurację systemu, obsługę plików zapowiedzi głosowych, przegląd plików z logami zdarzeń systemowych, planowanie i kontrolowanie emisji kampanii reklamowych, emitowanie szybkich wiadomości w formie paska tekstowego, emitowanie szybkich wiadomości w formie planszy graficznej,  raportowanie przeprowadzonych emisji kampanii reklamowych, podgląd aktualnie emitowanej treści; aktualizację i przygotowanie danych dla systemu informacji pasażerskiej (trasy, rozkłady, mapy, obrazy, piktogramy), aktualizację danych dla systemu zapowiedzi głosowych, raportowanie odchyłek od rozkładu jazdy, praca w trybie klient serwer, w oparciu o protokół http oraz przeglądarkę internetową lub w technologii dwuwarstwowej przez dedykowaną aplikacją na stacji roboczej w trybie terminalowym.

	1 kpl.
	

	
3. Komputer centralny systemu informacji musi być przystosowany do współpracy z istniejącym systemem WLAN do przesyłu danych w obszarach Zajezdni przeznaczonym do komunikacji z pojazdami w ramach systemu TTSS.

	1 zestaw
	

	
4. Stacjonarne stanowisko komputerowe wraz z monitorem oraz co najmniej jeden komputer typu notebook (minimum Windows 7 lub nowszy w wersji  Professional) wraz z niezbędnymi interfejsami do obsługi, zarządzania i serwisowania dla zainstalowanych systemów w taborze.

	1 zestaw
	

	
5. Minimum trzy kieszenie operatorskie pozwalające na odczyt i archiwizację danych z dysku rejestratora monitoringu wizyjnego.

	3 kpl.
	

	
6. Minimum trzy interfejsy (jeżeli wymagane) operatorskie do odczytu danych z nośnika pamięci rejestratora zdarzeń.

	3 kpl.
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