Załącznik nr 23
Znak sprawy FZ-281-184/15

Wymagane uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiającym w okresie pomiędzy podpisaniem umowy a odbiorem pierwszego tramwaju z dostawy

Do akceptacji Zamawiającego w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy.

	Lp.
	Pozycja z Specyfikacji technicznej
	Wymagania
	Zrealizowano
Tak / Nie

	1. 
	B.II.1
	
W zakresie pkt. 2 
Wygrodzenie stanowiska prowadzącego od przedziału pasażerskiego. 

	

	2.
	B.II.1
	
W zakresie pkt. 13 i 12 
Zagospodarowanie przestrzeni wg ppkt. 12.1 – 12.14 oraz pulpitu.

	

	3.
	B.II.1
	
W zakresie pkt. 22
Rozmieszczenie i typ elementów kabiny.

	

	4.
	B.II.5
	
W zakresie pkt. 15
Kolorystyka oraz rozplanowanie wnętrza wagonu.

	

	5.
	B.II.19
	
W zakresie pkt. 3
Systemy informatyczne - sposób i miejsce montażu poszczególnych elementów systemów.

	

	6.
	B.II.19
	
W zakresie pkt. 5
Szczegółowe informacje oraz sekwencje informacji prezentowanych przez poszczególne wyświetlacze oraz system automatycznej głosowej informacji o trasie

	

	7.
	B.II.20
	
W zakresie ppkt. 18.7
Moduły pomiarowe do: lokalizacji GPS, sygnału pomiaru drogi, stanu otwarcia drzwi, rejestracji sygnału z przycisku alarmowego prowadzącego i rejestracji min. 6 parametrów technicznych z cyfrowej magistrali CAN/IBIS pojazdu.

	

	8.
	B.II22
	
W zakresie pkt. 4
Zestaw ekranów LCD podsufitowych: po jednym zestawie w każdym członie, w środkowej jego części składającym się z dwóch monitorów zabudowanych w kształcie litery V, przekątna obrazu min. 29’’ (obraz w formacie ok. 16:4), możliwość podziału ekranu na niezależne okna emisyjne, prezentacja nr linii oraz przystanku docelowego, aktualnej pozycji pojazdu w formie np. „tzw. choinki”  i mapki przejazdu,  emisja zdjęć, plansz i filmów reklamowych, paska szybkich wiadomości wygląd i rodzaj prezentowanych informacji, interfejs komunikacyjny: Ethernet.

	

	9.
	B.II.22
	
W zakresie ppkt. 7.1
Przycisk terminala interkomu powinien być zlokalizowany po prawej stronie przy każdych drzwiach wewnątrz pojazdu na wysokości ok. 1,5 m  od podłogi, dokładne miejsce montażu.

	

	10.
	B.II.24
	
W zakresie ppkt. 1.16
Kasowniki biletowe - dokładne miejsce montażu.

	

	11.
	B.II.24
	
W zakresie ppkt. 2.10.9
Automat biletowy powinien być zamontowany w taki sposób aby wlot monet był na wysokości 150 cm od podłogi pojazdu, dokładne miejsce montażu.

	



Strona 2 z 2

