Załącznik 8 do SIWZ


Współczynnik gotowości technicznej.


Współczynnik ten będzie obliczany dla każdego tramwaju z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w cyklach obejmujących każde kolejne 12 miesięcy eksploatacji - od początku jego eksploatacji, wg zależności:



gdzie:

WG - współczynnik gotowości technicznej (utrzymanie),
T  - całkowity czas pozostawania tramwaju w eksploatacji w godzinach, liczony w cyklach kolejnych 12 miesięcy eksploatacji od początku eksploatacji.
TU - łączny czas wyłączenia ze świadczenia usługi przewozowej, liczony w pełnych godzinach, od momentu przekazania tramwaju w miejscu przeprowadzenia obsługi technicznej (naprawy), do momentu przekazania tramwaju do dalszej eksploatacji.


Współczynnik niezawodności.


Współczynnik ten obliczany będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w cyklach kolejnych 3 miesięcy eksploatacji, dla wszystkich tramwajów w eksploatacji, wg zależności:



gdzie:

WN - współczynnik niezawodności
T   - łączny czas w godzinach, pozostawania każdego tramwaju w eksploatacji,
      TA - łączny czas wszystkich wyłączeń awaryjnych, liczony w pełnych godzinach, od momentu przekazania tramwaju w miejscu przeprowadzenia obsługi technicznej (naprawy) wynikającej z awarii, powodującej przerwanie świadczenia usługi przewozowej, do momentu ponownego przekazania tramwaju do dalszej eksploatacji. Do czasu TA nie zalicza się czasu wyłączeń spowodowanych zdarzeniami drogowymi, spowodowanymi przyczynami niezależnymi od stanu technicznego tramwaju.

     Obliczenia sprawdzające współczynnika niezawodności wykonywane są dla wszystkich  pojazdów w cyklach kwartalnych, z których pierwszy rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa ostatniego z zamówionych tramwajów.
