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LZ-281-161/17

WYMAGANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE
1.    Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostarczeniem nowego płynu odebrać od Zamawiającego zużyty płyn w systemie wymiennym w opakowaniach 200l.
2.    Ilość urządzeń zlokalizowana na Stacjach Obsług: 

a) Stacja Obsługi Autobusów „BIEŃCZYCE”, ul. K. Makuszyńskiego 34, 31-752 Kraków – 1 urządzenie stacjonarne,
b) Stacja Obsługi Autobusów „PŁASZÓW”,  ul. Biskupińska 2, 30-732 Kraków - 1 urządzenie stacjonarne,
c) Stacja Obsługi Autobusów „WOLA DUCHACKA”, ul. W. Sławka 10, 30-653 Kraków – 1 urządzenie stacjonarne,
d) Stacja Obsługi Tramwajów „PODGÓRZE”, ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków – 1 urządzenie stacjonarne,
e) Stacja Obsługi Tramwajów „NOWA HUTA”, ul. Ujastek 12, 31-752 Kraków – 1 urządzenie stacjonarne,
f) Stacja Obsługi i Remontów, ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków - 3 urządzenia stacjonarne.
3.    Odbiór zużytych płynów odbywać się będzie na podstawie dokumentów obrotu magazynowego  oraz Karty Przekazania Odpadów. 
4.    Termin odbioru płynów ma być zgodny z terminem dostawy nowego płynu.
5.   Wykonawca jest odpowiedzialny za transport, zbieranie i utylizację lub odzysk odpadu zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2017, poz. 519) i ponosi koszty z tym związane. Transport, zbieranie odpadów i utylizacja lub odzysk odpadów mogą być wykonywane tylko przez podmioty do tego uprawnione posiadające odpowiednie zezwolenie.
6.    Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodny z prawem transport i utylizację lub odzysk odpadu.

7.    Przedmiotowy płyn na bazie środka rozcieńczalnikowego, przeznaczony jest do usuwania oleju, smarów, klejów, wosku, asfaltu i innych osadów, posiada wszelkie aktualnie obowiązujące normy i atesty dopuszczające go do obrotu na rynku handlowym i do stosowania w urządzeniach myjących części zaolejone w obiegu zamkniętym.
8.    Płyn do mycia części zaolejonych jest dopuszczony do obrotu zgodnie z Dyrektywą Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych(LZO), spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach.
9.   Płyn do mycia części zaolejonych nie może zawierać rozpuszczalników chlorowanych, powodować korozji metali, uszkadzać farb, izolacji, twardych plastików, gumy itp. oraz pozostawiać osadów po wyschnięciu.
10. Zamawiający wymaga by oferowany płyn był oznakowany i pakowany wg rozporządzenia CLP ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008r.),
11. Płyn do mycia części zaolejonych nie może zawierać w składzie substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym i mutagennym(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.07.2012r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy - Dz.U. 2016 poz. 1117),
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