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Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: LZ-281-19/18

1. Wymagania techniczne i technologiczne:

1.1. Wykonawca musi zagwarantować dostarczenie każdej partii zamawianej odzieży zgodnie ze wzorem złożonym wraz z ofertą.
1.2. Wykonawca musi zagwarantować wykonanie wszytkich partii dostarczanego umundurowania z tego samego rodzaju materiału i w jednakowym kolorze przez cały okres obowiązywania umowy. 
1.3. Oferowana przez Wykonawcę odzież wymieniona w poszczególnych pozycjach „Formularzy cenowych”, stanowiących załączniki od 3.1 do 3.9 do SIWZ.  powinna być zgodna z opisem i wymaganiami szczegółowymi określonymi w punkcie 2.
1.4. Wykonawca zapewnia, że odzież będąca przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa, trwała, wykonana z materiałów dobrej jakości (niekurczliwych, nierozciągliwych, zachowujących trwałość barw), nieuszkodzona, łączenia materiałów wykończone starannym ściegiem.

1.5. Odzież będąca przedmiotem zamówienia powinna spełniać wszelkie normy i posiadać atesty dopuszczające ją do obrotu na rynku handlowym.
2. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia 
2.1. Wymagania szczegółowe - Zadanie nr 1: 
2.1.1. poz. 1 tabeli zał. 3.1. do SIWZ: mundur męski (marynarka + spodnie)
a) fason: według wzoru;
b) kolor: ciemny granat według wzoru;
c) tkanina: garniturowo – mundurowa – 55 % elana, 45 % wełna;
d) gramatura tkaniny: z przedziału od 420  do 450 g/mb przy szerokości 150 cm (tj. od 280 do 300 g/m2);
e) na marynarce z lewej strony na wypustce kieszonki ma być naszywka z wyhaftowanym logo MPK S.A. z zachowaniem proporcji  (dla X = 50mm) i  kolorystyki zgodnie z zapisami pkt. 3;
f) podszewka w nogawkach spodni: kolanówka;
g) zapięcie w spodniach ma umożliwić płynną regulację obwodu pasa;
h) zapięcie spodni w pasku: guzik i haftka;
i) pas w spodniach od wewnętrznej strony spodni ma być obszyty taśmą z gumą zapobiegającą wysuwaniu się koszuli ze spodni;
j) krawędzie dołu nogawek mają być podszyte tasiemką zabezpieczającą;
k) spodnie mają posiadać tylko jedną zakładkę (zaszewkę);
l) rozmiary: według indywidualnych zamówień;
m) marynarka i spodnie muszą posiadać oznaczenie rozmiaru, warunki prania oraz informacje 
o miesiącu  i roku produkcji np.: I/2018
2.1.2. poz. 2 tabeli zał. 3a do SIWZ: mundur damski ze spodniami (żakiet + spodnie)
a) fason: według wzoru;
b) kolor: ciemny granat według wzoru;
c) tkanina: garniturowo – mundurowa – 55 % elana, 45 % wełna;
d) gramatura tkaniny: z przedziału od 420  do 450 g/mb przy szerokości 150 cm (tj. od 280 do 300 g/m2);
e) na żakiecie z lewej strony na piersi ma być naszywka z wyhaftowanym logo MPK S.A. z zachowaniem proporcji  (dla X = 50mm) i  kolorystyki zgodnie z zapisami pkt. 3.;
f) spodnie mają być klasyczne;
g) rozmiary: według indywidualnych zamówień;
h) krawędzie dołu nogawek mają być podszyte tasiemką zabezpieczającą;
i) żakiet i spodnie muszą posiadać oznaczenie rozmiaru, warunki prania oraz informacje 
o miesiącu  i roku produkcji np.: I/2018
2.1.3. poz. 3 tabeli zał. 3a do SIWZ: mundur damski ze spódnicą (żakiet + spódnica)
a) fason: według wzoru;
b) kolor: ciemny granat według wzoru;
c) tkanina: garniturowo – mundurowa – 55 % elana, 45 % wełna;
d) gramatura tkaniny: z przedziału od 420  do 450 g/mb przy szerokości 150 cm (tj. od 280 do 300 g/m2);
e) na żakiecie z lewej strony na piersi ma być naszywka z wyhaftowanym logo MPK S.A. z zachowaniem proporcji  (dla X = 50mm) i  kolorystyki zgodnie z zapisami pkt. 3.;
f) spódnica ma być prosta na podszewce z rozcięciem z tyłu;
g) rozmiary: według indywidualnych zamówień;
h) żakiet i spódnica muszą posiadać oznaczenie rozmiaru, warunki prania oraz informacje 
o miesiącu  i roku produkcji np.: I/2018
2.1.4. poz. 4 tabeli zał. 3a do SIWZ: spodnie letnie męskie

a) fason: według wzoru;
b) kolor: ciemny granat według wzoru;
c) tkanina: przewiewna – 55 % elana, 45 % wełna;
d) gramatura tkaniny: z przedziału od 285  do 315 g/mb przy szerokości 150 cm (tj. od 190 do 210 g/m2);
e) rozmiary: od 164/74 do 188/124 oraz rozmiary nietypowe;
f) podszewka w nogawkach spodni: kolanówka;
g) pasek do regulacji obwodu na 2 guziki z każdej strony;
h) zapięcie spodni w pasku: guzik i haftka;
i) pas w spodniach od wewnętrznej strony spodni ma być obszyty taśmą z gumą zapobiegającą wysuwaniu się koszuli ze spodni;
j) krawędzie dołu nogawek mają być podszyte tasiemką zabezpieczającą;
k) spodnie muszą posiadać oznaczenie rozmiaru, warunki prania oraz informacje 
o miesiącu  i roku produkcji np.: I/2018
2.1.5. poz. 5 tabeli zał. 3a do SIWZ: spodnie letnie damskie

a) fason: według wzoru;
b) kolor: ciemny granat według wzoru;
c) tkanina: przewiewna – 55 % elana, 45 % wełna;
d) gramatura tkaniny: z przedziału od 285  do 315 g/mb przy szerokości 150 cm (tj. od 190 do 210 g/m2);
e) rozmiary: według indywidualnych zamówień;
f) spodnie muszą posiadać oznaczenie rozmiaru, warunki prania oraz informacje 
o miesiącu  i roku produkcji np.: I/2018
g) krawędzie dołu nogawek mają być podszyte tasiemką zabezpieczającą;
h) pasek do regulacji obwodu na 2 guziki z każdej strony;

2.1.6. poz. 6 tabeli zał. 3a do SIWZ: spódnica letnia

a) fason: według wzoru;
b) kolor: ciemny granat według wzoru;
c) tkanina: przewiewna – 55 % elana, 45 % wełna;
d) gramatura tkaniny: z przedziału od 285  do 315 g/mb przy szerokości 150 cm (tj. od 190 do 210 g/m2);
e) rozmiary: według indywidualnych zamówień;
f) spódnica ma być prosta na podszewce z rozcięciem z tyłu;
g) spódnica musi posiadać oznaczenie rozmiaru, warunki prania oraz informacje 
o miesiącu  i roku produkcji np.: I/2018
2.1.7. poz. 7 tabeli zał. 3a do SIWZ: spodnie całoroczne męskie

a) fason: według wzoru;
b) kolor: ciemny granat według wzoru;
c) tkanina: garniturowo – mundurowa – 55 % elana, 45 % wełna;
d) gramatura tkaniny: z przedziału od 420  do 450 g/mb przy szerokości 150 cm (tj. od 280 do 300 g/m2);
e) rozmiary: od 164/74 do 188/124 oraz rozmiary nietypowe;
f) podszewka w nogawkach spodni: kolanówka;
g) pasek do regulacji obwodu na 2 guziki z każdej strony;
h) zapięcie spodni w pasku: guzik i haftka;
i) pas w spodniach od wewnętrznej strony spodni ma być obszyty taśmą z gumą zapobiegającą wysuwaniu się koszuli ze spodni;
j) spodnie mają posiadać tylko jedną zakładkę (zaszewkę);

k) krawędzie dołu nogawek mają być podszyte tasiemką zabezpieczającą;
l) spodnie muszą posiadać oznaczenie rozmiaru, warunki prania oraz informacje 
o miesiącu  i roku produkcji np.: I/2018
2.1.8. poz. 8 tabeli zał. 3a do SIWZ: spodnie całoroczne damskie

a) fason: według wzoru;
b) kolor: ciemny granat według wzoru;
c) tkanina: garniturowo – mundurowa – 55 % elana, 45 % wełna;
d) gramatura tkaniny: z przedziału od 420  do 450 g/mb przy szerokości 150 cm tj. od 280 do 300 g/m2);
e) rozmiary: według indywidualnych zamówień;
f) pasek do regulacji obwodu na 2 guziki z każdej strony;
g) spodnie mają być klasyczne;

h) krawędzie dołu nogawek mają być podszyte tasiemką zabezpieczającą;

i) spodnie muszą posiadać oznaczenie rozmiaru, warunki prania oraz informacje 
o miesiącu  i roku produkcji np.: I/2018
2.1.9. poz. 9 tabeli zał. 3a do SIWZ: spódnica  całoroczna damska

a) fason: według wzoru;

b) kolor: ciemny granat według wzoru;

c) tkanina: garniturowo – mundurowa – 55 % elana, 45 % wełna;

d) gramatura tkaniny: z przedziału od 420  do 450 g/mb przy szerokości 150 cm tj. od 280 do 300 g/m2);

e) rozmiary: według indywidualnych zamówień;

f) spódnica ma być prosta na podszewce z rozcięciem z tyłu;

g) spódnica musi posiadać oznaczenie rozmiaru, warunki prania oraz informacje 
o miesiącu  i roku produkcji np.: I/2018
2.1.10. poz. 10 tabeli zał. 3a do SIWZ: mundur damski (żakiet + spodnie + spódnica)

a) fason: według wzoru;
b) kolor: ciemny granat według wzoru;
c) tkanina: garniturowo – mundurowa – 55 % elana, 45 % wełna;
d) gramatura tkaniny: z przedziału od 420  do 450 g/mb przy szerokości 150 cm tj. od 280 do 300 g/m2);

e) na żakiecie z lewej strony na piersi ma być naszywka z wyhaftowanym logo MPK S.A. z zachowaniem proporcji  (dla X = 50mm) i  kolorystyki zgodnie z zapisami pkt. 7.11;
f) spódnica ma być prosta na podszewce z rozcięciem z tyłu;
g) spodnie mają być klasyczne;
h) krawędzie dołu nogawek spodni mają być podszyte tasiemką zabezpieczającą;

i) rozmiary: według indywidualnych zamówień;
j) żakiet i spódnica i spodnie muszą posiadać oznaczenie rozmiaru, warunki prania oraz informacje 
o miesiącu  i roku produkcji np.: I/2018
2.2. Wymagania szczegółowe - Zadanie nr 2: 

2.2.1. poz. 1 tabeli zał. 3b do SIWZ: koszula długi rękaw

a) fason: według wzoru;
b) kolor: niebieska według wzoru;
c) zapinana na guziki na plisie;
d) na kieszonce po lewej stronie ma być wyhaftowany napis : MPK S.A. w Krakowie;
e) wyhaftowany napis ma być : w kolorze koszuli, prostą czcionką, drukowanymi literami, 
f) tkanina koszulowa przewiewna – 55% bawełna ; 45% poliester;
g) Rozmiary od 36/164 do 52/192+ rozmiary nietypowe;

h) Koszula musi posiadać oznaczenie rozmiaru oraz warunki prania;
2.2.2. poz. 2 tabeli zał. 3b do SIWZ: koszula krótki rękaw

a) fason: według wzoru;
b) kolor: niebieska według wzoru;
c) zapinana na guziki na plisie;
d) 2 kieszonki z klapkami zapinanymi na guzik;
e) na lewej klapce kieszonki ma być wyhaftowany napis : MPK S.A. w Krakowie;
f) wyhaftowany napis ma być : w kolorze koszuli, prostą czcionką, drukowanymi literami, 
g) tkanina koszulowa przewiewna – 55% bawełna ; 45% poliester;
h) Rozmiary od 36/164 do 52/192+ rozmiary nietypowe;

i) koszula musi posiadać oznaczenie rozmiaru oraz warunki prania;
2.2.3. poz. 3 tabeli zał. 3b do SIWZ: bluzka długi rękaw

a) fason: według wzoru;
b) kolor: niebieska według wzoru;
c) zapinana na guziki zakryte plisą;
d) na kieszonce po lewej stronie ma być wyhaftowany napis : MPK S.A. w Krakowie;
e) wyhaftowany napis ma być : w kolorze bluzki, prostą czcionką, drukowanymi literami, z przodu i z tyłu bluzki mają być zaszewki;
f) tkanina koszulowa przewiewna – 55% bawełna ; 45% poliester;
g) Rozmiary od S do XXXXL+ rozmiary nietypowe;

h) bluzka musi posiadać oznaczenie rozmiaru oraz warunki prania;
2.2.4. poz. 4 tabeli zał. 3a do SIWZ: bluzka krótki rękaw

a) fason: według wzoru;
b) kolor: niebieska według wzoru;
c) na bluzce mają być 2 kieszonki z klapkami zapinanymi na guzik;
d) zapinana na guziki zakryte plisą;
e) na lewej klapce ma być wyhaftowany napis : MPK S.A. w Krakowie;
f) wyhaftowany napis ma być : w kolorze bluzki, prostą czcionką, drukowanymi literami, z przodu i z tyłu bluzki mają być zaszewki;
g) tkanina koszulowa przewiewna – 55% bawełna ; 45% poliester;
h) Rozmiary od S do XXXXL+ rozmiary nietypowe;

i) bluzka musi posiadać oznaczenie rozmiaru oraz warunki prania;
2.3. Wymagania szczegółowe - Zadanie nr 3: 

2.3.1. poz. 1 tabeli zał. 3c do SIWZ: krawat męski

a) fason: według wzoru;
b) kolor: granatowy według wzoru;
c) typ: krawat bezpieczny

d) łączony wewnątrz na wysokości wiązania taśmą na rzep 

2.3.2. poz. 2 tabeli zał. 3c do SIWZ: krawat damski

a) fason: według wzoru;
b) kolor: granatowy według wzoru;
c) długość krawatu : 25 cm +/- 1cm 
d) krawat na czarnej gumce z regulacją zapięcia;
2.4. Wymagania szczegółowe - Zadanie nr 4: 

2.4.1. poz. 1 tabeli zał. 3d do SIWZ: bezrękawnik

a) fason: według wzoru;
b) kolor: ciemny granat według wzoru;
c) ma być wykonany z dzianiny niepodlegającej pilingowaniu i rozciąganiu : 30% wełna ; 70% anilana;
d) z lewej strony ma być wyhaftowany napis: MPK S.A. w Krakowie;
e) napis ma być : w kolorze bezrękawnika, prostymi, drukowanymi literami, wysokość dużych liter od 0,8 do 1 cm, bezrękawnik musi posiadać oznaczenie rozmiaru oraz warunki prania;
f) Rozmiary od S do XXXL+ rozmiary nietypowe.
2.5. Wymagania szczegółowe - Zadanie nr 5: 

2.5.1. poz. 1 tabeli zał. 3e do SIWZ: półbuty męskie
a) Rozmiary od 38 do 48;
b) cholewki wykonane ze skóry bydlęcej, licowej typu bukat w kolorze czarnym;
c) obłożyny posiadające w górnej części miękkie wyłożenie – mankiet;
d) podszewka obłożyn i zapiętek  ze skóry naturalnej (niefarbowanej);
e) podszewka przyszwy wykonana z włókniny;
f) wyściółka pełna wykonana ze skóry naturalnej (niefarbowanej), posiadająca wkładkę zmiękczającą pod piętą;
g) podeszwy formowane (antypoślizgowe), w kolorze czarnym wykonane z materiału posiadającego dobre właściwości plastyczne umożliwiające wielokrotne zginanie oraz obcasem w kolorze podeszwy;
h) sznurowane w ośmiu dziurkach (sznurowadła w kolorze czarnym);
i) tęgość butów zróżnicowana wg potrzeb zamawiającego;
j) technologia łączenia poszczególnych części obuwia ma zapewnić wytrzymałość na rozprucia, odklejenia itp. ;
k) buty (para) mają posiadać oznaczenie rozmiaru.
2.6. Wymagania szczegółowe - Zadanie nr 6: 

2.6.1. poz. 2 tabeli zał. 3e do SIWZ: półbuty damskie
a) Rozmiary od 35 do 42;
b) cholewki wykonane ze skóry bydlęcej, licowej typu bukat w kolorze czarnym;
c) obłożyny posiadające w górnej części miękkie wyłożenie – mankiet;
d) podszewka obłożyn i zapiętek  ze skóry naturalnej (niefarbowanej);
e) podszewka przyszwy wykonana z włókniny;
f) wyściółka pełna wykonana ze skóry naturalnej (niefarbowanej), posiadająca wkładkę zmiękczającą pod piętą;
g) podeszwy formowane  w kolorze czarnym wykonane z materiału posiadającego dobre właściwości plastyczne umożliwiające wielokrotne zginanie;
h) na niskim obcasie lub klinie (wysokość od 3 do 4 cm);
i) tęgość butów zróżnicowana wg potrzeb zamawiającego;
j) technologia łączenia poszczególnych części obuwia ma zapewnić wytrzymałość na rozprucia, odklejenia itp. ;
k) buty (para) mają posiadać oznaczenie rozmiaru.
2.7. Wymagania szczegółowe - Zadanie nr 7: 

2.7.1. poz. 1 tabeli zał. 3f do SIWZ: botki męskie
a) rozmiary od 38 do 48;
b) wykonane ze skóry bydlęcej, licowej typu bukat, ocieplane kożuszkiem syntetycznym (niefarbowanym);
c) podeszwy w kolorze czarnym, posiadające protektor o właściwościach antypoślizgowych, ciepłochronnych, odpornych na ścieranie i wielokrotne zginanie;
d) kolor – czarny;
e) wysokość cholewki mierzona od poziomu górnej części podeszwy ma wynosić od 13 do 16 cm, zasuwane na zamek (przyszyty od strony wewnętrznej). Zamawiajacy zastrzega mozliwość zamówienia botków męskich z innym rodzajem zapięcia umożliwiającym swobodne ubieranie (niesznurowane w ilości nie większej niż 1 % przewidywanego zakresu zamówienia;
f) tęgość butów zróżnicowana wg potrzeb zamawiającego;
g) technologia łączenia poszczególnych części obuwia ma zapewnić wytrzymałość na rozprucia, odklejenia itp.;
h) buty (para) mają posiadać oznaczenie rozmiaru.
2.8. Wymagania szczegółowe - Zadanie nr 8: 

2.8.1. poz. 2 tabeli zał. 3f do SIWZ: botki damskie
a) rozmiary od 35 do 42;
b) wykonane ze skóry bydlęcej, licowej typu bukat, ocieplane kożuszkiem syntetycznym (niefarbowanym);
c) podeszwy w kolorze czarnym, posiadające protektor o właściwościach antypoślizgowych, ciepłochronnych, odpornych na ścieranie i wielokrotne zginanie;
d) kolor – czarny;
e) wysokość cholewki mierzona od poziomu górnej części podeszwy ma wynosić od 15 do 20 cm, obcas niski, zasuwane  na zamek przyszyty od strony wewnętrznej;
f) tęgość butów zróżnicowana wg potrzeb zamawiającego;
g) technologia łączenia poszczególnych części obuwia ma zapewnić wytrzymałość na rozprucia, odklejenia itp. ;
h) buty (para) mają posiadać oznaczenie rozmiaru.
2.9. Wymagania szczegółowe - Zadanie nr 9: 

2.9.1. poz. 1 tabeli zał. 3g do SIWZ: kurtka zimowa damska i męska 
a) fason: według wzoru;
b) kurtka ocieplana, wykonana z tkaniny kurtkowej odpornej na wodę;
c) skład surowcowy tkaniny wierzchniej: 100% poliester + membrana;

d) skład surowcowy tkaniny podszewkowej: 55% bawełna, 45% poliester;

e) skład surowcowy tkaniny wierzchniej: z przedziału od 165 do 175 g/m2;

f) gramatura ociepliny: z przedziału od 180 do 200 g/m2;

g) tkanina podszewkowa w kolorze dopasowanym do tkaniny wierzchniej;
h) kolor tkaniny wierzchniej: granat
i) rozmiary od S do XXXXL + rozmiary dla sylwetek nietypowych;
j) kurtka ma posiadać kaptur z daszkiem i podwójną regulacją, chowany w stójce;

k) kieszenie zewnętrzne dolne zapinane na zamki maskowane małymi plisami ozdobnymi;

l) kieszeń górna po lewej stronie, poniżej karczka, zapinana na zamek;

m) w pasie gumka z regulacją;

n) rękawy ściągnięte gumką na ¾ szerokości mankietu z regulacją na rzep;

o) zapięcie na zamek dwubiegowy, maskowany plisą ozdobną, zapinaną na napy;
p) podpinka zimowa, dwustronnie pikowana tkaniną podszewkową, z górną kieszenią wewnętrzną 
(z zamkiem), mocowana do kurtki za pomocą zamka;
q) modelujące cięcia z tyłu;

r) wszystkie elementy dodatkowo stębnowane (oprócz boków);

s) haft: MPK S.A. w Krakowie na lewej, górnej, przedniej części kurtki, pod taśmą odblaskową, wykonany nitką w kolorze kurtki (wysokość dużuch liter 10mm);
t) srebrny pas odblaskowy o szerokości 15mm, umieszczony na prawym i lewym rękawie, na przodach na wysokości piersi i na plecach;

u) pod pachami otwory wentylacyjne metalowe;

v) w kurtce i w podpince wszywka ze sposobem konserwacji.

w) Zamawiający wymaga wprowadzenia zmian w stosunku do wzoru : kurtka w kolorze granatowym. 

3. Logo MPK S.A. – kolorystyka znaku firmowego, zgodnie z wzornikiem kolorów Pantone Matching System 1000 jest następująca: niebieski Pantone 2728C, żółty Pantone 116 C, czerwony Pantone 185 C, czarny Pantone Proces Black C. Zgodnie z zasadami identyfikacji wizualnej firmy (Załącznik nr 6 do SIWZ). Proporcja (szerokość /długość) = 0,578
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