Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: LZ-281-206/17
Wymagania techniczne i technologiczne:
0. Oferowane przez Wykonawcę produkty (przedmiot zamówienia) muszą być zgodne z oznaczeniami producenta –LOCTITE - HENKEL. 
0. Nie dopuszcza się oferowania produktów zamiennych.
0. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie aktualnie obowiązujące normy i atesty dopuszczające go do obrotu na rynku handlowym i do stosowania.
0. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz. U. 2016 poz. 1353).
0. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE.
0. Przedmiot zamówienia (pozycje 1 i  6-67 załącznika nr 3 do SIWZ) musi być oznakowany i pakowany wg rozporządzenia CLP ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 r.) ,
0. [bookmark: _GoBack]Produkty będące przedmiotem zamówienia nie mogą zawierać w składzie substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym i mutagennym (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.07.2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy – tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1117),
0. Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do aktualizacji kart charakterystyki (MSDS), w przypadku ukazania się ich nowych wydań.
0. Wymagany minimalny termin ważności produktu; przydatności do użycia – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
