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probatą Techniczną A

T/2001-02-1112-01:

1.   Studnia złożona tylko z dw
óch elem

entów
:

      a) dennica m
onolityczna w

 system
ie PER

FEC
T z betonu SC

C
.

      b) zw
ieńczenie studni kręgozw

ężką z betonu SC
C

.
2.   Tylko jedno połączenie uszczelką elastom

erow
ą.

3.   Jeden dostaw
ca kom

pletnej studni.
4.   K

lasa betonu dla studni od C
35/45 do C

60/75.
5.   N

asiąkliw
ość do 4%

6.   W
odoszczelność W

 12.
7.   M

rozoodporność - klasa ekspozycji do X
F4.

8.   O
dporność na agresję chem

iczną - klasa ekspozycji X
A

1.
   

D
la cem

entu H
SR

 klasa ekspozycji X
A

2 lub X
A

3.
9.   Spadek spocznika w

 dennicy 5%
10. |R

odzaje szczelnych przyłączy w
 podstaw

ie studni:
     a) zintegrow

ana uszczelka
     b) w

yprofilow
ane "gniazdo" z betonu

     c) przejście szczelne
11. Stopnie złazow

e podw
ójne - stalow

e pow
lekane.

12. Tolerancja w
ym

iarów
 - zgodnie z dokum

entacją techniczną.
13. M

aksym
alne pionow

e obciążenie studni do 900 kN
.
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