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KORYTO ODWADNIAJĄCE
W SPADKU 1%

RURA SPUSTOWA O100
Z KOSZEM

ATTYKA

szklany daszek nad wejściem

wsporniki stalowe do
mocowania szkła

skala

PROJEKTANT

TYTUŁ RYSUNKU

dataBranża

INWESTOR

TEMAT
OPRACOWANIA

ADRES

stadium
1:50Architektura

dr inż. arch. Wojciech Wójcikowski
upr. MPOIA 064/2012, MP-1893

NR PROJ

RZUT POŁACI DACHU
A-302.2017r

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.A.
ul. ŚW.WAWRZYŃCA 13, Kraków

KRAKÓW UL.WALEREGO SŁAWKA 10

PROJEKTANT mgr inż. arch. Grażyna Kużniar
upr. 77/98, MP-0338

PB 7/2016

3%

UWAGI:

5. Wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle
  przejścia, a okiennej w świetle otworu.

  łącznie ze wszystkimi rysunkami
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać, analizować

2. Wszystkie informacje przedstawione na rysunkach

  branży architektonicznej i pozostałych branż

  a nie ujęte w opisie lub ujęte w opisie,
  a nie przedstawione na rysunkach należy
  traktować tak , jakby znajdowały się wszędzie

3. Wszystkie wymiary podano w centymetrach

4. Wszystkie wymiary części murowanych
  i żelbetowych podano w świetle ścian surowych

  antykorozyjnie a wskazane w projekcie elementy
6. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć

  zabezieczyć zgodnie z przepisami P.Poż

7. Wszystkie elementy wykończenia posadzek
   (płytki gresowe, ceramiczne)
   należy wykonać jako antypoślizgowe.

9. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie
   wymiary należy sprawdzić na budowie.
   Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac
   zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
   i wiedzy technicznej.

10. O wszelkich rozbieżnościach pomiędzy
   dokumentacją a sytuacją na budowie należy
   niezwłocznie informować Projektanta

11. Wszelkie wątpliwości i rozbieżności dotyczące
   interpretacji rysunków lub opisu technicznego należy
   rozwiązywać w formie pisemnej z projektantami
   poszczególnych branż.

   obiektu wymagają uzgodnienia z Inwestorem
   i Projektantami.

12. Wszelkie ewentualne zmiany w trakcie realizacji

wykończone membramą MDF

ROZBUDOWA BUDYNKU HALI USŁUGOWONAPRAWCZEJ O KLATKĘ
SCHODOWĄ W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ
INSTALACJI ELEKTRYZNEJ ROZBIÓRKA I BUDOWA ODC. INST. KAN. SANITARNEJ
BUDOWA ODCINKA INST. OPADOWEJ NA TERENIE ZAJEZDNI AUTOBUSÓW  MPK S.A


