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2. Wszystkie informacje przedstawione na rysunkach
a nie ujefe w opisie lub ujete w opisie,
a nie przedstawione na rysunkach nalezy
traktowat tak , jakby znajdowaty sie wszedzie

3. Wszystkie wymiary podano w centymetrach

L. Wszystkie wymiary czeSci murowanych
i zelbetowych podano w Swiefle Scian surowych

5. Wymiary stolarki drzwiowej podano w $wietle
przejscia, a okiennej w Swietle otworu.

6. Wszrsfkie elementy metalowe zabezpieczy¢
anfykorozyjnie a wskazane w projekcie elementy
zabezieczy zgodnie z przepisami P.Poz

1. Wszystkie elementy wykofczenia posadzek
(p{yfkl gresowe, ceramiczne)
nalezy wykonat jako antyposlizgowe.

9. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie
wymiary nalezy sprawdzic na budowie.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac
zqgodnie z zasadami szfuki budowlanej
i wiedzy technicznej.

10. 0 wszelkich rozbieznosciach pomiedzy )
dokumentacja a sytuacjg na budowie nalezy
niezwtocznie informowac Projektanta

. Wszelkie watpliwosci i rozbieznosci dotyczace
interpretacji rysunkow lub opisu tec niczne?o nalezy
rozwiazywac w formie pisemnej z projektanfami
poszczegolnych branz.

12. Wszelkie ewentualne zmiany w trakcie realizacji
obiektu wymagaja uzgodnienia z Inwestorem
i Projektantami.
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FASADA KLATKI SCHODOWEJ W KONSTRUKCJI
SLUPOWO RYGLOWEJ (ALUMINIUM)
Z WYPEENIENIEM ZESTAWEM SZKLANYM

=

m archiplanetda  32-067 Tenczynek ul. gen. J. H. Dabrowskiego 5
g
& NIP 676 109 31 65 archiplaneta@gmai.com

TEMAT
OPRACOWANIA

ROZBUDOWA BUDYNKU HALI UStUGOWONAPRAWCZEJ O KLATKE

SCHODOWA W CZESCI ADMINISTRACYJINEJ WRAZ Z ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI ELEKTRYZNEJ ROZBIORKA | BUDOWA 0DC. INST. KAN. SANITARNEJ
BUDOWA ODCINKA INST. OPADOWEJ NA TERENIE ZAJEZDNI AUTOBUSOW MPK S.A
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