PLYTA WARSTWOWA 10CM z
rdzeniem wetng mineralng
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KORYTO ODWADNIAJACE
- MEMBRAMA EPDM

- blacha

-ptyta OSB 2,5cm

lub inne rozwiazanie systemowe

- WEENA MINERALNA 10CM
- FOLIA PAROIZOLACJA

SUFIT PODWIESZANY rastrowy

68

ELEWACJA FASADOWA
PRZESZKLONA

SUFIT ODWIESZANY

rastrowy

ZADASZENIE

770

daszek szklany w konstrukgji stalowej

chodnik z kostki brokowej
na podsypce piaskowej
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- TERAKOTA
- WYLEWKA CEMENTOWA 6CM

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywat, analizowat
tacznie ze wszystkimi rysunkami
branzy architektonicznej i pozostatych branz

~

. Wszystkie informacje przedstawione na rysunkach
a nie ujete w opisie lub ujete w opisie,
a nie przedstawione na rysunkach nalezy
traktowat tak , jakby znajdowaty sig wszedzie

w

. Wszystkie wymiary podano w cenfymefrach

~

. Wszystkie wymiary cze$ci murowanych
i zelbetowych podano w Swietle Scian surowych

]

. Wymiary stolarki drzwiowej podano w Swiefle
przejscia, a okiennej w Swietle ofworu.

o

. Wszrsfkie elementy metalowe zabezpieczyt
anfykorozyjnie a wskazane w projekcie elementy
zabezieczyt zgodnie z przepisami P.Poz

-

. WSZ(STkiE elementy wykofczenia posadzek
ptytki gresowe, ceramiczne)
nalezy wykonat jako anfyposlizgowe.

N-=3

. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac
zgodnie z zasadami szfuki budowlanej
i wiedzy technicznej.

10. 0 wszelkich rozbieznoSciach pomiedzy
dokumentacja a syfuacjg na budowie nalezy
niezwtocznie informowac Projektanta

1. Wszelkie watpliwosci i rozbieznosci dotyczace ‘
interprefacji rysunkow lub opisu tec niczne?o nalezy
rozwiazywac w formie pisemnej z projektanfami
poszczegolnych branz.

12. Wszelkie ewentualne zmiany w trakcie realizacji
obiektu wymagaja uzgodnienia z Inwestorem
i Projektantami.

PROJEKTOWANE DRZWI W ISTN. OTWORZE

TAAAAAAAA~ WYDZIELENIE STREFY P.POZAROWEJ

K% orchiplone’ro 32-067 Tenczynek ul. gen. J. H. Dabrowskiego 5
@ NIP 676 109 31 65  archiplaneta@gmail.com

ZE SPADKIEM 1% ZBROJONA SIATKA

Z DRUTU O6 CO 10CM

- STYROPIAN 10CM

- 1IZOLACJA 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA
- PLYTABETONOWA 10CM

- PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA
UBIJANA WARSTWAMI 20CM

TEMAT
OPRACOWANIA

ROZBUDOWA BUDYNKU HALI UStUGOWONAPRAWCZEJ O KLATKE

SCHODOWA W CZESCI ADMINISTRACYJINEJ WRAZ Z ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI ELEKTRYZNEJ ROZBIORKA | BUDOWA 0DC. INST. KAN. SANITARNEJ
BUDOWA ODCINKA INST. OPADOWEJ NA TERENIE ZAJEZDNI AUTOBUSOW MPK S.A

ADRES KRAKOW UL.WALEREGO StAWKA 10

INWESTOR MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYNE S.A.
ul. SW.WAWRZYNCA 13, Krakéw

PROJEKTANT dr inz. arch. Wojciech Wajcikowski
upr. MPOIA 06472012, MP-1893
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TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ B-B
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