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1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT
Zakres robót obejmuje  :
· ROZBUDOWA  BUDYNKU HAL USŁUGOWO-NAPRAWCZYCH O KLATKE SCHODOWĄ W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ  Z ROZBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI  EN.ELEKTR., ROZBIÓRKA I BUDOWA ODCINKA INSTALACJI ZEWN.KAN.SANIT, BUDOWA ODCINKA INSTALACJI KAN.OPADOWEJ  
Kolejność robót:
· zagospodarowanie placu budowy

· roboty ziemne

· roboty budowlano-montażowe

· roboty wykończeniowe
2. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT
1.1.
Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

· wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

· urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą.

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia.

Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Niezależnie od ilości wody należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy. Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną),  oraz ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora.


Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

W pomieszczeniach zamkniętych  należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb  bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.
1.2.
Roboty ziemne
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

· upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

· zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),

· potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.  W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:

· roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,

· teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,

· grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,

· wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,

· głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

I. w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

II. w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.
1.3.
Roboty budowlano – montażowe
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; 

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione.

Balustradami powinny być zabezpieczone:

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.
1.4.
Roboty wykończeniowe
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań .

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.
1.5.
Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogąbyć używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, osłonięte w okresie zimowym.
2.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
1.         Podstawy opracowania
· Obowiązujące przepisy i normatywy techniczne projektowania

· decyzja ustalająca warunki zabudowy 

· Mapa sytuacyjno-wysokościowa 

· Zlecenie Inwestora 

· archiwalna dokumnetacja 

· Oględziny działki, inwentaryzacja stanu istniejącego

· umowy dostawy mediów

· zgłoszenie 
2. Przedmiot inwestycji 
Zamierzenie obejmuje rozbudowę budynku hal usługowo-naprawczych o klatke schodową w części administracyjnej  z rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz rozbiórka i budowa zewn. odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej i budowa odcinka instalacji opadowej na terenie zajezdni MPK S.A na działce nr 19/15  obr.47 Podgórze przy ul. Walerego Sławka  w Krakowie.
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu . 
Teren inwestycji jw. stanowi zajezdnię autobusów MPK SA. Projektowana inwestycja ogranicza się do północno-wschodniego narożnika działki nr 19/15 obr.47 Podgórze .

Teren inwestycji zabudowany jest budynkami hal usługowo-naprawczych , budynkami magazynowymi, warsztatowymi, biurowymi zajezdni autobusów .

Istniejący budynek  hal usługowo-naprawczych jest parterowy , na części po stronie wschodniej posaida dwie kondygnacje . 
Teren inwestycji posiada infrastrukturę techniczna : woda, kanalizacja sanitarna, opadowa  en.elektryczna. 

Wjazd na teren działki znajduje się od strony południowo-wschodniej z ul.Walerego Sławka .

Teren inwestycji jest ogrodzony.

4. Projektowane zagospodarowanie działki
Warunki i wymagania ochrony i kształtowania przestrzennego
Teren inwestycji obejmujący działkę nr 19/15 obr.47 Podgórze przy ul.Walerego Sławka w Krakowie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania .

Dla inwestycji wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy znak : AU-02-5.6730.2.1076.2016.KKR  z dnia 28.12.2016r .
Projektuje się rozbudowę rozbudowę budynku hal usługowo-naprawczych o klatke schodową w części administracyjnej  z rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz rozbiórka i budowa zewn. odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej i budowa odcinka instalacji opadowej  na terenie zajezdni MPK S.A 
Inwestycja ma na celu poprawę komunikacji pracowników do części biurowej na 1 piętrze  , bez konieczności przechodzenia przez halę napraw.

W ramach inwestycji przewiduje się rozbiórka i budowa zewn. odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej w związku z kolizja z projektowaną klatka schodową oraz projektuje się zewn.  odcinek kanalizacji opadowej.

Projektowana klatka schodowa będzie o niewielkich wymiarach 3,42x8,45 zlokalizowana przy istniejącym wejściu po stronie wschodniej.

Klatka będzie o 2 kondygnacjach, przekryta płaskim dachem. 

Rozbudowa znajduje się na terenie zajezdni w odległości ok.37m  i większej od budynków sąsiednich .
Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję
	lp
	dane
	ilość
	jedn

	
	Pow. terenu inwestycji  dz. nr 19/15
	74381
	m2 

	1
	Powierzchnia zabudowy projektowana
	28,9
	m2  

	2
	Powierzchnia zabudowy istniejących budynków
	19800
	m2 

	
	Łączna powierzchnia zabudowy
	19828,9
	

	2
	Powierzchnia zielona biol. czynna   istniejąca 
	3868
	

	3
	Powierzchnia utwardzona 
	50684,1
	

	4
	Wskaźnik powierzchni zabudowy( istn. i proj)
	26,66%
	%

	5
	Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej
	5,20%
	

	6
	Ilość kondygnacji – parter,
	1
	

	7
	Wysokość budynku 
	8,38
	m

	8
	Szerokość elewacji frontowej
	Bez zmian
	m



Linia zabudowy – teren inwestycji znajduje się w znacznym oddaleniu od krawędzi jezdni ul. Walrego Sławka.

Wg decyzji wz ustalono linię zabudowy 53m od działki drogowej 19/4 i 20/2 ( ul.Walerego Sławka.

Projektowana klatka schodowa nie przekroczy tej linii zabudowy.


Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy  do powierzchni terenu działki 19/15 wyznaczono na poziomie 27% 
Współczynnik zabudowy istniejącej i projektowanej do terenu działki 19/5  wynosi 26,66%

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – dla terenu działki wynosi 5,5% . Inwestycja nie zmienia powierzchni biologicznie czynnej  bowiem projektowana klatka schodowa lokalizowana jest w miejscu istniejącego terenu utwardzonego.

 
szerokość  elewacji frontowej – bez zmian  , bowiem klatka schodowa lokalizowana jest w szerokości istniejącego budynku. 
            wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej klatki schodowej  wynosi 8,38m mieści się w przedziale 8-11m ,

geometria dachu - dach płaski o spadku 3%
Warunki ochrony zdrowia ludzi, przyrody, krajobrazu:
· w zakresie ochrony zieleni : przedmiotowa inwestycja nie koliduje z zielenią istniejąca. Obiekt lokalizowany jest w miejscu istniejącego terenu utwardzonego . 
· w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej .Niewielka ilość wód opadowych z dachu odprowadzona będzie do instalacji opadowej na terenie działki .
· niewielkie ilości mas ziemnych z fundamentów zostaną zagospodarowane na terenie działki, nadmiar zostanie wywieziony.

· geologia -obiekt o prostej formie zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste.
· ochrona powietrza i ochrona przed hałasem - obiekt ogrzewany na energie elektryczną stanowiącym paliwo ekologiczne. 
Warunki wynikające z oddziaływania inwestycji na środowisko
Zamierzenie inwestycyjne objęte wnioskiem nie jest zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym dla przedmiotowego zamierzenia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja nie generuje hałasu.

Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikające z obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych , a także dla innych form ochrony przyrody , o których mowa w przepisach o ochronie przyrody.
Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie występują podlegające ochronie formy przyrody.
Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego  i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
Przedmiotowy teren znajduje się poza obszarami wpisanymi do rejestru zabytków odrębnymi decyzjami Konserwatora Zabytków. Na terenie inwestycji nie występują podlegające ochronie zabytki i dobra kultury  współczesnej.  Teren inwestycji znajduje się w strefie nadzoru archeologicznego, jednakże, z uwagi na zakres projektowanych prac nie jest wymagane zapewnienie takiego nadzoru. 
Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
sposób zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i cieplną:
· zaopatrzenie w en.elektryczną w sposób dotychczasowy w oparciu o istniejące przyłącza na zasadzie rozbudowy wewnętrznych instalacji, w ramach zawartych umów z dostawcami mediów,

Sposób odprowadzania ścieków i gospodarowania odpadami  
· odprowadzenie wód opadowych: wody opadowe odprowadzone w sposób dotychczasowy poprzez wpięcie  do istniejącej na terenie zakładu instalacji kanalizacji opadowej.
· Kanalziacja sanitarna : z uwagi na kolizje instalacji kan. sanitarnej z proj. klatka schodową projektuje się nowy odcinek zewn. instalacji kanalizacji sanitarnej ze studzienką oraz umartwienie istniejącego odcinka instalacji przebiegającego przy projektowanej klatce schdowej.
· gospodarka odpadami : usuwanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach 
Dostęp do drogi publicznej 

Teren inwestycji ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej t.j. ulicy Walerego Sławka  
miejsca postojowe
Na terenie inwestycji obok projektowanego budynku znajdują się miejsca postojowe dla pracowników.

Inwestycja polegająca na budowie klatki schodowej nie zmienia ilości osób zatrudnionych.

Dla pracowników zapewniony jest parking na terenie zakładu oraz przy przedmiotowym budynku.
Wymagania dotyczące ochrony interesów trzecich:

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
Zapewniona jest ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, a także przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
Warunki ochrony p.poż. 
Lokalizacja obiektu spełnia wymagania określone przepisami p.poż. W §271-273 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Przekrycie dachu budynku, oraz konstrukcja ścian  zaprojektowano z materiałów NRO.
6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
Analiza obszaru oddziaływania:

· Lokalizacja budynku nie powoduje ograniczeń sąsiedniej zabudowy wynikającej z przepisów  WT dot. ochrony p.poż 

· Lokalizacja obiektu w odległości większej niż wysokość budynku nie powoduje ograniczeń dla działek sąsiednich wynikających z przepisów art.13, 60  WT dot. przesłaniania czy zacieniania.
Wniosek

· Inwestycja nie oddziałuje na sąsiednie nieruchomości.
Na mapie sytuacyjno - wysokościowej przedstawiono projekt zagospodarowania działki.

II.    PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
1. ARCHITEKTURA -OPIS TECHNICZNY
1.   Rozwiązania użytkowe i przestrzenne, charakterystyczne  
       parametry 

2.    Forma i funkcja

3.
Technologia i materiały

4.
Instalacje

5.
Zalecenia i uwagi końcowe
CZĘŚĆ  RYSUNKOWA
Rys.nr   1   Rzut  parteru
1: 50

Rys.nr   2   Rzut  piętra
1: 50

Rys.nr   3.  Rzut  połaci dachu 


1: 50

Rys.nr   4.  Przekrój A-A,

                        1: 50

Rys.nr   5.  Przekrój B-B,

                        1: 50

Rys.nr   6. Elewacja frontowa – wschodnia 
            1: 50

Rys.nr   7. Elewacja boczna – pn 
 
           1: 50

Rys.nr   8. Elewacja boczna - południowa
            1: 50

OPIS TECHNICZNY
1.   Rozwiązania użytkowe i przestrzenne , charakterystyczne parametry 
Projektuje się rozbudowę istniejącego budynku hal usługowo-naprawczych o klatke schodową w części administracyjnej  z rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz rozbiórka i budowa zewn. odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej oraz budowa odcinka inst.opadowej  na terenie zajezdni MPK S.A dz.19/15 obr.47 Podgórze przy ul.Walerego Sławka w Krakowie 
Projektowana inwestycja w pełni zabezpiecza interesy osób trzecich w rozumieniu art.5 Ustawy Prawo budowlane.
charakterystyczne parametry 
   
   

· powierzchnia zabudowy  :
                         
28,9 m2     
· powierzchnia użytkowa
      
            41,8 m2  
       

parter                                  
26,2  m2  

           


piętro                                  
15,6  m2  

· powierzchnia całkowita


57,8  m2
· kubatura       
       


           242,2 m3
2. Forma i funkcja obiektu
Projektuje się rozbudowę budynku o klatkę schodową. 
Inwestycja ma na celu poprawę komunikacji pracowników do części biurowej na 1 piętrze  , bez konieczności przechodzenia przez halę napraw.
Klatka schodowa jest dwukondygnacyjna przekryta płaskim dachem.

Projektowana klatka będzie w konstrukcji stalowej, z fasadą przeszkloną.
W klatce schodowej będzie wykonana instalacja elektryczna oświetleniowa , oraz ogrzewanie elektryczne.
Zaopatrzenie w media w ramach istniejących mocy.

Dostępność dla niepełnosprawnych. Poziom parteru budynku dostępny jest bezpośrednio z poziomu terenu. Drzwi wejściowe bez progów.  
Ochrona p.poż. 
1). powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji
Budynek hali napraw jest parterowy w części wschodniej jest dwukondygnacyjny o wysokości 11m. Projektowana klatka schodowa jest o wysokości   8,36 m . Budynek zaliczony jest do obiektów niskich „N”.

Powierzchnia użytkowa  całości obiektu 9417,8 m2
parter 8 206,0m2
piętro 1 170,7 m2
proj.klatka schodowa  41,8 m2
2). odległość od obiektów sąsiadujących 
Istniejący budynek zlokalizowany jest w znacznej odległości od budynków sąsiednich min.odległośc wynosi 28m  

Obiekt zlokalizowany w sposób nie naruszający przepisów § 271,272, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych . 
Projektowana klatka schodowa będzie wydzielona od istniejącego budynku jako odrębna strefa 
3).parametry pożarowe występujących substancji palnych
W klatce schodowej nie  występują substancje palne

4).przewidywana gęstość obciążenia ogniowego
Klatka schodowa Obiekt stanowi jedną strefę o obciążeniu ogniowym poniżej 500MJ/m2, 
5).kategoria zagrożenia ludzi


Obiekt zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi:

ZLIII  - kondycnacja na 1 pietrze z częścia biurową  

PM- część warsztatowa, magazynowa , 


6).ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń 


W budynku nie przewiduje się zagrożenia wybuchem pomieszczeń


7).podział obiektu na strefy pożarowe 
Budynek postanowi trzy strefy pożarowe

strefę  -warsztatowo-magazynową

· strefę pomieszczeń biurowych na 1 pietrze

· - projektowana klatka schodowa będzie odrębną strefą p.poz .o pow. 41,8m2 

8).klasa odporności pożarowej budynku, oraz klasa odporności  ogniowej i 
stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 
Klasa odporności pożarowej budynku „D” ( na podstawie par.212 pkt.3)

zgodnie z par.216 pkt.1 warunków technicznych elementy budynku spełniają wymagania tej klasy tj.: 

· główna konstrukcja nośna – R 30 

· konstrukcja dachu – nie stawia się wymagań

· ściana zewnętrzna EI30 

· strop REI30 

· ściana wewnętrzna – nie stawia się wymagań

· przekrycie dachu – nie stawia się wymagań

Z uwagi na to że boczne sciany ściany klatki schodwej stanową ściany oddzielenia p.poz, zgodnie z par232 pkt.4 powinny spełniać wymagania :

· ściany i stropy w klasie REI60

· drzwi p.poż EI30

9).warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe ) oraz przeszkodowe 

Z budynku wyjście w poziomie parteru bezpośrednio na zewnątrz budynku  poprzez dwoje drzwi .
W budynku zastosowano  podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji 


10).sposób zabezpieczenia pożarowego instalacji użytkowych  
· przejścia instalacyjne o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.
11).dobór urządzeń pożarowych 
W budynku  przewiduje się do wykonania 

instalację odgromową
· wyposażenie w gaśnice
w budynku należy rozmieścić podręczny sprzęt gaśniczy 1 jednostka masy środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm3 zawartego w gaśnicach na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej
· zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
Na zewnątrz budynku w normatywnej odległości znajduje się hydrant o śr. 80mm nadziemne do zewnętrznego gaszenia pożaru.
· drogi pożarowe


Wzdłuż budynku zlokalizowana droga z możliwością objazdu dla wozów strażackich . 

3. Technologia i materiały


Projektowana rozbudowa o klatke schodową będzie o konstrukcji stalowej, z elewacją fasadową przeszkloną .

· Ściany fundamentowe gr.20cm posadowione na głębokości ok. 1,0m. w poziomie istniejących fundamentów. 

· Pod słupami klatki schodowej zaprojektowano stopy fundamentowe wg projektu konstrukcji posadowione w poziomie istniejących fundamentów. 

· Konstrukcja klatki stalowa – wg projektu konstrukcji mocowana do stóp fundamentowych  na śruby do marek osadzonych w ławach w czasie betonowania.

· Ściany zewnętrzne – osłonowe - system fasady słupowo- ryglowej aluminiowej np. System CW-50  producent systemu  Reynaers, System MB-SR50 EI produent systemu  Aluprof, System TM 75EI producent systemu Yawal 


Ściany boczne klatki schodowej powinny być wykonane w klasie odporności ogniowej 
EI60 z zestawem szkła ognioodpornego  np. Pyroguard, Pyrobel, Polflam, 
Swissflam,Pyrostar. 


Szklenie – zestawami termoizolacyjnymi dwuszybowymi. Szyba wewnętrzna 
niskoemisyjna laminowana, szyba zewnętrzna absorpcyjna neutralna o niskim 
współczynniku refleksyjności (max. 10%). Przenikalność światła (LT min. 68%), 
całkowita przepuszczalność energii (SF – max 34%), Uk zestawu szybowego = max 
1,0 W/m2 K. Ostateczną grubość szyb wykonawca przyjmie po wykonaniu obliczeń 
konstrukcyjnych. W projekcie zaproponowano całość przeszklenia szkłem 
laminowanym. . 
· Stropodach – płyty warstwowe z rdzeniem wełna mineralna gr.10cm . Dach w spadku 3%
· Wokół dachu wykonana blenda  tworząca attykę– płyta warstwowa gr 10cm z rdzeniem z wełny , wykończenie z blachy gładkiej  w kolorze fasady 

· odprowadzenie wód opadowych korytem odwadniającym za attyką . Koryto należy wykonać z płyty OSB gr.2,5cm., wyłożyć blachą . Na blasze uszczelnienie koryta mambramą EPDM. 

Dopuszcza się inne rozwiązanie systemowe np. w systemie Kingspan z korytem systemowym. 
· Stolarka : drzwi aluminiowe. Z uwagi na wydzielenie strefy p.poż przewiduje się zastosowanie drzwi wewnętrznych pomiędzy budynkiem istniejącym a projektowaną klatka schodową w klasie EI30 zarówno na parterze jak i na pietrze.

· schody w konstrukcji stalowej , ażurowe– wg projektu konstrukcji. Policzki schodów po zabezpieczeniu p.poż okładane stalą nierdzewną szczotkowaną .Stopnice wykonane z jasnego kamienia o fakturze porowatej ( np. granit szczotkowany) o powierzchni antypoślizgowej uzyskanej np. przez staranne szlifowanie do kat. pełnoszlifowanej (chropowatość powierzchni 0,2-0,3 mm z brakiem widocznych śladów porysowań ) 
1. przewiduje się demontaż istniejącej stolarki okiennej, skrócenie istniejących okien  w miejscu lokalizacji klatki schodowej i zamurowanie otworów lekkim pustakiem np.Ytong  z wykończeniem tynkiem cementowo-wapiennym.

· Pomniejszone okna będą montowane w istniejących gabarytach wysokościowych – bez ingerencji w nadproża.

· Projektuje się powiększenie okna w pom. kierowania ruchem poprzez podkucie ścianki parapetowej, celem wyrównania parapetu okien z oknami sąsiednimi.

Elementy wykończeniowe -  wykończenia wewnętrzne
· Elementy nośne stalowe klatki schodowej ścian i dachu należy zabezpieczyć  ogniochronnie w klasie REI60 np.  w systemie mcr Polylack W - farba pęczniejąca  . Preferowany kolor malowania konstrukcji biały.
· w miejscach zamurowanych otworów  istniejącego budynku ściany wewnętrzne tynkowane – tynki  cementowo-wapienne  , 

· w miejscach wymienianej stolarki okiennej wykonać tynk akrylowy na siatce z włókna szklanego  – jak tynk istniejący

· Posadzki – na posadzce parteru wykonać jasne płytki nawiązujące do stopnic , antypoślizgowe na podkładzie betonowym , 

· sufit klatki schodowej podwieszany z płyt GKB , malowany na biało z oświetleniem wpuszczanym w sufit typu LED

· balustrada klatki schodowej mocowana od góry  z wypełnieniem szkłem bezpiecznym , pochwyt ze stali szczotkowanej

Wykończenia zewnętrzne
· Ściany zewnętrzne – fasada szklana – wg wybranego systemu . Elementy podziału fasady w kolorze grafitowym 
· izolacja ścian fundamentowych: dysperbit +styropian 5cm +folia kubełkowa

· izolacja posadzki : styropian 10cm + izolacja PE
· Obróbki blacharskie , attyka z blachy kolor grafit

· Rura spustowa PCV – kolor grafit

· daszek nad wejściem lekkie w konstrukcji aluminiowej pokrycie szkłem bezpiecznym 

· Przewiduje się również wykonanie przy klatce schodowej opaski z kostki brukowej na podsypce piaskowej oraz nawiązane do istniejącego chodnika . 

Kolorystyka budynku wg rysunku elewacji

4.
Instalacje
Projektowana obiekt  wyposażony będzie  w następujące instalacje:

· elektryczną  

Rozbudowa instalacji wg istniejących mocy. 
 Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej przebudowy sieci kablowej z istniejącym 
i projektowanym uzbrojeniem należy chronić w rurach ochronnych 

W związku z bliskością klatki schodowej z kanalizacją sanitarną wewnętrzna projektuje się przebudowę instalacji kanalizacji  wg projektu branżowego.

Wody opadowe z dachu będą wpięte w istniejącą instalacje opadową na terenie działki.
Instalacje będą wykonane wg projektów branżowych
5. Zalecenia i uwagi końcowe
Wszystkie elementy konstrukcyjne należy realizować pod nadzorem osoby 

uprawnionej z przestrzeganiem rozwiązań architektonicznych ;

Ostateczny dobór materiałów, systemu fasady po wyborze systemu i dostawcy w ramach nadzoru autorskiego

· o wszelkich rozbieżnościach pomiędzy dokumentacją a sytuacją na budowie należy informować projektanta

· przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie .Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej


