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1 NAZWA I ADRES INWESTYCJI 

PRZEKŁADA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA TEMATU: ”ROZBUDOWA 
BUDYNKU HAL USŁUGOWO-NAPRAWCZYCH O KLATKE SCHODOWĄ W CZĘŚCI 
ADMINISTRACYJNEJ  Z ROZBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI  EN.ELEKTR., 
PRZEBUDOWA ODCINKÓW  KANALIZACJI SANITARNEJ  NA TERENIE ZAJEZDNI MPK S.A.” 

2 INWESTOR 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.A  
ul. św. Wawrzyńca 13 , Kraków     

3  PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Podkłady architektoniczno - budowlane 
• Wytyczne Inwestora 
• Uzgodnienia branżowe 
• Obowiązujące normy i przepisy 

4 CZĘŚĆ OPISOWA 

4.1 Instalacja zewnętrzna wody  
Istniejącą instalacje wody pod budowana klatka schodowa należy zabezpieczyć w rurze 

ochronnej stalowej. 

4.2 Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej  
Projekt obejmuje odprowadzenie wód deszczowych z projektowanej zewnętrznej klatki 

schodowej przy budynku biurowym w zajezdni autobusowej przy ul. Walerego Sławka. Instalacja 
oprowadza wody deszczowe do istniejącej instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej. Wpięcie 
poprzez istniejąca studzienkę kanalizacyjną.  

4.3 Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej  
Projekt obejmuje przekładkę instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej związaną z budową 

zewnętrzne klatki schodowej przy budynku biurowym w zajezdni autobusowej przy ul. Walerego 
Sławka. 

4.4 Sposób wykonania instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

4.4.1 Uzbrojenie kanału 

Projektowana kanalizacja wykonana będzie z rur (SDR34,SN8) PVC-U firmy Wavin. Na 
kanalizacji zaprojektowano, studzienki rewizyjne włazowe betonowe Ø1000. Przykrycie studzienek 
w drogach włazem żeliwnym typu ciężkiego natomiast w chodnikach i terenach zielonych włazem 
żeliwnym typu lekkiego.  

4.4.2 Sposób wykonania kanałów, studni, przykanalików. 

Rury kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej 20cm, zagęszczonej do Is ≥ 0,98, 
w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z normą PN-B-10736. 

Wyprofilowanie dna powinno nastąpić przed układaniem rur i powinno być poprzedzone 
odbiorem przez nadzór. Obie wersje obudowy wykonane ze spadkiem. Bardzo ważnym 
czynnikiem mającym wpływ na wytrzymałość rur jest staranne zagęszczenie gruntu. Istotną rolę 
odgrywa tu równomierne rozkładanie i zagęszczanie materiału wypełniającego, po obu stronach 
przewodu. Po odbiorze technicznym zgodnie z normą PN-B- 10735 zasypkę rur do wysokości min. 
30 cm nad wierzch (zwornik – strefa ochronna) rury wykonywać gruntem piaszczystym /wg normy 
BN-8836-02/ bez kamieni (frakcje powyżej 40 mm), korzeni i części organicznych, przy 
jednoczesnym ręczno-mechanicznym zagęszczaniu do wskaźnika zagęszczenia IS≥0,98 wg BN-
8932-01 do poziomu podbudowy parkingów. Zasypywać warstwami wyrównawczymi wysokości 
10cm i lekko zagęścić, po wykonaniu jej do połowy wysokości rury należy ubijać dalszymi 
warstwami w kierunku od ścian wykopu do rurociągu, wyprofilować z zaprojektowanym spadkiem 

i do kształtu rur. Powyżej warstwy ochronnej wykop zasypywać gruntem piaszczystym (można 
zagęszczać mechanicznie)a dalej warstwami podbudowy wg projektu drogowego. Od poziomu 



jezdni do głębokości 1,2 m ppt zasypka zagęszczana do IS = 1,0, warstwami po 30 cm wg projektu 
drogowego. Zasypka wykopu powinna być prowadzona warstwami z równoczesną rozbiórką 
deskowania i rozparć ścian wykopu. Nie można dopuścić do obciążenia rury pojazdami (np. 
koparka) w trakcie dokonywania zasypki o ile minimalna warstwa gruntu przykrywającego nie 
wynosi min. 100 cm. Wynik zagęszczenia potwierdzony badaniami. 

Dla studzienek należy przewidzieć nieckę montażową, która wraz ze strefą spodnią powinna 
być tak przygotowana i zagęszczona, by w okresie późniejszym wyeliminować zróżnicowane 
osiadanie studzienki i rurociągu. Po sprawdzeniu wysokości przyłączenia, wykonuje się tzw. 
warstwę spodnią zwykle za pomocą listwy drewnianej i przy uwzględnieniu właściwego 
zagęszczenia.  

Przed zamontowaniem studzienki należy sprawdzić współosiowość króćca przyłączeniowego 
studzienki i przyłączanego odcinka rury. W razie konieczności dopasować poprzez zmianę 
grubości warstwy spodniej. Montaż studzienki należy wykonać zgodnie z zasadami montażu rur 
przy użyciu odpowiednich urządzeń np. dźwigu. Po posadowieniu studzienki muszą być 
sprawdzone następujące punkty: 

1. Właściwe osadzenie łącznika - szczelność, 
2. Spadki dna, 
3. Połączenie studzienki i rurociągu, 
4. Bezpieczeństwo posadowienia. 
UWAGA: W przypadku jakichkolwiek kolizji należy powiadomić projektanta w celu 

rozstrzygnięcia problemu. 

4.4.3 Wykonanie obsypki korpusu studni betonowej : 

• Przestrzeń o szerokości min 50 cm między korpusem studni, a ścianą wykopu należy 
wypełniać piaskiem, warstwami o grubości maksymalnej 20 cm. 

• Warstwy piasku zagęszczać mechanicznie do uzyskania odpowiedniej wartości ZMP. 
• Zagęszczenie warstw piasku winno być wykonywane równomiernie na całym obwodzie 

studni. 
• W strefie przyłączonych do studni przewodów kanalizacyjnych do wysokości 50 cm 

ponad i wokół przewodu zagęszczanie powinno być wykonywane przy pomocy 
ubijaków ręcznych. 

• Do wymiany gruntu rodzimego podczas przygotowania powierzchni dna wykopu oraz 
wykonania obsypki korpusu studni należy używać piasku różnoziarnistego - frakcja 
piaskowa - średnica ziaren - od 0,02 do 2,00 mm. 

• W przypadku braku informacji o uziarnieniu optymalnym należy przyjąć: 
• wskaźnik różnoziarnistości - U > 6 
• wskaźnik krzywizny uziarnienia - C = 1 h- 3 
• Dla dobrego zagęszczenia kluczowa jest również odpowiednia wilgotność i 

równomierna różnoziarnistość. 

4.4.4 Parametry studni betonowej  

• Dennice studni wykonane w technologii typu Perfect. 
• Klasa betonu min C 35/45 
• Nasiąkliwość poniżej 5% 
• Klasa ekspozycji na agresje chemiczną XA1 dla ścieków pH= 6,5-5,5 Klasa ekspozycji 

na agresje chemiczną XA2 dla ścieków pH= 5,5-4,5 Klasa ekspozycji na agresje 
chemiczną XA3 dla ścieków pH=4,5-4,0 

• Stopnie stalowe powlekane podwójne (wg PN-EN 13101:2005) 
• Uszczelki elastomerowe (wg PN-EN 681-1) 



4.4.5 Uwagi dotyczące studni betonowych  

• Nie abizolować studni - studnie wykonane są z betonu min C35/45 i osiągają 
nasiąkliwość poniżej 5%. To daje wystarczająca ochronę zewnętrzną. Stosowanie 
dodatkowej ochrony jest nieefektywne i dodatkowo podnosi koszty. 

• Nie stosować pierścieni odciążających - Betonowe studnie kanalizacyjne są 
elementami konstrukcyjnymi- przenoszą dopuszczalne obciążenia studni. Stosowanie 
pierścieni odciążających, na często niedokładnie zagęszczonym terenie wokół studni, 
może tylko szkodzić, a dodatkowo podnosi koszty o ok. 20% 

• Unikać zbrojenia elementów, jeśli nie jest to uzasadnione wyjątkowo trudnymi 
warunkami w terenie. Normy określają minimalną gwarantowaną wytrzymałość 
konstrukcji betonowej na tym samym poziomie co żelbetowej 

4.4.6 Roboty przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem robot należy uzyskać zezwolenie na wejście w teren. Przed 
przystąpieniem do robot ziemnych trasy kanału, lokalizację studni, oraz lokalizację wpustów 
ulicznych winien wytyczyć Uprawniony Geodeta. Teren przed rozpoczęciem robot winien być 
przygotowany do prowadzenia inwestycji.  

Roboty wykonywać przed układaniem dolnych warstw podbudowy projektowanych parkingów. 
Zgodnie z opinią geotechniczną teren w którym będzie ułożona kanalizacja jest nasypem 

nieodpowiadającym wymaganiom budowlanym, dlatego należy wymienić grunt pod kanalizację. 

4.4.7 Roboty pomiarowe 

Wytyczenia trasy oraz pomiarów wysokościowych powinien dokonać geodeta. Utrzymanie 
wymaganych spadków oraz przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego wymagają 
skrupulatnych pomiarów na poszczególnych odcinkach wyznaczonych przez studzienki. Budowę 
rozpoczynać od zastabilizowania punktów węzłowych (studzienek) zgodnie z PN-81/B-03020 
Grunty budowlane, Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Budowę prowadzić w temperaturach od 5º do 35ºC. 

4.4.8 Roboty ziemne 

Przewiduje się, że wykopy na całej długości wykonywane będą w wykopach 
wąskoprzestrzennych, szalowanych poziomo układanymi wypraskami stalowymi. Wykopy 
wykonywane będą mechaniczno-ręcznie ( w 80% mechanicznie, 20% ręcznie). Przewiduje się 
wywóz urobku w miejsce wskazane przez Inwestora, w przypadku gruntu mineralnego o dobrym 
uziarnieniu ( wielkość cząstek nie przekracza 4 mm) można go wykorzystać do zasypania wykopu. 

Dopuszcza się wykopy wąskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do 
szalowania wykopów przewidziano zastosowanie systemowych obudów szalunkowych o min. 
wytrzymałości na parcie gruntu 50kN/m2. 

Wykopy do 10m należy wykonać poprzez grodzice. Wszystkie grodzice (szalunki zamknięte) 
wykorzystane do wbudowania studni należy zabijać z poziomu terenu przed rozpoczęciem robot 
ziemnych, a po zdjęciu warstwy humusu. W przypadku montażu grodzic na skarpie należy je 
zabijać kolejno od strony najwyższej p.t. usypując miejsce na podjazd do maszyn montażowych 
(wibromłoty).W trakcie planowania wyciągania grodzic należy uwzględnić: 

• pionowe i poziome odkształcenia otaczającego gruntu; 
• możliwość połączenia rożnych poziomów wodonośnych w gruncie. 

Wykop w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowaną 
rzędną dna wykopu wykonywać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem rur. Grunt z pozostałych 
wykopów wybierać mechanicznie. Grunt rodzimy, o objętości zastąpionej podsypką i zasypką 
ochronną rur należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora lub zagospodarować. 

Szerokość wykopu wynika z potrzeby obsypki ochronnej i stosowania umocnień wyciąganych. 
Miejsca wykonania robot ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami 

poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i oświetlenie na okres nocy. 
Nie należy wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem rur, wykop rozpoczynać od 

najniższego punktu.  



Roboty ziemne wykonywać zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B- 
10736 oraz PN-EN1610. 

4.4.9 Próby szczelności kanalizacji 

Ułożony w wykopie i sprawdzony wstępnie przewód kanalizacji podlega odbiorowi 
technicznemu przed zasypaniem. Poza sprawdzeniem jakości użytych materiałów i staranności 
wykonania połączeń rur i rur ze studzienką, sprawdza się wymiary, rzędne dna, prostolinijność osi 
w planie i  w profilu, na odcinkach pomiędzy studzienkami. Następnie przeprowadza się badanie 
szczelności kanału. Próba szczelności obejmuje rurociąg ( bez przyłączy ) i komory. Zgodnie z 
normą PN – 92/B – 10735 sprawdzić należy szczelność układu zarówno na eksfiltrację jak i na 
infiltrację. 

PN - Polska Norma wymaga: 
* zamknąć specjalnymi korkami końcówki badanego rurociągu, napełnić kanał wodą do 

poziomu przekraczającego o 0,5m wysokość w najwyższym jego punkcie. Napełniony kanał 
pozostawić przez min. 2 godziny. Pomiar ilości wody potrzebnej do uzupełnienia braków może być 
wykonany wycechowanymi naczyniami lub innymi przyrządami gwarantującymi dokładność nie 
mniejszą niż 2%. Wynik testu jest pozytywny jeśli w kanałach nie zostanie stwierdzona ucieczka 
wody. 

EN – Europejska Norma EN 295 wymaga: 
*jeszcze przed badaniem należy napełniony kanał pozostawić przez minimum 1 godzinę pod 

ciśnieniem 5,0 m słupa wody ( 50 kPa = 0,5bara).  
Kanał nazywamy szczelnym jeśli po upływie 15 minut dla rur, a 5 minut dla kształtek strata 

wody nie przekroczy 0,07 l/m2 rury. 

4.4.10 Odkrycia wykopaliskowe 

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopów na przedmioty zabytkowe lub 
szczątki archeologiczne należy natychmiast przerwać roboty i zawiadomić władze konserwatorskie 
oraz Inwestora. 

Ponowne prace można rozpocząć po zezwoleniu władz konserwatorskich. 

5 UWAGI OGÓLNE 

• Projekt rozpatrywać razem z projektem architektonicznym oraz projektami branżowymi. 
• Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim 

normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 
• Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących 

norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie 
z obowiązującą procedurą. 

• Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów 
lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i 
trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów  w przewodach i przegrodach budowlanych. 
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki 
elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych 
powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

• Wykonawca winien stosować się do obowiązujących przepisów BHP. 
• Roboty należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).wraz z późniejszymi zmianami 

• Zabrania się wykonywania robót oraz wchodzenia do wykopów wykonanych w gruncie 
gliniastym w trakcie trwania opadów i krótko po nich. 

• Jako otuliny termoizolacyjne rurociągów zastosowano wyłącznie materiały posiadające 
cechę nierozprzestrzeniających ognia (NRO). 



6 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

• Instalację wykonać wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz 
• „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", tom II 

„Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo 

Infrastruktury. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. –
zeszyt nr 7. 

7 INFORMACJA DOT. BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zakres robót budowlanych 
Roboty budowlane objęte niniejszym projektem dotyczą wykonania instalacji zewnętrznych 

kanalizacji sanitarnej w  zakresie robót ziemnych i montażowych 
Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
Na terenie projektowanej inwestycji występuje uzbrojenie 
Niniejszy projekt określa miejsca i sposoby włączenia projektowanej sieci  
Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 

robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaj zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia 
Przewidywane zagro żenia podczas wykonywania robót : 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych (upadek pracownika lub osoby 

postronnej do wykopu, zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym, potrącenie 
pracownika łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy) 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu zagospodarowania 
określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 
prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie innych sieci powinno być 
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
• szkolenie wstępne, 
• szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 

wykonywania robót budowlanych. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami. 



Należy wyznaczyć drogi ewakuacji pracowników na wypadek zagrożenia zdrowia lub życia. 
 

Projektant : mgr inż. . Barbara Steckiw 
 


